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n このたびはキヤノン XV 2 をお買い求めいただきまして、誠にありびとうございます。 
■ VI ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

お読みになった後は、大切に保管してください。 

保証書別添付 保証書は必ず「購入店•購入曰」等の記入を確かめて、購入店より 
お受け取りください。 














































XV 2 ほ用説明書のおぶ 


本機には、「デジタルビデオカメラ XV 2 使用説明書」と「 Cano ^ D に ITALVIDE 日 SOLUTI 日 NDISK ソフト 
ウェア使用説明書」（別売アクセヴ U - キット AK - 目2日に入っています）の2冊びあります。 


广 


XV2 使用説明書（本書) 


iPllg バッテリーパックの 充電 や、ビューファインダーの 


調整などをします 


のの- [ XI 34 


ご應乂時の メ ニ ュ-で本機の設定を変えます 

設定を巧える 


□□3日〜の己3 


JP 吾< テープに撮影する基本操作です 


口巨2〜口日。 


応用撮影閣 


テープに撮影する応用操作です 


口巨7〜口11目 


1^^ 液晶画面やテレビで撮影したテープを見ます 

■ —^ mil 日〜口124 


応用再生 


• テープの見たい場面を探したり、ダビング 

編集 閥編集したりします 


の12己〜田148 


カー ドをほう 


"の 


静止画を記録したり、再生したり、 

カメラで撮影している映像と合成 

したりする操作です 口149 ~ CD 176 


ソフトウェアほ用説明書（體請栽:ヴぶず) 
ソフトウエアをインスI^ールする 


パソコンに接続する 


静止画/動画をパソコンに取り込む 
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ち<じ 


本書の表記について 

:表示の点滅を示しています。 


はじめに 


準備編 


撮影編 


XV 2 使用説明書の構成 . 

付属品をお確かめください . 

必ずお読みください . 

安全上のご注意 . 

献特胃 . 

システムチェック . 

各部の名称 . 

電源 

家庭用コンセントで使う . 

バッテ U — パックで使う . 

バッテ U - パックの上手な使いかた . 

バッテ U - パックの取り扱いについて . 

カセットの入れかた/出しかた . 

カメラの準備 . 

レンズキャップの取り付け/取り外し . 

レンズフードの取り付け . 

視度調整 . 

グ U ップベルトの調整 . 

ストラップの取り付けかた . 

大型アイカップの取り付け . 

コイン型 U チウム電池を入れる . 

Uf 〕ン . 

ご購入時の設定を変える（メニュ ー). 

メニューの使いかた . 

世界時計のエ U アを選ぶ . 

曰付/時刻を設定する . 

2台のキヤノンビデオカメラを操作する （ U モコンコード） . 

撮影す& . 

□—アングル撮景ク . 

撮影中の液晶画面/ビューファインダー表示 . 

よりよいビデオ撮影のために . 

ズーム . 

ピント合わせ（フォーカス） . 

ND フィ ルターを使う . 

日户の記跡 . 

内蔵マイクの音質を設定する . 

録音レベルの調整 . 

撮影内容を確認する（録画チェック）/つなぎ撮り（録画サーチ） 

手ぶれ補正機能を解除する（手ぶれ補正機能） . 

液晶画面を相手に見せなびら撮る（対面撮影） . 

撮影場面や目的に合わせて撮る（撮影モード） . 

全自動モード . 

3 —トモ—卜 . 


はじめに 

2 6 7 8 4 6 9 


3478911112223452481 
222223333333333己己己6 


24 5 67912234己6889 
rn rn つつつつつつつつ7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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再生編 


編集編 


Tvf - ド . 

Av トド . 

マニュアルモード . 

ヴーフ公スノーモート . 

スポットライトモード . 

Tv (シャッター優先）モードによる撮影 . 

Av (絞り優先）モードによる撮影 . 

マニュアルモードによる撮影 . 

シャッタースピードを調整する . 

絞りを調整する . 

ゲインを調整する . 

手動で露出を調整する（露出□ック/露出補正） . 

AE シフト . 

色合いを調整する（ホワイトバランス） . 

ゼブラパターン . 

パソコンなどの画面を撮影する（ク U アスキャン） . 

カスタムキー機能 . 

カスタムプ U セット/画質を調整して撮影する 

(カラーゲイン、色相、シャープネス、セットアップレベル） •• 

場面の切り換えと特殊効果（デジタルエフェクト） . 

フ: L— 夕一 . 

エフェクト . 

カラーバー . 

フ レームモー P ' で撮 京 ミろる . 

静止画撮影^ォト撮影） . 

別売のスト□ボを使う . 

DV コント□-ル機能 . 

インターバルタイマーによる撮影 . 

セルフタイマーで撮る . 

別売のビデオライト VL -3 を使う . 

別売のマイク DM - 己日を使う . 

別売のマイク□ホンアダプター MA -3 日日を使う . 

再生する . 

再生のしかた . 

特殊再生 . 

内蔵スピーカー/へッドホンの音量を調整する . 

テレビで見る . 

見たい場面にすばやく戻る（ゼ□セットメモ U -). 

任意の場所をすばやく探す（インデックスサーチ） . 

静止画を探す（フォトサーチ） . 

撮影した曰の変わり目を探す（日付サーチ） . 

再生時の日時、カメラデータを表示する（データコード）…•… 

ビデオデッキなどへ録画する . 

ほかのビデオ機器やテレビの画像を録画する（アナ□グ入力） • 

DV 端子付きビデオ機器から録画する . 

アナ□グ入力した映像と音声をデジタルビデオ機器に出力する 

0^ナ□グ-デジタル変換機能） . 

撮影したテープの映像と音声を入れ換える （ AV インサート）- 


99900245667889123 

77788888888888999 


79046780124678 
99000001111111 
_- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- 


99023己6789 
1122222222 
_- _- _- _- _- _- _- _- _- _- 


2 5 7 9 0 

3 3 3 3 4 
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撮影したテープに音声を追加する（アフレコ) 

音声を切り換える . 

DV ケーブルでパソコンに接続する . 


心 ,II 4* ピ4己 メモ U - 力ードについてのガイドマップ . 

ク t リ " T ]" N 1 メモ IJ - 力-ドを入れる/出す . 

記録時の画質や画像サイズを選ぶ . 

ファイル番号を U セットする . 

静止画をメモ U —カードに記録する . 

カード記録中の液晶画面の表示について . 

静止画を見る . 

メモ U —カードに記録した静止画の設定について…•… 

静止画を消えないようにする（プ□テクト） . 

印刷したい静止画を指定する（プ U ントマーク） . 

静止画を消す（消去) . 

メモ U —力ードの静止画とカメラで撮影している映像を 

合成してテープに記録する（タイトルミックス） . 

タイトル画像を作成する . 

メモ U —力ードの静止画をテープにコピーする . 

メモ U —カードを初期化（フォーマット）する . 

メモ U —カードの静止画をパソコンで活用する . 

その他 . 


電源スイッチを切り換えても保持している項目 

液晶画面/ビューファインダーの表示 . 

キヤノンビデオシステム . 

取り扱い上のごを意 . 

ビデオヘッドをク U —ニングする . 

曰常のお手入れ/保管上のごを意 . 

ビュ_ファインダーのお手入れ . 

こんなとさは . 

海外で使うとき . 

保証書とアフターヴービス . 

主な仕様（型式： XV 2). 

索引 . 

メニュー索引 . 


その他 


はじめに 


368 90134569235 7734己6 7202334590134 
4 4 4 4己己己己己己己666 667777 7899999990000 
_ — _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— _— 2 2 2 2 
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付属品をお確かめ < だをい 

本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。 


♦レンズフード 



♦リモコン（ワイヤレスコント□ーラー) 



♦レンズキャップ/レンズキヤップ用ひち 



•リモコン用単3乾電池2本 



♦ステレオビデオケーブル STV -2 曰日 N 



にビデオケーブル S -1 己日 


♦コイン型リチウム電池 
CR 2025 



♦ XV 2 使用説明書 


別売アクセサリーキット AK- 目20 


本機をお使いなるためには、別売のアクセヴ IJ ーキット AK - 目2日び必要です。 


♦コン パク トパワーアダプター 
CA -920 AC アダプター用 電源 コード 



♦バッテリーパック目 P -91 曰 
ショート防止用端子カバー 


♦メモリーカード用ケース 



♦ USB ケーブル 
IFC -300 PCU * 




♦メモリーカード （ SD メモリーカード) 


SDC -8 M 



♦ソフトウェア CD-ROM 
Canon DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK * 



•DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK 
ソフトウェア使用説明書 


* ビデオカメラでメモ u —カードに記録した静止画を、パソコンで活用するために必要です。詳しくは、ソフトウェアの使用説明書をご覧ください。 
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必ずお読み < だをい 

ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画•録音さ 
れていることを確認してください。 

記録内容の補償はできません。 

万一、ビデオカメラやテープ、メモ U —カードな 
どの不具合により記録や再生されなかつた場合、 
記録内容の補償については、ご容赦ください。 

着作権について 

あなたびビデオで録画•録音したわのは、個人と 


して楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に 
無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示 
物などのうちには、個人として楽しむなどの目的 
であっても、撮影を制限している場合びあります 
のでごを意ください。 

本書内の写真について 

機能や液晶画面/ファインダー内の映像を説明す 
るのに、スチルカメラによる写真を使っています。 
実際に見えるものとは異なります。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巳情報処理装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 


本機を DV 端テつきのパソコンと接続するときは、別売の DV ケーブル CV -1 日日 F / CV -2 日日 F をお使いくださ 
い。 US 巳端子つきのパソコンと接続するときは、アクセヴ U - キット AK - 目2日に付属の US 巳ケーブル IFC - 
3日日 PCU をお使いください。 




ま全上のごま意 


•ご使用の前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

•絵表示について 

この使用説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産へ 
の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 

その表示と意味は次のようになっています。 

内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A がと この表示を無視して、誤った取扱いをすると、火災、感電、破裂などによって、人び 
胃 E 3 死 t または重傷を負う可能性び想定される内容です。必ずお守りください 

乂災 感電 破裂 


•煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに、電 
源プラグをコンセントか5抜くか、バッテリーパックをはずしてください。 

そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。煙び出なくなるのを確 
認してから、ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンターに修 
理を依頼してください。お客様による修理は危険ですからおやめください。 

を 

プラグをコンセ 
ントか 5 巧く 

•本機器を落としたり、外装を破損した場合は、電源プラグをコンセントか 

5抜くか、バッテリーパックをはずしてください。 

ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンターに修理を依頼して 
ください。そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。 

を 

プラグをコンセ 
ントか 5 巧く 

•風呂場、シャワー室など湿度の高い所に置いたり、使用したりしないでく 
ださい。 

水などび入ると、火災、感電、やけどの原因となります。 

(§) 

風呂場、シャワ ー 
室での使用禁止 

•雷が鳴り出した5、アンテナ線や電源プラグに触れないでください。 

感電の原因となります。 

(§) 

接触禁止 

•本機器を海外旅行者用の電子式変圧器や航空機、船舶、 DC / AC コンパ' 
一夕などの電源に接続しないでください。また、表示された電源電圧や周 
波数じ(外では使用しないでください。 

火災、感電、けがの原因となります。 

§ 

•海外で使用する場合は、その国の電圧、コンセントの形状をお調べください。 

火災、感電の原因となります。 

强制 
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A 警告 

•海外で、変換プラグアダプターをご使用の場合、電源プラグの刃を、根元 
まで入れてください。 

根元まで入れない場合、感電の原因となります。 

強制 

•電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこり 
や巧れを、乾いた布で拭き取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにす 
ると、その周辺に溜まったほこりび湿気を吸って絶縁不良となり、火災の 
原因になります。 

強制 

•電源コードを傷つけないでください。 

•加工したり、傷つけたりしないでください。 

•無理に巧げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。 

- 熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。 

電源コードび傷ついたり（お線の露出、断線等）して、火災、感電の原因 
となります。コードび傷ついた場合、ご購入になった販売店またはキヤノ 
ンサービスセンターにご依頼ください。 

每 

•ビデオカメラの外装を外さないでください。 

内部に高電圧の部分びありますので、感電の原因となります。内部の点 
検*調整*修理は、ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンタ 
一にご依頼ください。 

(S) 

分解禁止 

•ビデオカメラを分解、改造しないで<ださい。 

発熱、乂災、感電、けがの原因となります。 

您) 

分解禁止 

•強い衝撃や振動を与えたり、投げつけないでください。 

破損により、火災、やけど、けがの原因となることびあります。特に、液 
晶画面は、ガフス製のため、画面に強い衝撃を与えると、割れてけがの原 
因となることびあります。 

§ 

•指定された機器を使用してください。 

DC プラグの形状び同じでを、電圧や極性び異なる場合びあるので、それ 
外のものを使用すると、発熱や変形して、火災、感電の原因となります。 

強制 




A 警告 

•指定されたバッテリーパックの充電にご使用ください。 

それ外のをのに使用すると、バッテ U —パックの液漏れ、発熱、破裂の 
原因となります。 

强制 

•バッテリーパックを金属製のネックレス、夺ーホルダー、ヘアピンなどと 
-繳こ、携帯や保管をしないでください。 

バッテリーパックなどの「+」と「一」の端テびショートされ、高熱や液 
漏れにより、やけど、けがの原因となります。持ち運びや保存のとさは、 
必ず付属のショート防止キャップを取り付けてください。 

§) 

•ビデオカメラの内部や端子部に金属類を入れたり、ショートさせないでく 
ださい。 

火災、感電、けがの原因となります。 


•バッテリーパック、乾電池、コイン型リチウム電池などを、電子レンジ、 
オーブンなどで過熱したり、乂の中へ投げ入れたりしないでください。 

電池の破裂により、やけど、けがの原因となります。 

§ 

•バッテリーパックか5液漏れした時、皮膚や巧服につけたり、目に入れた 
り、乂気に近づけたりしないでください。 

皮膚の障害、失明、発乂の原因となります。 

§) 

•バッテリーパックを電源コンセントや自動車のシガーライターソケットな 
どに直接接続しないでください。 

バッテリーパックの液漏れ、発熱、破裂により乂災、やけど、けがの原因 
となります。 


•コイン型リチウム電池をお子様の手の届かないところへ置いてください。 

万一、飲み込んだ場合、電池の金属ケースび壊れて、電池の液で胃、腸び 
損傷する恐れびありますので、ただちに医師と相談してください。 

強制 

•お子様が使用のときには、保護者が正しい使用方法を充分に教えてくださ 
し、。また、使用中にちご注意ください。 

感電、けがの原因となります。 

強制 
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A この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負う可能性び想定される内 

/'\ / x#asi 容および物的損害のみの発生び想定される内容です。必ずお守りください。 

•ビデオカメラを、ストーブなどの熱器具に近づけないでください。 

外装び変形したり、コードの被覆び溶けて、火災、感電の原因となること 
びあります。 

§) 

•直射日光下、車のトランクやダッシュボード、発熱体のそばなど、 6 o°cm 
上の高温の場所での使用や放置をしないでください。 

機器の外装び高温によって変形したり、バッテリーパックび液漏れしたり 
して、火災、やけど、けがの原因となることびあります。 

§ 

•コンパクトパワーアダプター、バッテリーパック、ビデオカメラなどを使 
用中に、温度の高くなる部分に長時間触れないでください。 

長時間皮膚び触れたままになっていると、低温やけどの原因となることび 
あ0ます。 

強制 


A 警告 


•乳幼巧の手の届かないところで、使用、保管してください。 

感電、けがの原因となります。 

強制 

•自動車などの運転中に、運転者はビデオカメラを操作しないでください。 

交通事故の原因となります。 

§ 

•撮影しているときには、周囲の状況にご注意ください。 

けびや交通事故の原因となります。 

強制 

•ビデオカメラをぐ5ついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない 
で < ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。 

§) 

•ビデオカセットの挿入□などか5内部に金属類や燃えやずいらのなどを差 
し込まないでください。 

そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。 

§) 


はじめに 
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A ミち意 

•テーブルク□ス、じゅうたん、ふとん、クッションなどをかけたまま使用 
しないで < ださい。 

内部に熱びこをり火災の原因となることびあります。 

§ 

•使用中または、使用直後のビデオライトに、手を触れないでください。 

熱くなっていますので、やけど、けびの原因となることびあります。 

(§) 

接触禁止 

•指定されたバッテリーパックを使用してください。 

それ外のちのを使用すると、バッテリーパックの破裂、液漏れにより、 
火災、けびや周囲を巧す原因となることびあります。 

強制 

•濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因となることびあります。 

(§) 

めれ手禁止 

•電源プラグをコンセントか 5 抜くときは、必ずプラグを持って抜いてくだ 
さい。 

電源コードを引っ張ると、コードび傷つき、火災、感電の原因となること 
びあります。 

強制 

•使用しないときは、安全のために、必ず電源プラグをコンセントか 5 抜い 
て < ださい。 

を 

プラグをコンセ 
ントか 5 巧く 

•テレビは前面び重いので、アンテナコードや A V コードなどを接続ずると 
き、転倒防止の処置をとってください。 

テレビび転倒し、けがの原因となることびあります。 

強制 

•コード類は正しく配置してください。 

電源コード、 DC アダプター、 AV ケーブルに足を引っ掛けたりして、転倒 
したり、をのび落ちたりしてけびの原因となることびあります。 

強制 

•バッテリーパック、ショルダーストラップ、グリップベルトなどを確実に 
取り付けてください。 

緩んで脱落すると、けがの原因となることびあります。 

強制 

•ショルダーストラップを首や肩などにかけているときは、木や巧などに引 
っ掛か 5 ないようにご注意ください。 

転倒して、けがの原因となることびあります。 

强制 


12 




A を意 

•湿気、油煙、ほこりなどのをい場所に保管しないでください。 

乂災、感電の原因となることびあります。 

§ 

•コンパクトパワーアダプターは、目の届く安全な場所で使用してください。 

強制 

•お子様びビデオカセットの挿入□か5、手を入れないようにご注意くださ 
い。 


けがの原因となることびあります。 

指をはさまれ 
ないよつま意 

•レンズが割れた場含、漏れた液体に触れたり、眼に入5ないように注意し 
て < ださい。 

万一、眼に入った場合、ただちに流水で洗浄してください。刺激感び残る 
よラであれば、医師の診断を受けてください。 

巧制 

•飛行機内で使用ずる場含は、乗務員の指示に従ってください。 

機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れびあります。 

巧制 

•コイン型リチウム電池を金属のピンセットなどでつかまないでください。 

発熱により、やけどの原因となります。 

巧制 


いずれもち全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 


はじめに 
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主な特長 


画素ずらし方式に 
よる 3 CCD 

38万画素1/4型 CCD の G (獄を八 
ーフピッチずらして配置する画素 
ずらしち式により、高解像度と高 
感度を両立しました。 

尝石採用20倍光 
ぎ ズーム レンズ 

(67 ぺージ） 

キヤノンー眼レフカメラ用 EF レン 
ズ、それも L レンズのみに搭載され 
る堂石を採用。色収差び少な<、 

色再現性に優れた20倍光学ズー 
ムレンズです。 



手ぶれ補正機能 

(7 己ぺージ） 

光学式手ぶれ補正により、画質劣 
化びなく、手ぶれの少ない安定し 
た画面で撮影でさます。 



フレームモード 

(1 日7ぺージ） 

フレーム単位で記録するため、静 
止画撮影時に垂直解像度び向上し 
ます。また、フイルムで撮影して 
るよ5なニュアンスを出すことち 
でさます。 


カスタムプリセット 
姻質調整） 

(97 ぺージ） 

カラーゲイン、色相、シャープネ 
ス、セットアップレベルび調整巧 
能。 

ゼブラパターン 

(9] ぺージ） 

白とび警告のゼブラパターンび表 
示巧能。表示レベルを己段から選 
択でさます。 

ク U アスキャン 

(92 ぺージ） 

パソコンの画面などを撮影すると 
さに出る黒い帯を除去でさます。 

インターバル記録 

(1] 2ページ） 

撮影間隔、撮影時間を4段階から選 
ベるインターノりレ記録び可能で 
す。 

カラーパー 

(1 日6ぺージ） 

SMPTE カラーバーを 表示でさま 
す。 

インデックス記録/ 

サーチ 

(12 目ぺージ） 

撮影時にインデックス信号を記録 
することで、再生時に簡単にヴー 
チでさます。 

カスタム キー 

(93 ぺージ） 

さまざまな機能を専用ボタンに設 
定できます（カメラモード、再生 
( VTR ) モード、カードカメラモー 
ド、 力ー ド再生 ( VTR ) モード独 
立） 


DV コノト□—ル 

(1 1]ぺージ） 

本機と他のビデオ機器を DV 端子 
で接続することで、接続した機器 
の録画、一時停止を本機で操作で 
さます。 


アナ□グ入力機能 

(13 己ページ） 

VHS や 8 S U テープなどのアナ □ 
グ映像/音声を DV テープに記録可 
能。また、アナ□グ入力した映像/ 
音声を瞬時にデジタル変換して 
DV 端子から出力でさます（アナ 
□グ-デジタル変換機能)。 



アフレコ/ 

AV インサート 

(140, 143ぺージ） 

撮影済みのテープに音声や映像を 
あとから追加したり、あらたに入 
れ換えることびでさます。 
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デジタルエフェクト DV 端子 


スト□ホ 


(99, ] 00, ] 04ぺージ） 

フエーダー：オートフてード/ワ 
イプ/オーバーラップ 
エフェクト：シ□ク □/ セピア/ア 
-卜/モヴイク/ミラー/スト□ボ 
モーション/トレイル 



(133, 137,148ぺージ） 

DV 端テを搭載するデジタルビデ 
才機器などと接続することで、画 
質 • 音声の劣化のないダビング編 
集び巧能。また、 DV 端テつさパソ 
コンでは、映像や音声び取り込め 
ます。 


(1] 日ぺージ） 

別売の一眼レフカメラキヤノン 
E 日 S 用 E - TTL スピードライト 
220 EX /420 EX / 己己 0 EX わ M ま用 
巧能です。 


USB 端子 


液晶画面/ 

スピーカー 

(62, 64, 7目，] 22ページ0 
2.己型の高精細液晶画面を採用し、 
八イ/□ーアングル撮影、対面撮影 
わ巧能。また、 スピーカーを 内蔵 
していますので、液晶画面で再生 
中は音声も確認でさます（本体内 
蔵の スピーカーは モノラルです）。 



(17 己ぺージ） 

メモ U —カードのデータを 、 USB 
端子を搭載するパソコンに高速転 
送可能。アクセヴ U —キット AK - 
目2日に付属のソフトを使えば、パ 
ソコンで静止画の加工や整理びで 
さます。 


フォト撮影 

(108,] 己4ぺージ） 

フォトボタンを押すだけで簡単に 
静止画をテープやメモ U —カード 
に撮影でさます。 

メモ U — 力ード 

(150 ぺ-ジ） 7 WW 卜 K 
SD メモ IJ- 力ードと MultiMediaCard 

に対応。静止画を記録するだけでなく、 

記録したタイトル画像とカメラで撮影 
している画面を合成でさます。パソコン 
に静止画を取り込むことち容易です。 

3電源方式 

撮影する場所に合わせて電源び選べます。バッテ IJ ーパックはいつでも充電でさる IJ チウムイオンタイプです。 



家庭用コンセント 

コンパクトパワーアダプター 
CA -920 


カーバッテリー 

カーバッテ U —アダプター 
CB -920 (近日発売） 


バッテリーパック 

巳 P -9] 己、巳 P -930、 巳 P -94 己 





デュアルバツテリーチヤージヤー/ホルダー 
CH - 910 + BP -91 已、 BP - 930、 BP -94 已 



はじめに 
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システムチェック 


•電源を入れたり、撮影び始まるときなどに「ピッ」などの音び出ます。これは「おしらせブヴー」です。（口 39) 


ご購入後、撮影などを始める前に本機び正常に動作することを確認してください。 


用意するをの 


ビデオカメラ コンパクトパワーアダプター 

XV 2 本体 （別売アクセサリーキット 

AK -620) 



電源カプラー Mini DV カセット（別売) 

(別売アクセサリーキット 

AK -620) 



1電源を取り付ける 

-〇ビューファインダーを引さ出して、 

上げる 

-©ガイドラインに電源カプラーの先端を合わせ 

て、押し付けなびらカチッと□ックされるまで、 

スライドさせて入れる 

-〇コンパクトパワーアダプターに電源コード 

を接続し、電源プラグをコンセントに 

差し込む 

-〇電源カプラーをコンパクトパワーアダプターに 

ち続する 

0 ビューファインダーを元の位置に 

下げる 




2レンズフードを取り付ける 

〇レンズキャップを 

はずす 

-0レンズ先端部にフードをはめ込み、 Canon の 

文字び上にくるように時計方向に 

回す 

• つー ドの先端を軽く持って取り付けてく 
ださい。強く握ると変形して取り付け/取 
りはずしにくくなります。 

-@固定ねじでフードを 

固定する 

レンズフードを取り付けるときは 

•ご購入時は、レンズキャップのひもはグリップベルト 
中央部に固定されています。グ IJ ップベルトを一度は 
ずして、レンズキャップのひちをレンズ側に移動して 
ください。 


















































J 3 カセットを入れる 



- o 開く/カセット取出しスイッチを 

巧しなが6 

グ U ップカバーを止まるところまで 

開< 

• カセット入れび自動的に開く。 

カセットを入れる 

• カセットの透明な窓を外側に向け、誤消去 
防止つまみを側を上にして入れる。 

ぶ IPUSHI マークを 

巧す 

• カセット入れび自動的に収納される。 

〇カセツト入れび完全に収納されてから、グ 
U ップカ パーを 

閉める 



4撮影する 


〇ボタンを押しなびら電源スイッチを 

カメラにする 

巧カード/テープ切り換えスイッチを 

テープに する 

巧スタンバイレバーを 

スタンパイにする 

• 電源ランプび赤<点灯する。 

^〇液晶画面 OPEN ボタンを押して液晶画面を 
開さ、見やすい角度に 

調整する 

• ビューファインダーを使用する場合は、 
液晶画面を閉じて、ビューファインダーを 
手前に引き出してください。 

赤いスタート/ストップボタンを 

巧す と、 

撮影び始まる 
• 録画ランプび点滅する。 

©ちう]回スタート/ストップボタンを押すと、 
撮影び止まり、撮影一時停止になる 


はじめに 
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システムチェックーつづを 



5撮影でまたか確認する 

撮影一時停止にしたら、録画チェックボタンを 

ポンと巧す 

• 最後の場面び数秒見られます。 





1カセットを出す 

-〇開く/カセット取出しスイッチを 

巧しなが6 

グ U ップカバーを止まるところまで 

開< 

• カセット入れび自動的に開く。 

-〇カセットを 

出す 

I― @ IPUSHI マークを 

巧す 

• カセット入れを閉める。 

• カセット入れび自動的に収納される。 

-〇カセツト入れび完全に収納されてから、グ U ッ 

プカ八'一を 

閉める 


2電源スイッチを切にする 


g 電源を取りはずす 

(の 23) 


液晶画面やビューファインダーをつかんで本機を 
持ち上げないでください。 


•本機の主な機能を一覧でさる「デモモード」びあ 
ります。（口 39) 
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各宜 B のち赖 


使い方の説明は （) 内のページにあります。 


スタート/ストップボタン 
(62 ぺージ） 


ズームボタン 
(67 ぺージ） 


フオトボタン 
(108,] 己4ぺージ) 


I (停止）ボタン 


液晶画面 ( LCD ) 
(63 ぺージ） 


カスタムキーボタン 
(93 ぺージ） 

カスタムプ U セツトボタン 
(98 ぺージ） 





インデックス画面ボタン 
(119, ] 己 8 ぺージ） 

—◄◄(巻き戻し）ボタン- 
カー トー ボタン 
(120,] 己 6 ぺージ） 

1— ►/!! (再生/-時停止）ボタン、 
ミックス/スライドショーボタン 
n 191571 R 7 ページ） 

忧-问 
f ■ 、インデックス 


L _ J 画面 


I _ ) 

ミックス/ 


し 2_]愁ド 

トト / 甲;ザり）ボタ、 ノ. 

I _ ) + 

録画一時停止 

^ 、う三ん么 、^) ノ I 、 ^ ン 

カード+ボタン 

い J 

アフレコ 


(120,] 己 6 ぺージ） 

'―録画一時悟止ボタン 
(136, 138 ぺージ） 

—アフレコボタン （143 ぺージ） 

C _ I 

AV 信-卜 


C _ ! 



AV インサートボタン 
(14 日ぺージ） 

内蔵スピーカー (1 22ぺージ） 

コイン型 U チウム電池 
CR 202己入れ （33 ぺージ） 

バッテ U —取り外しボタン 
(23, 2己ぺージ） 

ビューファインダー 
(31，194ぺージ） 

録音レベル調整ダイアル 
(73 ぺージ） 

液晶画面開くつまみ 

メニューボタン（己3ぺージ） 

録音レベル切り換えスイッチ 
(73 ぺージ） 

選択/設定ボタン（己3ページ） 

撮影モード切り換えスイッチ 
(78 ぺージ） 

画面表示/データコードボタン 
(6 己，] 29ぺージ） 


はじめに 


19 


















































各部のち赖一つづを 



C マークについて 

参 C は 、 LANC [Local Application Control Bus System (□— カル-アプ U ケーシヨン-コント□—ル- 
バス •システム） ] iJ モート端テのマークです。 LANCU モート端テとは、ビデオ機器を接続し、テープ走行な 
どをコント□ールでさるようにした端テです。 

• C マークび表示されている機器と接続してください。 

•「 LANC 」 □ゴおよび 「 LANC 」 マークは、商標です。 

• LANCU モート端テで接続した周辺機器の操作ボタンの中には、動作しないちの、本機の動作と異なるちのび 
あ0ます。 

• C マークび表示されていない機器と接続した場合の動作については保証致しかねます。 
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は 

じ 

め 

に 



電源スイッチ 
(35, 62,119ぺージ) 

録画サーチ/ 

録画チェックボタン 
(74 ぺージ） 


ホワイトバランス(セット) 
ボタン （89 ぺージ） 

ホワイトバランス選択ボタン 
(89 ぺージ） 


兰脚ねじ穴 （66 ぺージ) 
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各部のち赖一つづを 


モコン WL - D 77 (34 ぺージ) 


デジタルエフェクト 

選択ボタン (101,103,105-1 日6ぺージ） 



フオト（静止画）ボタン (108, 1己4ページ) 
メニューボタン（已2ぺージ） 

スタート/ストップボタン （62 ページ） 

セルフタイマーボタン （1] 4ページ） 

オンスク U —ン（画面表示）ボタン 
(182 ぺージ） 

データ コー ドボタン （1 29ページ） 

音声選択ボタン （146 ページ） 

録画一時停止ボタン 


(136,138ぺージ） 

カード+ボタン/ 

力ードーボタン （1 己6ぺージ） 

ゼ□セツトメモ U —ボタン （1 2己ページ) 

アフレコボタン （143 ぺージ） 

AV インヴートボタン （1 4日ページ） 

IJ モコンコード設定ボタン （6] ページ） 

ヴーチ選択ボタン （1 2目〜128ぺージ） 

一時停止ボタン （1 2日ページ） 


送信部 （34 ぺージ） 


ズーム ボタン （67 ぺ ージ） 

/▼ボタン（已2ページ） 

設定ボタン（己2ぺージ） 

デジタルエフェクト 
入/切ボタン 

(1 日]，1日 3.1 日己-1日6ページ） 

ミックスバランス 

ステレオ1/2ボタン （146 ぺージ） 

スライドショーボタン （] 己7ぺージ） 

サーチ ボタン （1 26〜] 28ぺ ージ） 

早送りボタン （12 日ページ） 

再生ボタン （1] 9ぺージ） 

正ち向コマ送り/正ち向 
再生ボタン （12] ぺージ） 

X 2 ボタン （12] ぺージ） 

停止ボタン （1] 9ぺージ） 

ス□-ボタン （12] ぺージ） 

巻さ戻しボタン （12 日ぺージ） 

逆ち向コマ送り/逆ち向 
再生ボタン （12] ぺージ） 
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家庭用コンセントでほう 


ンパクトパワーアダプター CA-920 I電源カプラー DC-920 


家庭用コンセントに接続して使います 

(入力電圧は AC 1 日日〜24日 V までに全世界対応)。 



コンパクトパワーアダプターやカーバッテ U —アダプ 
ターに接続して使います。 



® いかた 



付けかた 

-〇ビューファインダーを引さ出して、 

上げる 

— e ガイドラインに電源カプラーの先端を合わせ 
て、押し付けなびらカチッと□ックされるまで、 

スライドさせて入れる 

—0コンパクトパワーアダプターに電源コード 
を接続し、電源プラグをコンセントに 

差し込む 

—〇電源カプラーをコンパクトパワーアダプターに 

接続する 

0ビューファインダーを元の位置に 

下げる 



はずしかた 



々 

A 



^〇 

I~~ 0 


巧 


ビデオカメラの電源を 

切る 

ビューファインダーを引さ出して、 

上げる 

バッテ U —取りはずしボタンを 

巧しなが6 

電源カプラーをスライドさせて 

はずす 

電源カプラーをコンパクトパワーアダプターから 

巧< 

AC プラグをコンセントから抜さ、 AC コードを 


巧< 


テレビの近くで使うときは 

• テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使用すると、テレビ放送の画面にノイズび出ることびあります。コ 
ンパクトパワーアダプターをテレビやアンテナから離してください。 
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バッテリーパックでほう 


バッテリーパックの巧電 


バッテ U —パックの充電にはコンパクトパワーアダプター CA -92 日を使用します。 

別売のデュアルバッテ U - チャージャ ー/ ホルダー CH -91 日では2個のバッテ U - パックを連続充電できます。 
また、充電したバッテ U —パックを装着 （2 個まで）することにより、本機への給電びでき、しかも本機を使用 
したままバッテ U —パックを交換でさます。 

巧電のしかた 

• バッテ U —パックを充電するとさは、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターから®いてください。 


1 



巧電する 

一〇コンパクトパワーアダプターに電源コードを 
接続し、電源プラグをコンセントに 

是し込む 


ガイドラインにバッテ U —パックの先端を合 
わせて、押し付けなびらカチッと□ックされ 
るまで、 

スライドさせる 

• 「充電」ランプび点滅して、充電び始まる。 
ランプの点滅/点灯び充電した量を示します。 


日〜己0% :約]秒間隔で]回ずつ点滅 

日日〜7己％ :約]秒間隔で2回ずつ点滅 
7己％ iU 上 ：約1秒間隔で3回ずつ点滅 

100% :点好 

※表示は目安です。 


P r 巧電 J ランプが点！灯したら巧電終了 



バッテリーパックの残量を知りたいときは 

• コンパクトパワーアダプターに取り付けたとさの「充 
電」ランプの点滅のしかたでバッテ IJ ーパックの残量 
を確認でさます。 
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バツテリー/ ツクの付けかた/はずしかた 



ガイドライン 


付けかた 

-0 ビューファインダーを引さ出して、 

上げる 

一©ガイドラインにバッテリーパックの先端を合わせ 
て、巧し付けなびらカチッと□ックされるまで、 

スライドさせて入れる 



はずしかた 

〇ビデオカメラの電源を 

切る 

-& ビューファインダーを引さ出して、 

上げる 

バッテ U —取りはずしボタンを 

巧しなが6 

-0 バッテ U —パックをスライドさせて 

はずず 



バッテリーパック己 P -91 已 



主な仕様 


使用電池 

U チウムイオン電池 

使用温度 

日で〜+4日で 

公称電圧 

DC 7.2 V 

容量 

1己00 mAh 

外形寸法 

(幅 X 高さ X 奥行さ） 

38.2 x 20.5 X 70 .Smm 

質量 

約9目呂 


※仕様および外観は予告なく変更することびありますびご了承ください。 

バッテリーパックはモ定 撮影 時間の 2 〜 3 倍分をご用意ください。 

ビデオカメラの消費電流は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテ U —パックの実際の使用時 
間は、表記の時間より短くなります。 

また、温度の低い場所で撮影する場合も、使用時間び短くなります。 

撮影時には、予定撮影時間の2〜3倍のバッテ U —パックを用意していただくことをおすすめします。 

撮影中はもちろん、撮影一時停止中でもバッテ U —パックは消耗します。カメラスタンバイレバーでこまめに電 
源を切ることび使用を長くさせるコツです。 
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バッテリーパックで ffi う一つづま 


ンパクトパワーアダプター CA -920 


主な仕様 


電源 

AC 100 -240 V 、 己 0/60 HZ 

出力電力/消費電力 

アダプターモード時 公称 DC 7.2 V 、2.0 A 

3己 VA(AC ] 00 V )〜 47 VA(AC 240 V ) 

チャージモード時 公称 DC 8.4 V 、] .己 A 

29 VA(AC 100 V )〜 40 VA(AC 240 V ) 

使用温度 

日で〜+4日で 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 75 x 5] x 99 nnnn 

本体質量 

約21己呂 


• AC パワーアダプタ ー CA -92 日と力ーバッテ U - アダプタ ー C 巳-92日（近日発売）を使用したときのバッテ U - 
パックの充電時間は次のとおりです。 


バッテリーパック 

巧電時間 

巳 P -91 己 

約8己分 

巳 P -930 

約14己分 

巳 P -94 己 

約220分 


•フル充電したバッテ U —パックの使用時間は次のとおりです。 


バッテリーパック 

連続撮 

影時間 

実撮影 

時間* 

再生時間 

ビューファインター 
使用時 

液晶画面使用時 

ビューファインター 
使用時 

液晶画面使用時 

液晶画面使用時 

巳 P -91 己 

約120分 

約9己分 

約目己分 

約己己分 

約10己分 

巳 P -930 

約280分 

約23己分 

約1己己分 

約13己分 

約2日日分 

巳 P -94 己 

約420分 

約3日日分 

約23己分 

約20己分 

約38己分 


* 実撮影時間：撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返したとさの撮影時間の目安で 
す。実際にはこれよりも短くなることびあります。 


( % この製品には、 U チウムイオン電池を使用しています。 

♦ U チウムイオン電池は U サイクル巧能な貴重な資源です。 

♦ 交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取り外した電池の U サイクルに関して 
は、ショートによる発煙、発乂の恐れびありますので、端テを絶縁するためにショート 
防止用端テカバーを取り付け、テープを貼るかポ U 袋に入れて U サイクル協力店にある充 
電式電池回収 BOX に入れてください。 

♦ IJ サイクル協力店へのお問い合わせは、1；(下へお願いします。 

-ビデオカメラ、 U チウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
-(社)電池工業会ル型二次電池再資源化推進センター及び充電式電池 U サイクル協力店<らぶ事務局 


鎮 

Li-ion 




「(社)電池工業会ル型二次電池再資源化推進センター及び充電式電池 U サイクル協力店くらぶ」については、1；(下にお問合 
せ < ださい。 


(社)電池工業会ホームぺージ http://www.baj.or.jp/ 
電話番号 03-3434-0261 
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バッテリーパックの上手なほいかた 


このバッテ U —パックは、 U チウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い切ったり、 
放電する必要はありません。いつでも充電でさます。 


必ず 

巧電してか6、 お使いください 

•バッテ U —パックは、出荷時にかし充電してありますので、 
ビデオカメラなどの動作確認びでさます。 

長時間使用する場合や、動作確認びでさない場合には、バッ 
テ U —を充電してから、お使いください。 

•充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。 



端子はぃっ6をれいに 

しておいて<ださい 

•バッテ U —パック、充電器、ビデオカメラの®、©などの 
端子は常にされいにしておいてください。ミちれていると接触 
不良の原因となります。充電や使用する前にティッシュペー 
ノ（一などで乾拭さしてください。 



巧電は使 A 直刖 lu 

•充電しておいたバッテ U —パックも内部の化学変化によつ 
て、少しずつ自然に放電してしまいます。使用する当日また 
は前日に充電することをおすすめします。 

充電完了まで充電した状態で保管するとバッテ U —ノてックの 
寿命を縮めたり、性能の低下の原因となることびあります。 
長い間ビデオカメラを使用しないときは、液晶画面に「バッ 
テ U —パックを取りかえてください」び出るまでバッテ U — 
パックを使ってから、取りはずして保管することをおすすめ 
します。 




こまめに電源を切つてほ5 

• 撮影中はもちろん、撮影一時停止中でもバッテ U —パックは 
消耗します。電源スイッチでこまめに電源を切ることび、使 
用時間を長くさせるコツです。 

•バッテ U —ノ（ックは〇で〜40での範囲で使用でさますび、性 
能を十分に発揮させるためには]日で〜30でで使用すること 
をおすすめします。スキー場などでは、バッテ U —パックの 
性能び一時的に低下し、使用時間び短くなります。ポケット 
などに入れて温めてから使用すると効果的です。 
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バッテリーパックの取り巧いについて 



巧のことを巧つてください 

•キーホルダーなどの金属で®と©の端子をショートさせると（図 A)、 バッテ U —パックの破損の原 
因となることびあります。持ち運びや保存の際は、必ず付属のショート防止用端子カバーを取り付 
けて < ださい（図巳）。 



使用しないとさは 

取りはずして 

<ださい 

• ビデオカメラにバッテリーパックを取り付けたままにしておくと、電源び切れていてもかしずつバッ 
テリーを消耗します。長い間ビデオカメラを使用しないとさは、必ずバッテリーパックを取りはずし 
て、湿度の低い、室温30む1；(下の場所で保管してください。 



充電したのに、バッテリーパックの使用時間び極端に短いとさは 

•常温で使用している場合は、寿命と考えられます。新しいバッテ U —パックをお求めください。 

バッテリーパックを長期間使用しない場合でを、機能を維持するために次のことを 
おすすめします。 

•] 年に]回程度、充電完了まで充電してから、ビデオカメラに取り付け、液晶画面に「バッテ U — 
パックを取りかえてください」び出るまでバッテ U —パックを使う。 

• 湿度の低い室温で保管する。 

• 複数のバッテ U —パックをお持ちの場合、同時期に行う。 
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カセツトの乂れかた/出しかた 


ビデオカセットはマークの付いたちのをお使いください。 

•バッテ U —パックなどの電源を取り付けていると、電源スイッチび「切」でち、カセットの出し入れはでさ 
ます。操作び終わると自動的に電源は切れます。 

カセットび入っていないと「マーク」び液晶画面/ビューファインダーで点滅します。 

• "MiniDv，" □ゴは商標です。 


カセツトを入れる/出す 



■0 開く/カセツト取出しスイッチを 

巧しなが6 

グ U ップカバーを止まるところまで 


開< 



• カセツト入れび自動的に開く。 


-0カセットを 

入れる/出ず 

• カセットの透明な窓を外側に向け、誤消去 
防止つまみを側を上にして入れる。 

^-0 IPUSHI マークを 

巧す 

• カセット入れび自動的に収納される。 

-〇カセット入れび完全に収納されてから、グ 

U ップカパーを 

閉める 




カセットを出し入れするときは 

• カセット入れび自動的に動いている間は、無理に押し 
たり、動きを妨げたり、グ IJ ップカノ く一を開じたりしな 
いでください。故障の原因となります。 

• 指をはさまないよラにごを意ください。 
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カセツトの入れかた/出しかた一つづを 


ビデオカセツトについて 1 


取り扱い上のごを意 


• カセツトとへッドを保護するためにカセツトを本 
体に入れたまま放置しないでください。 



•カセットの裏面には、テープの種類などを検出す 
る各種の穴びあります。セ□八ンテープなどで穴 
を而さびないで<ださい。 


• テープをつなぎ合わせたカセツトや規格外のカセ 
ットは、故障の原因となりますので、使用しない 
で < ださい。 



• カセツトを落としたり、ぶつけたりして過度な衝 
撃を与えないでください。内部のテープびたるみ 
故障の原因となります。 



金メッキ端子び巧れたり、ゴミび付着すると、カセットメモ U —の機能び正しく動作しないことびありま 
す。カセットを十数回出し入れしたら、綿棒で金メッキ端子をきれいにしてください。 


間違って消をないために 

大切な映像を録画したカセツトを誤って消去しないようにするには、カセツトの背にある誤消去防止つまみ 
を左に切り換え SAVE にしてください。 

誤消去防止つまみをちに戻せば、再び録画でさます。 


•カメラモードのときに、録画できない状態のカセ 
ットを本体に入れると、液晶画面/ビューファイ 
ンダーに「カセットの誤消去防止ツマミを確認し 
てください」び4秒間点好し、その後每び点滅 
します。 




SAVE (録画できない) 


REC (録画できる） 
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カメラの準備 


レンズキヤツプの取り付け/取りはずし 


レンズキャップを取り付け/取りはずしするとさは、 
キャップのボタンを押します。 



レンズフードの取り付け 


レンズキャップを 

取りはずす 



レンズ先端部にフードをはめ込み、 Canon の文き 
び上にくるように時計ち向に 

回ず 

• フードの先端を軽く持って取り付けてくださ 
し、強く握ると変形して取り付け/取りはずし 
にくくなります。 


3 固定ねじでフードを 

固定する 



ご注意 

• 撮影時はレンズフードを取り付けてください。ゴー 
ストやフレアなどに効果的です。 

•レンズフードはまっすぐ、斜めにならないように 
取り付けてください。 

レンズフードを取り付けるときは 

•ご購入時は、レンズキャップのひもはグ U ップべ 
ルト中央部に固定されています。グ U ップベルトを 
一度はずして、レンズキャップのひもをレンズ側 
に移動してください。 




ビユーファインダーの調整 


視度調整 

電源を入れ、ビューファインダーを止まるところまで水平 
に引さ出し、ビューファインダーの表示びはっさり見え 
るように、レバーを動かして調整します。 

ビューファインダーを収納するときは、水平に押し込ん 
で < ださい。 

• ビューファインダーを使用するときは、必ず液晶画面を 
カチッと音のするまで、しっかりと閉じてください。 



• 直射日光びビューファインダー内に入ると、レンズび光を集めるため、ファインダーび溶けてしまうことび 
あります。このような場合は、ビューファインダーの角度を変えて直射日光び入らないようにしてください。 
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カメラの準備一つづを 


グリップベルトの調壁 


ち手で本体を持ちなびら、親指で スター ト/ストップボ 
タン、人差し指でズームボタンび操作できるように、 
手の位置を決め、ベルトの長さを調整します。 



ストラップの取り付けかた 




•直射日光びビューファインダー内に入ると、レンズび光を集めるため、ファインダーび溶けてしまうことびあ 
ります。このような場合は、ビューファインダーの角度を変えて直射日光び入らないようにしてください。 


大型アイカップの取り付け 


周囲び明るすざるとさや、メガネをかけて撮影するとさなど、付属のアイカップを使うと便利です。 
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コイン型 IJ チウム電池を入れる 


世界時計のエ U ア（田己 4) や日付、時刻（田己 8) などを記憶するには、コイン型 U チウム電池び必要です。お 
使いになる前に付属のコイン型 U チウム電池を入れてください。 

電池を交換するときは、コイン型 U チウム電池 CR2 日2己をお求めください。 

• コンパクトパワーアダプターなどの電源を取り付けておいてください。 



1電池カバーを 

■ 取りはずす 

2 電池の+側を上にして、スライドさせて 

入れる 



3 電池カバーを 

取り付ける 



コイン型リチウム電池の交換時期 

•コイン型 U チウム電池は約]年使用でさます。電池び入っていなかったり、電池の容量び低下すると、「白7」 
の表示び点滅し、電池の交換時期を知らせます。 


コイン型リチウム電池について取り扱い上のご注意 

•プラス （+) とマイナス（一）を確認して、正しく入れてください。 

• 接触不良を防ぐため、電池を乾いた巧で拭いてから入れてください。 

•金属のピンセツトなどでつかまないでください。ショートします。 

•分解や加熱をしたり、水の中に入れたりしないでください。破裂する恐れびあります。また、捨てるとき 
は、燃えないゴミとして、適宜処理してください。（地域によって異なります。） 
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u モコン 


u モコンを使うと、離れたところから本体を操作でさます。 


操作のしかた 


U モコン受光部に向けて操作ボタンを押します。本体び U モコンの信号を受光すると、録画ランプび点灯します。 
本体には2種類の U モコンコードびあります。 U モコンで操作できないときは、必ず本体の U モコンコードを確認 
してください（口目1)。 


録画ランプ 




U モコンは2本の単3 (R6) 電池で動作します。 U モコンコード設定ボタン1ソ外のボタンを押しても、動作しな 
い、録画ランプび点灯しない、本体に近づかないと動作しない、ときは電池を交換してください。 


電池の入れかた 


1 つまみを押しなびら電池カノ（一を 

開ける 



2 +、一を表示に合わせて 

正し<入れる 



• 電池は2本とち新しいをのと交換してください。 


3 電池 カバーを 

閉める 



リモコンを使うときに 

•直射日光の下や堂光灯に近いとさ、または U モコ 
ンび本体に近すざるときには、正常に動作しない 
ことびあります。 

• 屋外など U モコンの受光部に強い光び当たるよう 
な場所では、受光範囲び狭くなることびあります 
(逆光撮影時など)。 
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ご廣乂時の設定を変える（メニュー） 

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューから変更することびできます。 

メニューは、4種類あります。 

メニュー項目の一覧（口 36〜己1)、設定内容の変更のしかた（口己 2) は、各参照ぺージをご覧ください。 


メインメニュー 

メインメニューの 
画面表 W 

つ - プ / 力ート 

切り換えスイッチ 

電源スイッチ 

カメラメニュー 
(の 36) 


カメラにユ- ▲▼選択設を設を 

にユ-終了 

►カメラ設定 
カスタムプリセット 

VTR 設定 
表示設を 
システム設を 
カスタムキ-設定 
♦タイトルミックス 
♦戻る 


カメラモード 

力ード 子-つ。 

切 

カメラ • 日•再生 ( VTR ) 

八 'N 

mn 

吟 

(gll 夕||り )) Dma 

VTR メニュ ー 
(CI ]41) 


VTR にユ- ▲▼選択設定設定 

にユ-終了 

► VTR 設定 
表示設定 
システム設定 
カスタムキ-設定 
夺 戻る 


再生 ( VTR ) モード 

力ードテーフ° 

切 

カメラ •[ 声生 ( VTR ) 

Li )() 

pi 


カード/カメラ 
メニュ ー 

(口 44) 


力-ド/カメラメニュ-▲▼選択設を設を 
にユ-終了 

►カメラ設定 
カスタムプリセット 
力-ド設定 
表示設を 
システム設定： 

カスタムキ-設定 
♦戻る 


カードカメラモード 

力ードテーフ° 

切 

カメラ.日声生 ( VTR ) 

()()) 

(i||<^|llj) )) 

力ード再生メニュー 
(の 48) 


力-偶生メ ニ ュ-▲▼選択設を設定 
メニユ-終了 

►力-ド実行 

VTR 設定： 

表示設定 
システム設定 
カスタムキ-設定 
* 戻る 


カード再生モード 

力ード テ-つ。 

nfn 

令 

カメラ 

(C ¢1 

切 

1再生 ( VTR ) 



メニュ ーー 覧について（口 3目〜日 1) 

• メニューー覧の設定内容について、ご購入時には、太文字の内容に設定されています。（例： 入） 
• 各メニューで「和戻る」を選ぶと、一つ前のメニュー画面に戻ります。 
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ご購入時の設定を変える（メニュ ー）一 つづを 


カメラメニュー① 「カメラ設定」ヴブメニユー 


カ メラ メ::ユ- ▲▼選択設定設定 

メニユ- 終了 

►カメラ設を 
カスタムのセット 
VTR 設定 
表示設定 
システム 設定 
カスタムキ- 設定 
♦をイトルミックス 
* 戻る 



カメラ設定： 

▲▼選択設定設定： 
にュ-終了 

►デジタルズーム.-- 

..切 

ドウ押-ド—— 

••ノマル 

手ぶれ補正幢 ))• 

.•入 

AE シフト . 

. .±0 

16:9 . 

..切 

ゼブラパターン.•- 

..切 

ゼブラパターンレベル •-90 

グリップズームスピード-バリアカレ 

♦ 


カメラ設定 ▲▼選択設定:設定 

♦ メ ニュ- 終了 


ゼブラパターン—— 

切 

ゼブラパターンレベル- 

90 

グリップス‘- ムス ピ-ド 

バリアカレ 

ハンドルズームスピード 

M 

►クリアスキャン—— 

— 

セルフタイマー .... 

切 


■►インタ-バル設定 
♦戻る 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

□□ 

デジタルズーム 

切 

デジタルズームを使わない。 

68 

40 X 

40倍のデジタルズームを使う。 

100 X 

1日0倍のデジタルズームを使う。 

ドウガモード 

ノーマル 

動画をフィールド記録する。 

107 

フレーム 

動画をフレーム記録する。 

手ぶれ補正 

入 

手ぶれを補正する。 

75 

切 

手ぶれ補正を解除する。 

AE シフト 

AE シフトする値を選ぶ。 

88 

16 ： 9 

入 

ワイドテレビ用に撮影する。 

♦横長画面（画面の横、縦の比び1目: 9) のワイドテレ 
ビ用に撮影したときは、テレビをワイドテレビモー 
ドに切り換えてください（詳しくはテレビの使用説 
明書もあわせてご覧ください）。通常（画面の横、縦 
の比び 4:3) のテレビで再生すると、縦に伸びた映像 
になります。 S ] 映像入力端子やビデオ ID -1 方式に対 
応しているテレビに接続すると、自動的にワイドテ 
レビ用の画面に切り換わります。 


切 

通常の4 : 3のテレビ用に撮影する。 

ゼブラパターン 

入 

ゼブラパターンを表示する。 

91 

切 

ゼブラノ（ターンを表示しない。 

ゼブラパターンレベル 

ゼブラパターンの表示レベル調整をする。 

91 

グ U ップズーム 
スピード 

バリアブル 

グ U ップにあるズームボタンのズーム 
スピードの調整。バ U アブル（可変 )、 L (低速 )、 M 
(中速 )、 H (高速）から選択する。 

67 

L 

M 

H 

八ンドルズーム 
スピード 

L 

八ンドルにあるズームボタンのズーム 
スピードを L (低速 )、 M (中速 )、 H (高速） 

から選択する。 

67 

M 

H 

ク U アスキャン 

パソコンの画面を撮影するときに選択する。 

92 

セルフタイ7— 

入 

セルフタイマーを使う。 

114 

切 

セルフタイマーを使わない。 

今インターバル設定 

インターバルタイマー設定画面へ 

112 
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カメラメニュー②カスタムプリセットサブメニュー 


カメラにユ- ▲▼選択設定設定 

にユ-終了 

カメラ設定： 


カスタムプリセット ▲▼選択設定設定 

にュ-終了 

►カラーゲイン . -D ~~ D + 

►カスタムプリセット 


シキソウ . GD — CH—DR 

シャープネス . -D ~~ D + 

セットアップレベル--- 
♦戻る 

VTR 設定 
表示設定 
システム設定 
カスタムキ-設定 
■►タイトルミックス 
* 戻る 

一 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


カラーゲイン 

カラーゲインを変更して撮影する。 

97 

シキソウ 

色相を変更して撮影する。 

シャープネス 

シヤープさを変更して撮影する。 

セットアップレベル 

セットアップレベルを変更して撮影する。 


カメラメニュー⑤ VTR 設定サブメニュ ー 


カメラにユ- ▲▼選択設定設定 

にユ-終了 


VTR 設定 ▲▼選択設を設定 

にュ-終了 

カメラ設定 
カスタム乃!セット 

►録画モ-ド . SP 

マイク . ノマル 

► VTR 設定 


マイク ATT . 切 

表示設定 


才ーディオモード—— 16 b け 

システム設定： 


パワセブ . シャットオフ 

カスタムキ-設を 


♦戻る 

■►タイトルミックス 



♦戻る 




録画モード 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 



LP 

LP モード(標準の1.日倍の録画時間）で録画する。 

カメラモード、 VTR モードで設定でさます。 

LP モードについて LP モードでの録画/再生は 、テー 
プの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面に 
モヴイク状のノイズび発生したり、音声び途切れたりす 
る場合びあります。大切な撮影には SP モードをお使い 
<ださい。 

♦ LP モードでつなぎ撮りしたときに画像び乱れることび 
あります。 

•本機で LP モードで記録したテープを他のデジタルビデ 
才機器で再生すると画像び乱れることびあります。 


7イク 

ノーマル 

一般的な音を録音するとさに選択する。 

72 


ボイス 

人の声を中/こ X に録音するときに選択する。 



W (ウインド)カット 

風の音び強いとさに風音を低減して録音するとさに選択 
する。 
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ご購入時の設定を変える（メニュ ー）一 つづを 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


マイク ATT 

入 

マイク入カレベルび高すぎて音声び歪むとさに「入」に 
する。 

73 

切 

オーディオモード 

1巨 bit 

1つのステレオ音声を高音質で記録する。 

• 局音質で音声を録音するとさに使います。 


12 bit 

2つのステレオ音声び記録でさる。 

• アフレコをするときなどに使います。 

パワーセーブ 

シャツトオフ 

撮影一時停止己分後に電源び切れる。 

63 

VTR ス h ップ 

撮影一時停止己分後にレコーダー部び停止する。 


カメラメニュー④ r 表示設定」サブメニュー 


カメラメニユ- ▲▼選択設定設定 


表示設定： ▲▼選択設定設定 

にユ-終了 


メニュ-終了 

カメラ設定 


►> LC 。 あかるさ言周整..'■+ 

カスタム乃!セット 


EVF あかるさ調整 • • '■+ 

VTR 設定 


LCD お面ミラ—— A 

►表示設定 


16:9エリアマ-力-.切 

システム設定： 


オンスクリーン——切 

カスタムキ-設を 


レベル メ ーター . A 

■►タイトルミックス 


ボイド' . 切 

♦戻る 


力-ドアクセス . A 

♦ 


表示設定 ▲▼選択設を設定 

♦ にユ-終了 

LCD が面ミラ ——入 
16:9エリアマ-力-.切 
オンスクリーン——切 



力-ドアクセス 


デモモ-ド 
♦戻る 


LCD 明るさ調整 

液晶画面の明るさ調整をする。選択/設定ボタンを上に 
押して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 

•液晶画面び暗すざたり、明るすぎたりしたときに調 
整します。 

• 画面の明るさ調整は、撮影する映像の明るさとは関 
係ありません。また、ビューファインダーの明るさ 
は変わりません。 


EVF あかるさ調整 

ビューファインダーの明るさ調整をする。選択/設定ボ 
タンを上に押して朋るさ表示の+にいくほど明るくなる。 

• ビューファインダーの画面び暗すざたり、明るすぎ 
たりしたときに調整します。 

• ビューファインダーの明るさ調整は、撮影する映像 
の明るさとは関係ありません。また、液晶画面の明 
るさは変わりません。 


LCD 対面ミラー 

入 

対面撮影するとさに、液晶画面び鏡のように反転した画 
面【しな^5。 

76 

切 

ビデオカメラび撮っているそのままの画面になる。 

16 : 9 エ U ァ 
マーカー 

入 

16 : 9ワイドテレビで再生す 
るとさに、テレビ画面に映る 
エ U ア表示をするかどうかを 
選択する。 




切 



オンスク U —ン 

入 

液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接続した 
了レビ画面に表 TJX するかどうかを選択する。 


切 

レベルメーター 

入 

液晶画面にオーディオの入カレベルを表示する。 

73 

切 

液晶画面にオーディオの入カレベルを表示しない。 
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サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


ガイド 

切 

ガイド情報を液晶画面/ビューファインダーに表示しない。 

60, 93 


カスタムキー 

カスタムキーのガイド（設定）情報を液晶画面/ビュー 
ファインダーに表示する。 



曰時表示 

日時情報を液晶画面/ビューファインダーに表示する。 


カードアクセス 

入 

画面中央にメモ U —カードの動作状況びわかるお知らせ 
表示び出る。 

155 


切 

お知らせ表示を出さない。 


デモモード 

入 

デモンストレーション（機能紹介）を行う。 

• カセットとメモリーカードを入れずに「入」に設定して 
メニューを閉じたとさ、またはカセットとメモ U —力一 
ドび入っていない状態で電源スイッチを「カメラ」にし 
て己分び週ざると、自動的に機能紹介び始まります。 

• デモモードを終了するには、いずれかの操作ボタンを 
押す/電源を切る/カセットまたはメモ U —カードを 
入れます。 



切 

デモンストレーションを行わない。デモモードを「切」 
にすると、電源を入れたとさに出る Canon の□ゴのア 
ニメーションち出なくなります。 




カメラメニュー⑥ 「システム設定」サブメニュ ー 


カメラにユ- ▲▼選択設を設定 


システム設定 ▲▼選択設を設定 

メニュ-終了 


にュ-終了 

カメラ設定： 


►リモコンコード . ((((UDi 

カスタムのセット 


録画ランプ . A 

VTR 設定 


おしらせブザ . A 

表示設を 


表示もじ記録••••切 

►システム設定 


DV コントロ-ル...切 

カスタムキ-設を 


エリア/サマータイム- 

♦タイトルミックス 


日時設定 . . 

* 戻る 


♦ 


U モコンコード 

((((UDi 

U モコンコードび「1」に設定された U モコンの操作を 
受付ける。 

61 

み固2 

コードび「2」に設定されたリモコンの操作を受付ける。 

切か頓 

U モコンの信号を受付けない。 

録画ランプ 

入 

撮影中に録画ランプを点滅させるかどうかを選択する。 
録画ランプは被写体に撮影中であることを知らせるラン 
プです。ガラス越しやク□ーズアップ撮影などのときに 
ガラスや被写体に映ってしまうことびあります。このよ 
うなとさは点滅を止めることびでさます。 

•録画ランプを「切」にしていても、 U モコンを受光す 
ると点灯します。 

63 

切 

おしらせブヴー 

入 

電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警告を知 
らせるとさなどにブヴーび鳴る。 


切 

ブヴーび鳴らない。 

• ブヴー音を消すとさに設定します。 
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ご購入時の設定を変える（メニュ ー）一 つづを 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

□□ 

表示わじ記録 

入 

液晶画面/ビューファインダーに表示される文字を映像 
に重ねて記録する。 


切 

液晶画面/ビューファインダーに表示される文字を記録 
しない。 

DV コント□-ル 

入 

DV コント□ール機能を使用する。 

111 

切 

DV コント□ール機能を使用しない。 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

54 

曰時設定 

日時を設定する。 

58 


カメラメニュー⑥カスタムキー設定サブメニュー 


カメラメ ニ ュ- ▲▼選択設定設定: 

メニユ-終了 

カメラ設定： 

カスタム乃!セット 
VTR 設を 
表示設定 
システム設定 
►カスタムキ-設定 
■►タイトルミックス 
* 戻る 



カスタムキ-設定 

▲▼選択設を設定 


にユ-終了 

►カスタムキ- 

• ••インデックス記録 

♦戻る 



カスタムキー 


インデックス記録 

カスタムキーで使用する機能を選択する。 

ゼブラパターン 

カスタムキーを使用しないとさは「表示なし」を選んで 
<ださい。 

VTR ス h ップ 

オンスク U —ン 


7イク 


マイク ATT 


グ IJ ップズ-ムスピ-ド 


八ンドルズ-ムスピ-ド 


レベルメーター 


AE シフト 


手ぶれ補正 


(表示なし：カスタム 
キーを 選ばない） 



93 


カメラメニュー⑦タイトルミックス 

タイトルミックス画面へ ( m 167) 


タイトルミックス ▲ 

▼選択設を設定 


にュ-終了 

い夕仆ル画像選択 


■►夕仆ル画像作成 


>戻る 
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VTR メニュー① 


rVTR 設定」サブメニュー 


VTR メニュー 

▲▼選択設定設定： 

メニユ- 終了 

► VTR 設定： 

表示設定 


システム設を 


カスタムキ-設定 


♦戻る 




VTR 設定 

▲▼選択 

) 

設定設定 
(ニ ュ- 終了 

►録画モ-ド—— 

- .SP 


バイリンガル—— 

. .パパ 

け 

アフレコ；*、ホ/ ••- 

. .音声入力 


マイク . 

•• ノー マル 


マイク ATT --- 

..切 


音声入力 ATT - - 

..切 


习 一 T イオモート • • 

.. 16 bit 


AV 入力 ♦DV 出力- 

♦ 

..切 



サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

□□ 

録画モード 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 


LP 

LP モード(標準の1.己倍の録画時間）で録画する。 

カメラモード、 VTR モードで設定でさます。 

LP モードについて LP モードでの録画/再生は、テープ 
の特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモ 
ヴイク状のノイズび発生したり、音声び途切れたりする 
場合びあります。大切な撮影には SP モードをお使いく 
ださい。 

• LP モードでつなぎ撮りしたときに画像び乱れること 
びあります。 

• 本機で LP モードで記録したテープを他のデジタルビ 
デオ機器で再生すると画像び乱れることびあります。 

バイ U ンガル 

メイン+サブ 

ステレオ音声または主+副音声を再生する。 

146 

メイン 

左音声または主音声を再生する。 

サブ 

ち音声または副音声を再生する。 

アフレコ入力 

音声入力 

オーディオ機器を使ってアフレコする。 

143 

マイク入力 

内蔵/外部マイクを使ってアフレコする。 

7イク 

ノーマル 

一般的な音を録音するとさに選択する。 

72 

ボイス 

人の声を中/こ X に録音するときに選択する。 

W (ウィンド)カット 

風の音び強いときに風音を低減して録音するときに選択する。 

マイク ATT 

入 

マイク入カレベルび高すざて音声び歪むとさに「入」に 
する。 

73 

切 

音声入力 ATT 

入 

音声入力（ライン）信号のレベルび高すざて音声び歪む 
ときに「入」にする。 

143 

切 

オーディオモード 

16 bit 

1つのステレオ音声を高音質で記録する。 

• 局音質で音声と録音するとさに使います。 


12 bit 

2つのステレオ音声び記録でさる。 

• アフレコするとさなどに使います。 

AV 入力^ DV 出力 

入 

アナ□グ入力した映像と音声を、デジタル変換して DV 
端子から出力する。 

139 

切 

アナ□グ入力した映像と音声を、デジタル変換しない。 
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ご購入時の設定を変える（メニュ ー）一 つづを 


VTR メニュー② r 表示設定」サブメニュー 


VTR に：!- ▲▼選択設を設定 


表示設定 ▲▼選択設定設定 

にユ-終了 


にュ-終了 

VTR 設定 


►LCD あかるさ調整..'■+ 

►表示設定 
システム設定 


EVF あかるさ目周整.. -1' , , * ' , 

再生時もじ表示•••入 

カスタムキ-設を 


日がトト表示 • ...切 

♦戻る 


了ータ j _ 卜 . 日時 



日時選択 . 則棚劍 



カスタムキー .A 



レベルメ ーター . W 

♦ 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

□□ 

LCD あかるさ調整 

液晶画面の明るさ調整をする。選択/設定ボタンを上に 
押して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 

• 液晶画面び暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整 
します。 

• 画面の明るさ調整は、撮影する映像の明るさとは関係 
ありません。また、ビューファインダーの明るさは変 
わりません。 


EVF あかるさ調整 

ビューファインダーの明るさ調整をする。選択/設定ボ 
タンを上に押して、明るさ表示の+にいくほど明るくな 
る。 

• ビューファインダーの画面び暗すぎたり、明るすぎた 
りしたときに調整します。 

• ビューファインダーの明るさ調整は、撮影する映像 
の明るさとは関係ありません。また、液晶画面の明 
るさは変わりません。 


再生時わじ表示 

入 

再生時に画面に文字び出る。 


切 

•「切」にすると、再生中の文字表示を消すことびでさます。 

• 操作中は表示び出て、操作び終わると2秒後に消えます。 
液晶画面/ビューファインダーのデータコード1 ツ外の文字を 
消すと、一部の警告文をのぞさ、接続しているテレビの画面 
上の文字も消えます。 

曰付オート表示 

入 

テープの再生を始めたとさ、または再生中に曰付/エ U 
アび変わったとさに約目秒間日付を表示する。 

•「入」のとさ、「再生時もじ表示」び「切」になって 
いても、日付は約目秒間表示します。 


切 

(約6秒間の)曰付表示をしない。 

データコード 

曰時 

データコードボタンを押すと、曰時のみ表示する。 

130 

カメラデータ 

カメラデータを表示する。 

曰時&カメラデータ 

日時とカメラデータを表示する。 

曰時選択 

曰付 

「データコード」で「日時」を選択したとさ、日付を表 
巧すな。 

129 

時刻 

「データコード」で「日時」を選択したとさ、時刻を表 
巧すな。 

日付&時刻 

「データコード」で「日時」を選択したとさ、日付と時 
刻を表示する。 
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サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

カスタムキー 

入 

設定したカスタムキーを表示するかどうかを選択する。 

93 

切 

レベルメーター 

入 

液晶画面にオーディオの入カレベルを表示する。 

73 

切 

液晶画面にオーディオの入カレベルを表示しない。 


VTR メニュー⑤ 「システム設定」サブメニュー 


VTR にュ- ▲▼選択設を設定 


システム設定 ▲▼選択設を設を 

にュ-終了 


にュ-終了 

VTR 設定 


►リモコンコード . み 田!] 1 

表示設定 


録画ランプ . A 

►システム設定 


おしらせブザ- . A 

カフ々ムキ-貢をホ 


エリア/サマータイム. - 

ノ_/八ク口义/ 

♦戻る 

r 

日時設を . . .— 



♦戻る 


U モコンコード 

((((UDi 

U モコンコードび「1」に設定された U モコンの操作を 
受付ける。 

61 

み固2 

コードび「2」に設定されたリモコンの操作を受付ける。 

切の頓 

U モコンの信号を受付けない。 

録画ランプ 

入 

撮影中に録画ランプを点滅させるかどうかを選択する。 

録画ランプは被写体に撮影中であることを知らせるラン 
プです。 

63 

切 

おしらせブヴー 

入 

電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警告を知 
らせるとさなどにブヴーび鳴る。 


切 

ブヴーび鳴らない。 

• ブヴー音を消すときに設定します。 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U ァを設定する。 

54 

日時設定 

日時を設定する。 

58 
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ご購入時の設定を変える（メニュ ー）一 つづを 


VTR メニュー④カスタムキー設定ヴブメニユー 


VTR にユ- ▲▼選択設定設定 


カスタムキ-設を ▲▼選択設定設定 

にユ-終了 


メニュ-終了 

VTR 設定 


►カスタムキー . オンスクリーン 

表示設定 

_^ 

♦戻る 

システム設定 



►カスタムキ-設定 



♦戻る 




サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

カスタムキー 

オンスクリーン 

カスタムキーで使用する機能を選択する。 

カスタムキーを使用しないとさは「表示なし」を選んで 
<ださい。 

93 

7イク 

マイク ATT 

音声入力 ATT 

レベルメーター 

(表示なし：カスタ 
ムキーを選ばない） 


力一 ドカメラメニュー① 「カメラ設定」サブメニュー 


力ード/カメラメニユ 

-▲▼選択設を設定： 

メニユ-終了 

►カメラ設定 

カスタムプリセット 


力ード設定： 


表示設定 


システム設定 


カスタムキ-設定 


♦戻る 




カメラ設定： 

►手 ぶれ «正（(曲)) • • 

▲▼選択設定:設定 
メニュ-終了 

•A 

AE シフト . 

.±0 

ゼブラバターン—— 

.切 

ゼブラバターンレベル- 

.90 

グリップズームレベル • 

•バリアカレ 

ハンドルズームスピード -M 

セルフタイマー.... 

.切 

♦戻る 



手ぶれ補正 

入 

手ぶれ補正をする。 

75 

切 

手ぶれ補正を解除する。 

AE シフ!- 

AE シフトする値を選ぶ。 

88 

ゼブラパターン 

入 

ゼブラパターンを表示する。 

91 

切 

ゼブラノ くターンを表示しない。 

ゼブラパターンレベル 

ゼブラパターンの表示レベル調整をする。 

91 

グ U ップズーム 
スピード 

バリアブル 

グ U ップにあるズームボタンのズーム 

スピードの調整。バ U アブル（可変 )、 L (低速 )、 M 

(中速 )、 H (高速）から選択する。 

67 

L 

M 

H 

八ンドルズーム 

L 

八ンドルにあるズームボタンのズーム 

67 

スピード 

M 

スピードを L (低速 )、 M (中速 )、 H (高速） 



H 

から選択する。 
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サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


セルフタイ7— 

入 

セルフタイマーを使う。 

114 

切 

セルフタイマーを使わない。 


力ードカメラメニュー③カスタムプリセットヴブメニュー 


力-ド/カメラにュ-▲▼選択設を設定 
にユ-終了 

カメラ設定 


カスタムプリセット ▲▼選択設定設定 

にュ-終了 

►カラーゲイン .-D ~~ D+ 

►カスタムプリセット 


シキソウ .GD ~ □ — DR 

ンヤープネス . . 

セツトアツ7 レベル--- [HHIH—D+ 

夺戻る 

力-ド設定 
表示設定 
システム設定 
カスタムキ-設を 
* 戻る 

一 


カラーゲイン 

カラーゲインを変更して撮影する。 

97 

シキソウ 

画像の色相を変更して撮影する。 


シャープネス 

画像のシャープさを変更して撮影する。 


セットアップレベル 

セットアップレベルを変更して撮影する。 



力ードカメラメニュー⑤ 「力ード設定」サブメニュ ー 


力-ド/カメラメ ニ ユ-▲▼選択設を設を 


力-ド設定 ▲▼選択設定設定 

メニュ-終了 


メニュ-終了 

カメラ設定： 


►画質 . ファイン 

カスタムプリセット 

_ ^ 

画像サイズ . 1488X1 128 

い-ド設定 


番号リセット . しない 

表示言をホ 


ンみツタ ー音 . ノ 1 

ゴ X/J、 口义乂じ 

システム設定 

> 

♦戻る 

カスタムキ-設を 



♦戻る 




画質 

フアイン 

メモ U —力ードに静止画を高画質で記録する。 

151 


スタンダード 

メモ U —力ードに静止画を標準画質で記録する。 


画像サイズ 

1488 X 1128 

メモ U —カードに静止画を] 488 X 1] 28ピクセルのヴ 
イズで記録する。 

152 


640 X 480 

メモ U —力ードに静止画を 640 X 48 日ピクセルのサイズ 
で記録する。 


番号 U セット 

する 

ファイル番号を U セットする。 

] 已3 


しない 

ファイル番号を U セットしない。 


シャッター音 

入 

静止画を記録するときに確認のため【こシャッターの音を 
出す。 



切 

静止画を記録するときに確認のためにシャッターの音を 
出さない。 
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ご購入時の設定を変える（メニュ ー）一 つづを 


力ードカメラメニュー④ r 表示設定」サブメニュー 


力-ド/カメラメン-▲▼選択設定設定 


表示設定 ▲▼選択設定設定 

にユ-終了 


メニユ-終了 

カメラ設を 


► LCD あかるさ言周整..'■+ 

カスタムプリセット 


EVF あかるさ調整 • • '■+ 

力ード設定 


LCD 対面ミラ—— A 

►表示設定 


オンスクリーン——切 

システム設定 


ガイド . 切 

カスタムキ-設を 


力-ドアクセス . A 

♦戻る 


デモモ-ド . A 



♦戻る 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

□□ 

LCD あかるさ調整 

液晶画面の明るさ調整をする。選択/設定ボタンを上に 
押して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 

•液晶画面び暗すぎたり、明るすざたりしたとさに調 
整します。 

• 画面の明るさ調整は、撮影する映像の明るさとは関 
係ありません。また、ビューファインダーの明るさ 
は変わりません。 


EVF あかるさ調整 

ビューファインダーの明るさ調整をする。選択/設定ボ 
タンを上に押して明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 
•ビューファインダーの画面び暗すざたり、明るすぎた 
りしたときに調整します。 

♦ビューファインダーの明るさ調整は、撮影する映像の 
明るさとは関係ありません。また、液晶画面の明るさ 
は変わりません。 


LCD 対面ミラー 

入 

対面撮影するとさに、液晶画面び鏡のように反転した画 
面【しな^5。 

76 

切 

ビデオカメラび撮っているそのままの画面になる。 

オンスク U —ン 

入 

液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接続した 
てレビ画面に表 TJX するかどうかを選択する。 


切 

ガイド 

切 

ガイド情報を液晶画面/ビューファインダーに表示しない。 


カスタムキー 

カスタムキーのガイド（設定）情報を液晶画面/ビュー 
ファインダーに表示する。 

曰時表示 

日時情報を液晶画面/ビューファインダーに表示する。 

カードアクセス 

入 

画面中央にメモ U —カードの動作状況びわかるお知らせ 
表示び出る。 

] 己己 

切 

お知らせ表示を出さない。 

デモモード 

入 

デモンストレーション（機能紹介）を行う。 

•カセットとメモリーカードを入れずに「入」に設定し 
てメニューを閉じたとさ、またはカセットとメモ IJ 一 
カードび入っていない状態で電源スイッチを「カメラ」 
にして5分び過ざると、自動的に機能紹介び始まります。 

• デモモードを終了するには、いずれかの操作ボタンを 
押す/電源を切る/カセットまたはメモリーカードを 
入れます。 


切 

デモンストレーションを行わない。デモモードを「切」 
にすると、電源を入れたとさに出る Canon の□ゴのア 
ニメーションち出なくなります。 


46 




































力ードカメラメニュー⑥ 「システム設定」ヴブメニユー 


力-ド/カメラメン-▲▼選択設定設定 


システム設定 ▲▼選択設定設定 

にユ-終了 


にュ-終了 

カメラ設定 


►リモコンコード . か因！]1 

カスタムのセット 


おしらがザ . A 

力ード設定 


エリア/サマ-タイム.— 

表示設定 


日時設定 . — .一.一 

►システム設定 

> 

カスタムキ-設定 
♦戻る 


♦戻る 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

□□ 

U モコンコード 

(((固 1 

U モコンコードび「1」に設定された U モコンの操作を 
受付ける。 

61 

((((1 ID 2 

コードび「2」に設定された U モコンの操作を受付ける。 

切か頓 

U モコンの信号を受付けない。 

お知らせブヴー 

入 

電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警告を知ら 
せるとさなどにブヴーび鳴る。 


切 

ブヴーび鳴らない。 

• ブヴー音を消すとさに設定します。 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U ァを設定する。 

54 

曰時設定 

日時を設定する。 

58 


力ー ドカメラメニュー ⑥ カスタムキー設定サブメニュー 


力-ド/カメラメン-▲▼選択設定設定 
メニュ-終了 

カメラ設定 
カスタムのセット 
力ード設定： 

表示設を 
システム設定 
►カスタムキ-設を 
* 戻る 



カスタムキ-設定 ▲▼選択設定設定 

にュ-終了 

►カスタムキ- . ゼブラパタ-ン 

* 戻る 


カスタムキー 


ゼブラパターン 

カスタムキーで使用する機能を選択する。 

カスタムキーを使用しないとさは「表示なし」を選んで 
<ださい。 

オンスク U —ン 

グ IJ ップズ-ムスピ-ド 


八ンドルズ-ムスピ-ド 


AE シフ!- 


手ぶれ補正 


(表示なし：カスタ 
ムキーを選ばない） 
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ご購入時の設定を変える（メニュ ー）一 つづを 


力ード再生メニュー① -1 「力ード実行」サブメニュ ー( 静止画を1枚表示しているとき) 


力-ド再生にュ-▲▼選択設定設定 
メニユ-終了 

►力-ド実行 


力-ド実行 ▲▼選択設定設定 

メニュ-終了 

►■コピ-[因■►画] 

VTR 設を 


プリントマ-ク A 全消去 

表示設定 


画像消去 

システム設定 


♦タイトルプ□テクトか1 

カスタムキ-設定 


■►タイトル消去 

♦戻る 


フォ-マット 

♦戻る 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

□□ 

コピー[因- ►画] 

キャンセル 

静止画のコピーを行わない。 

173 

実行 

メモ U —力ードの静止画をテープに順次コピーする。 

プ U ント7—ク 
け全消去 

いいえ 

プ U ントマークの消去を行わない。 

164 

はい 

プ U ントマークをすべて消去する。 

画像消去 

キャンセル 

静止画の消去を行わない。 

165 

1枚消去 

1枚の静止画を消去する。 

全消去 

メモ U —カードにあるすベての静止画を消去する（プロ 
テクト設定した静止画を除く）。 

今タイトル 
プ□テクト〇" 

タイトルプ□了クト設定画面へ 

171 

今タイトル消去 

タイトル消去作成画面へ 

172 

フオーマット 

キャンセル 

メモ U - カードのフオーマット(初期化）を行わない。 

174 

実行 

メモ U —カードをフオーマット(初期化）する。 


カード再生メニュー① -2 「カード実行」サブメニュ ー( インデックス画面を表示しているとき) 


力-ド再生にュ-▲▼選択設を設定 


力-ド実行 ▲▼選択設定設定 

にュ-終了 


メニュ-終了 

►力-ド実行 


►■♦画像プロテクトか' 

VTR 設定 


■►プリント7-ク 

表示設を 


♦戻る 

システム設定 



カスタムキ-設を 



♦戻る 




今画像プ□テクトか* 

画像プ□てクト設定画面へ 

162 

今プ U ントマークけ 

プ U ントマーク設定画面へ 

163 


力ード再生メニュー③ rVTR 設定」サブメニュー 


力-ド再生メニこ 

L - ▲▼選択設定設定 


メニュ-終了 

力-ド実行 


► VTR 設定 


表示設定 
システム設定 
カスタムキ-設定 
♦戻る 



VTR 設定 ▲▼選択設定設定 

にュ-終了 

►録111トド . SP 

♦戻る 
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サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

録画モード 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 


LP 

LP モード(標準の1.日倍の録画時間）で録画する。 

カメラモード、 VTR モードで設定でさます。 

LP モードについて LP モードでの録画/再生は、テープ 
の特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモ 
ヴイク状のノイズび発生したり、音声び途切れたりする 
場合びあります。大切な撮影には SP モードをお使いく 
ださい。 

• LP モードでつなぎ撮りしたときに画像び乱れること 
びあります。 

• 本機で LP モードで記録したテープを他のデジタルビ 
デオ機器で再生すると画像び乱れることびあります。 


力ード再生メニュー⑤ r 表示設定」サブメニュー 


力-ド再生にユ- . 

力-ド実行 

VTR 設定 

A ▼選択設定設定 
にュ-終了 

►表示設を 

システム設定： 


カスタムキ-設定 
♦戻る 




表示設定 

▲▼選択設定設定 


にュ-終了 

► LCD あかるさ調整 

• -I±±±±±±±I + 

EVF あかるさ調整 
再生時もじ表示 • 

• -r 1 1 i '~^+ 

•A 

日時選択••一 

. 日が别劍 

カスタムキー •••• 

•A 

力-ドアクセス... 

•A 

夺戻る 



LCD あかるさ調整 

液晶画面の明るさ調整をする。選択/設定ボタンを上に 
押して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 

• 液晶画面上の画像び暗すざたり、明るすざたりしたと 
さに調整します。 

♦画面の明るさ調整は、撮影する映像の明るさとは関係 
ありません。また、ビューファインダーの明るさは変 
わりません。 


EVF あかるさ調整 

ビューファインダーの明るさ調整をする。選択/設定ボ 
タンを上に押して明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 

• ビューファインダーの画面び暗すぎたり、明るすざ 
たりしたとさに調整します。 

• ビューファインダーの明るさ調整は、撮影する映像 
の明るさとは関係ありません。また、液晶画面の明 
るさは変わりません。 


再生時わじ表示 

入 

再生時に画面に文字び出る。 



切 

再生時に画面の文字を消す。 

• 「切」にすると、再生中の文字表示を消すことびでさ 
ます。 

•操作中は表示び出て、操作び終わると2秒後に消えま 
す。液晶画面/ビューファインダーの文字を消すと、 
一部の警告文をのぞさ、接続しているテレビの画面上 
の文字ち消えます。 
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ご購入時の設定を変える（メニュ ー）一 つづを 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

の 

曰時選択 

曰付 

画面表 TJX / ブ'ータコードボタンを押すと、曰付を表 TJX す 
る。 

129 

時刻 

画面表ブ'ータコードボタンを押すと、時刻を表 TJX す 
る。 

日付&時刻 

画面表 TJX / ブ'ータコードボタンを押すと、曰付と時刻を 
表汀^'^る。 

カスタムキー 

入 

切 

設定したカスタムキーを表示するかどうかを選択する。 

93 

カードアクセス 

入 

画面中央にメモ U —カードの動作状況びわかるお知らせ 
表示び出る。 

155 

切 

お知らせ表示を出さない。 


力ード再生メニュー④ 「システム設定」サブメニュ ー 


力-用生メ ニ ュ-▲▼選択設を設定 
メニュ-終了 

力-ド実行 

VTR 設定 
表示設を 

一 

システム設定 ▲▼選択設を設定 

にュ-終了 

►リモコンコード . （(1垣！]1 

録画ランプ . A 

おしらせブザ- . A 

►システム設定 

エリア/サマータイム- 

カスタムキ-設を 


日時設定: . .. 

♦戻る 





♦戻る 


U モコンコード 

((((UDi 

U モコンコードび「1」に設定された U モコンの操作を 
受付ける。 

61 

み固2 

コードび「2」に設定された U モコンの操作を受付ける。 

切の頓 

U モコンの信号を受付けない。 

録画ランプ 

入 

撮影中に録画ランプを点滅させるかどうかを選択する。 
録画ランプは被写体に撮影中であることを知らせるラン 
プです。 

63 

切 

おしらせブヴー 

入 

電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警告を知 
らせるとさなどにブヴーび鳴る。 


切 

ブヴーび鳴らない。 

• ブヴー音を消すときに設定します。 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ U アを設定する。 

54 

日時設定 

日時を設定する。 

58 


50 







































力ード再生メニュー⑥カスタムキー設定サブメニュー 


力-ド再生メ ニ ュ-▲▼選が設定:設定 


カスタムキ-設定 ▲▼選が設を設定 

にユ-終了 


メニュ-終了 

力ード実行 


►カスタムキー . オンスクリーン 

VTR 設定 


♦戻る 

表示設定 



システム設定 



►カスタムキ-設を 

W 


♦戻る 




カスタムキー 

オンスク IJ ーン 

カスタムキーで使用する機能を選択する。 

93 


(表示なし：カスタ 
ムキーを選ばない） 

カスタムキーを使用しないとさは「表示なし」を選んで 
<ださい。 



* オーデイオモード： DV 端テからの入力には設定でさません。 

* 日付オート表示：「入」になっていると、「再生時わじ表示」び「切」になっていても、日付は約6秒間表示 
します。 
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ゾニューのほいかた 


本体の選択/設定ボタンと U モコンの▲、▼、設定ボタンは、同じ操作になります。 


電源スイッチ 



メニューボタン 



本体の選択/設定ボタン 

リモコン 



上に押す 

% 

押す 

メニュー項目や機能の設定内容を選びます。 

まっすぐ押す 

を 

押す 

選んだ項目や設定内容を決定したり、次の 
画面に移ったりします。 

下に押す 

% 

押す 

メニュー項目や機能の設定内容を選びます。 


• メニューで設定を変えるときは、順番に項目を選んでいきます。 
例：カメラメニユー 


メインメニュ一 


サブメニュー 


カメラメニユ ー 

►カメラ設を 

▲▼選が設定設を 

• • •メ •こ f お f ， 

カスタムのセット 

• 

VTR 設を 

• 

表示設を 

• 

システム設を 

• 

カスタムキ-設を 
♦戻る 

春 

• 


カメラ設を 

►デジタルズーム ••• 

▲▼選が設を設を 

メ ニュ- 

.切 • • • 

ドウガモ-ド—— 

. ノ-マル • ■ 

手ぶれな正輸 ))• 

■A • 

AE シフト . 

.±0 •• 

16:9 . 

.切 

ゼブラ バター ン••- 

•切 

ゼブラ バター ンレベル 

•90 

グリップズームスピード•バリアブル 

♦ 



カメラ設定 

▲▼選が設を戻り 


にュ-終了 

デジタルズーム -- ■ 

.•..切 


►40 X 


100 X 
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•テープやカードの状態、他の機能の設定などにより設定でさない項目は、紫色で「-」と表示されます。 


ここでは、カメラモードのとさに、本体で操作する場合で説明しています。 
例：「デジタルズーム」を「4日 X 」にする 


メニューボタンを 

巧ず 


5 


選択/設定ボタンを 

まっすぐ巧す 



カメラメン- 

►カメラ設を 
カスタムプリセット 
VTR 設定 
表示設定 
システム設定： 
カスタムキ-設定 
♦タイトルミックス 
♦戻る 


▲▼選択設を設定 
にュ-終了 


• メインメニューび出る。 



カメラ設定 

▲▼選択設を戻り 


にュ-終了 

デジタルズーム.-’ 

...►切 


40 X 


100 X 


準 


選んだ機能だけび表示される。 


2 


選択/設定ボタンを 

上または下に巧す 


6 


選択/設定ボタンを 

上または下に巧す 



項目を選ぶ。 


カメラメニュー 

▲▼選択設定設定 


にユ-終了 

►カメラ設を 


カスタムプリセット 
VTR 設定： 

表示設を 
システム設定： 
カスタムキ-設を 
♦タイトルミックス 
* 戻る 



カメラ設定： 

▲▼選択設定戻り 


1 にュ-終了 

デジタルズーム.-’ 

夺•切 


1 MOX 


▼100 X 


機能の設定を選ぶ。 


3 


選択/設定ボタンを 

まっすぐ巧ず 


7 


選択/設定ボタンを 

まっすぐ巧す 



カメラメニュー 

►カメラ設定 
カスタムプリセット 
VTR 設定 
表示設定 
システム設を 
カスタムキ-設定 
♦タイトルミックス 
◄■戻る 


▲▼選択設を設定 
メニュ-終了 


選んだ項目のヴブメニューび出る。 


4 


選択/設定ボタンを 

上または下に巧す 



カメラ設定 

▲▼選択設を設定 
にュ-終了 

►デジタルズーム..- 

..切 

、ドウ的-ド—— 

••ノマル 

手ぶれ補正 ((«)• 

..入 

AE シフト . 

. .±0 

16:9 . 

..切 

ゼブラパターン.•- 

..切 

ゼブラパターンレベル •-90 

グリップズームスピード-バリアブル 

い 



機能を選ぶ。 



カメラ設定： 

▲▼選択設を設定 
メニユ-終了 

►デジタルズーム—— 

. •40 X 

ドウ扣-ド . 

••ノマル 

手ぶれ補正幢 )) - 

..入 

AE シフト . 

. .±0 

16:9 . 

..切 

ゼブラバターン—— 

..切 

ゼブラパターンレベル •-90 

グリップズームスピード-バリアカレ 

♦ 



機能を設定する。 
サブメニューに戻る。 


8 


メニューボタンを 


巧ず 



メニューび消える。 


メニュー中の「争戻る」を選択すると、ひとつ前のメニューに戻ります。メインメニューのときは、メニューを終了します。 
メニューボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。 
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世界時計のエリアを選ぶ 


はじめてお使いになる場合や、コイン型 U チウム電池を交換した場合には、画面に「エ U ア/日時を設定してく 
ださい」び表示されます。曰付/時刻を設定する前に世界時計のェ U アを設定してください。 


世界時計のエリアに ついて： 

本機の世界時計機能では、主要都市を含む世界24ヶ 
所の標準時間を表示でさます。都市名（エ U ア）を選 
ぶと、日付などを設定し直すことなく、旅行先の現地 
の時刻を記録でさます。 

また、旅行先び夏時間 （summer time または 

daylight saving time) のときは、世界時計表示を 
夏時間に変更でさます。 

•撮影を行う前に、変更してください。 



カメラモード 


カードカメラモード M 力—ド再生 ( VTR ) モード 


ここでは、テープ/カード切り換えスイッチび「テープ」で、はじめてお使いになるときの画面表示で説明して 
います。 


ボタンを押しなびら電源スイツチを 

r カメラ J にする 


カメ3 D 再生 ( VTR ) 



CPHtBtll 


4 


メニューボタンを 

巧す 



カメラメン- 

►カメラ設定 
カスタムプリセット 
VTR 設定 
表示設定 
システム設定 
カスタムキ-設定 
♦タイトルミックス 
♦戻る 


▲▼選択設を設定 
メニュ-終了 


「カメラメニュー」び出る。 


2 テープ/カード切り換えスイッチを 

r テープ J にする 

力ード テ-つ。 


ron 



3 スタンパイレ パーを 

スタン八イにする 



5 


選択/設定ボタンを上または下に 


巧す 



カメラにユ-▲▼選択設を設定 
にユ-終了 

カメラ設を 
,カスタムのセット 
VTR 設を 
表示設定 
►システム設を 
カスタムキ-設定 
' ♦タイトルミックス 


• ►を「システム設定」に合わせる。 


6 選択/設定ボタンを 

まっすぐ巧す 


• 「システム設定サブメニュー」び出る。 



システム設定 ▲▼選択設定設定 

にュ-終了 

►リモコン コー ド ••• 

録画ランプ.… 

おしらが.ザ- 

表示もじ記録 • • 

DV コントロール- 
エリア/サマータイム. 

日時設定 • • 
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7 


選択/設定ボタンを上または下に 


巧す ,_ 

I システム設定▲▼選択設定:設定 
にュ-終了 

A リモコンコード . (((QTDI 

1 録画ランプ . A 

I おしらせブザ- . A 

I 表示もじ記録••••切 
I DV コントロ-ル...切 

▼ ►•エリア/サマ-タイム- 

日時設定 . —— 



9 選択/設定ボタンを 

まっすぐ巧す 



• ►を「ェ U ア/サマータイム」に合わせる 


8 選択/設定ボタンを 

まっすぐ巧す 


システム 設定 

▲▼選択設定戻り 
メ ニュ- 終了 

エリア/サマ-タイム. 

•►トウキヨウ 





• 「システム設定サブメニュー」に戻る。 

• 「曰付/時刻を設定する」操作日に進んでくださ 
い（[XI己8)。 



• 「エ U ア/サマータイム」だけの表示になる。 
•はじめてお使いになる場合は「トウキヨウ」 
び最初に表示されます。 
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巧巧時計のエリアを選ぶ一つづを 


旅行先のエリアを選ぶ 


あらかじめ日時を設定しておくと、海外へ旅行したときに「エ U ア」の設定を旅行先に変えるだけで、曰時は現 
地時間に変わります。 

操作6のあと 

1 選択/設定ボタンを 

上または下に巧す 



•押すたびに都市名び変わり、その都市の曰付/ 
時刻になります。 


メニューボタンを 

C J 甲す 



□ンドン 

2002. 9. 1 

AM 12:20 


• メニュー表示び消える。 


夏時間を設定するとをは 


システム設を 

▲▼選択 

設定設定 
じュ-終了 

エリア/サマータイム. 

-►ロンドン 
2002. 
AM 1 

巧 

9. 1 
: 20 


•都市名のちに来マークの付くものを選んでください。 
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巧巧時計の都市とげ表国 


■10 

) 

J 

掘 

(! 

-9 -8 : -7 : -6/, 

暴 

を/ 

議^ 

^ __ "、、-j ノ 

離。 1 rw^ 

'M C J 為 f が 

^.夾^^^ I^N 。 

； _ __ r ん■が A __ 、：、'、' 〇 

響 

:''画 
i : 寸 

1 ；： 

議 I 

-10； 

錢 m 曜^ 

m N N mV ： i^ 

1 福 k 

] i i 

/ ! I 

! -20 : -19 

N r'N.. 

II 耐 

-18 ： -17 : -16 : -15 -14 -13 , -12 : -11 

都市番号と都市名と日本との時差 

代表国/代表地域 

1 

□ンドン 

グ1」ニッチ 
標準時-9 

イギ U ス （ GMT : グリニッチ標準瞄、ポルトガル 

2 

ノの 

-8 

イタ U ア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、中央ヨー□ッパ標準時 ( CET ) 

3 

ヵイ □ 

-7 

エジプト、ギ U シャ、トルコ 

4 

モスクワ 

-6 

イラク、ケニア、ヴウジアラビア、□シア 

己 

ドバイ 

-已 

アラブ首長国連邦 

6 

カラチ 

-4 

パキスタン、モルジブ 

7 

ダッカ 

-3 

インド、バングラデシュ、ミヤンマー 

8 

バンコク 

-2 

カンボジア、タイ、ベトナム、ジャカルタ島、バリ島 

9 

ホンつン 

-1 

オーストラ U ア西部（パース）、シンガポール、台湾、中国、フイ U ピン、ボルネオ島 

10 

トウキョク 

曰本標準時 
( JST ) 

日本、韓国 

11 

シドニー 

+ 1 

オーストラ U ア東部（シドニー、ゴールドコースト）、グアム、ヴイパン 

12 

ソ□モン 

+2 

ニューカレドニア 

13 

ウェ U ントン 

+3 

ニュージーランド、フイジー 

14 

サモア 

-20 

西サモア 

]已 

ホノルル 

-19 

タヒチ、八ワイ/米国八ワイ標準時 ( HST ) 

16 

アンカレジ 

-18 

アンカレジ/米国アラスカ標準時 ( AST ) 

17 

□ヴンゼルス 

-17 

サンフランシスコ、□ヴンゼルス/米国太平洋標準時 （ PST ) 、カナダ西海岸 

18 

デンパー 

-16 

デンバー/米国山地標準時 ( MST ) 

19 

シカゴ 

-1 己 

シカゴ、ダラス/米国中部標準時 （ CST ) 、メキシコ 

20 

ニューヨーク 

-14 

ニューヨーク、ワシントン/米国東部標準時 （ EST ) 、モント U 才ール/カナダ東海岸、ペルー 

21 

カラカス 

-13 

チ1」、ベネズエラ 

22 

U 才 

-12 

アルゼンチン、ブラジル 

23 

フェルナンド 

-1 1 

フェルナンドデノ□ニヤ島（ブラジル） 

24 

アゾレス 

-10 

アゾレス諸島（ポルトガル） 
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曰付/時刻を設定する 


•はじめて日時を設定するときは、世界時計のエ U 
ア（口己 4) を設定したあと、操作4からはじめて 
<ださい。 

•各月の曰数やうるう年は自動的に判別します。 



カメラモード量再生 ( VTR ) モ—ド且力—ドカメラトド■力-ド再生 ( VTR ) トド 


ここでは、テープ/カード切り換えスイッチび「テープ」で、はじめてお使いになるときの画面表示で説明して 
います。 


ボタンを押しなびら電源スイッチを 

カメラにする 



4 メニューボタンを 

巧す 



カメラにユ-▲▼選択設を設定 
に：!-終了 

►カメラ設定 
カスタムプリセット 
VTR 設定 
表示設定 
システム設定 
カスタムキ-設定 
♦をイトルミックス 
♦戻る 


• 「カメラメニュー」び出る 


2 テープカード切り換えスイツチを 

r テープ J にずる 

力ード 于-プ 


ron 



3 スタンパイレ パーを 

スタン八イにする 



5 選択/設定ボタンを上または下に 

巧す 


• ►を「システム設定」に合わせる。 



カメラにユ-▲▼選択設を設定 
にユ-終了 

カメラ設定 
. カスタムプリセット 
VTR 設定： 

表示設を 
►システム設を 
カスタムキ-設定 
’ ♦をイトルミックス 
* 戻る 


6 選択/設定ボタンを 

まっすぐ巧ず 



システム設定： ▲▼選択設を設定 

にュ-終了 

►リモコンコード . （(1 垣 D 1 

録画ランプ . A 

おしらがザ- . A 

表示もじ記録••••切 
DV コントロ-ル...切 
エリア/サマ-タイム..トウキョウ 
日時設定 . —— 


• 「システム設定サブメニュー」び出る。 


58 











































7 


選択/設定ボタンを上または下に 


巧す 



システム設定▲▼選択設定設定 
メニュ-終了 

リモコンコード . （((垣日1 

' 録画ランプ . A 

おしらがザ- . A 

表示もじ記録••••切 
DV コントロ-ル...切 
エリア/サマ-タイム.. トウキョウ 
>日時設定 . . .一.一 


* 戻る 


•►を「日時設定」 


8 選択/設定ボタンを 

まっすぐ巧す 



に合わせる 


システム設定 

▲▼選択設を戻り 


にュ-終了 

日時設定•一 

•••►2002. 1. 1 


AM 12:00 


10 


時報などに合わせてメニューボタンを 


巧す 



AM 9:20 


•曰付/時刻を設定すると、カメラモード/カー 
ドカメラモードでは、電源を入れるたびに約 
4秒間ェ U ア（トウキヨウ iU 外に設定したとき) 
と曰付/時刻び表示されます。 


• 「日時」だけの表示になる。 


9 年/月/日/時/分を 

設定する 

①選択/設定ボタンをまっすぐ押して 

頃目を選ぶ 



日時設定 • •. 

.. 单〇一 02 .f 9. 1 

日時設定: • •. 

.. >2002杏球1 

AM 1おお 

日時設定 • •. 

--•►2002. 

AM 12： 00^ 

日時設を • •. 

... .みのみ^ 9. 1 



日時設定 • •. 

••••2002.心 
►AM 9觀 


②選択/設定ボタンを上または下に押して 

数をを選ぶ 

曰付-時刻は次のように変わります 
(選択/設定ボタンを上に押した場合） 


年： 广2002 
月 


曰 

時 

分 


>2003 一 …2010 


-2030- 


I * 1 *2 *^3 * . 

一に ^ 

1—^ 1-2-3 —^ . 

一 31 ^ 

广 AM 12 — AM 1— AM2 — 

- -AM1 1^ 

LpMl1- — —PM2-PM1^PM12J 

1— *^00 — *^01 —02— . 

— -59 —1 


下に押した場合には、矢印と逆ち向に変わり 
ます。 
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曰付/時刻を設定する一つづを 


曰付や時刻の一部を変更する 


① 9の操作で、選択/設定ボタンをまっすぐ押して、変更したい項目を選ぶ。 

② 選択/設定ボタンを上または下に押して、数字を変更する。 

③ メニューボタンを押して、メニューを閉じる。 


撮影時に曰時を表示する 


撮影時の曰時は、通常画面に表示されませんび、テープやメモ U —カードには記録されます。本機では撮影中に 
現在の日時を画面の左下に表示することびできます。表示される曰時は、撮影している画面中には録画されませ 
ん。（再生時に撮影したときの日時を表示したいとき口] 29) 


カメラモード 


G 再生 ( VTR ) モード) 


カードカメラモード 


(5]-ド酷 ( VTR ) モ-ド J 


AM 9 ： 20 
2 0 0 2. 9. 1 


「表示設定」サブメニューから「ガイド」を選び、「曰時表示」を選びます。 
(の 39) 


• 「日時表示」を選んだときには、日時設定後にメニューを終了したときや電源を入れても画面にェ U アと 
曰時を表示しません。 
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2 台のキヤノンビデオカメラを操作する (U モコンコード) 


キヤノン製のほかのビデオカメラもお使いになっているとさは、2台の U モコンコードを別にしてお使いください。 
•ご購入時には、リモコンコードは「1」に設定されています。誤動作を防ぐためにはリモコンコードを「2」に 
変更してください。「切」を選ぶと、リモコンの信号を受け付けません。 

•本機の U モコンコードの設定（受信コード）を変更したら、必ずリモコンわ設定（送信コード）を変更してく 
ださい。 


本機の受信コードを変更する 

再生 ( VTR ) モード M 力ードカメラモード 


撮影一時停止中/再生停止中 


「システム設定」サブメニューで 「 U モコンコード」を [((((UDiJ (または 
「((個2」）にします。（口 39) 

•「《個1」（または「((個2」）表示び約4秒間出ます。 


「システム設定」ヴブメニューで 「 U モコン〕ード」を「切《(頓」にします。 
(の 39) 

• 「切か頓」を選ぶと、「か頓」の表示び出ます。 




力-牌生 ( VTR ) モ-ド 


カメラモード 


リモコンの 送信 コー ドを変更す る 


本機と U モコンで設定されている U モコンコードび異なる場合には、 U モコンは使用できません。 U モコンコー 
ド設定ボタン I ソ外のボタンを押すと、画面に本機で設定されている U モコンコードび4秒間、点滅して表示され、 
確認でさます。 


設定1にする 

U モコンの U モコンコード設定ボタンを押しなびら、 
W ボタンを約2秒間押します。 

設定2にする 

U モコンの U モコンコード設定ボタンを押しなびら、 
T ボタンを約2秒間押します。 



• IJ モコンコードの設定を確認してわ、 IJ モコンで操作できない場合には、 U モコンの電池を交換してください。 
•電池を交換すると、 U モコンは設定]に戻ります。必要に応じて再度設定し直してください。 
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撮影する 


•液晶画面またはビューファインダーで映像を見ながら撮影でさます。屋外など周囲び明るい場所での撮影で液 
晶画面び見にくいとさはビューファインダーを見なびら撮影してください。 

•液晶画面を開くとビューファインダーは自動的に消灯します。 


液晶画面を見なが5撮影する 


—撮影する前に- 

参必ず試し撮りをし、正常に録画-録音されていることを確認してください。大切な撮影の前 
には、市販の乾式のクリーニングカセツトを使って、ビデオへッドをきれいにしてください。 


準備 

• レンズフードを取り付ける。 

•八'ッテ U- パックなどの電源を取り付ける。 
• カセツトを入れる。 



ボタンを押しなびら電源スイツチを 


r カメラ J にする 


切 

カメラ J 再生 ( VTR ) 



2 テープカー ド切り換えスイッチを 

r テープ J にする 

カード テ—プ 


rrm 



スタート/ストップボタン 



スタンパイレ パーを 

r スタンバイ J にする 

• 電源ランプびホく点灯する。 

•フォト撮影（テープに記録： 

m ] 日 8) (力ードに記録：田]已 4) に 
ついては、参照ページをご覧ください。 


OPEN ボタンを押して液晶画面を開き、見やすい 
角度に 

調整する 


スタンパイロック 



スタート/ストップボタンを 

巧す _ 

スタンツ日ック 〇：〇〇1〇? 



• 撮影び始まる。 

• 録画ランプび点滅する。 


-ビューファインダーで撮影するとをは 

ビューファインダー 
をカチッと音びする 
まで、水平に引き出し 
てください。 



•市販のへッドホンを接続することで、撮影中 
の音声を モニターで さます。 
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撮影をちょっと止める（撮影一時停止) 


VTR ストップ 


スタート/ストップボタンを 

巧す 


スタンパ'イロック 



•撮影を再開するときは、わう]回押す。 


カメフメニューの「カスタムキー設定」ヴブメニュー 
で、カスタムキーボタンを 「VTR ストップ」に設定す 
ることで、カメラ部に電源を入れたまま、レコーダー 
部だけを任意に停止させることびできます（口 93)。 
「VTR ストップ」ボタンを押すことで、己分タイマー 
に制限されずに、カメラ部の設定などを行えます。 
撮影するときは、 「VTR ストップ」ボタンをわう一度 
押して、撮影一時停止にしてください。 


撮影を止めて液晶画面/ビューファインダーを消すとを g 液晶画面は 


スタート/ストップボタンを 

巧す 




スタンパイレ パーを 

ロックにする 



液晶画面は 

0 90°まで開きます。 
e 180°まで回転します。 
©90° まで回転します。 


•液晶画面の角度を変えるときは、必ず90°開いて 
から行ってください。 

参液晶画面を閉じるとさは、必ず画面を垂直にしてか 
ら行ってください。 

•液晶画面は、カチッと音びするまでしっかり閉じて 
<ださい。 


撮 

影 

編 



• □ツク（スタンバイレバー） 

撮影するとさの省電スイツチです。 


已分タイマー 


通常、撮影一時停止び約己分間続くと、テープと へッ 
ドの保護のために電源び切れます。 

本機では、この「己分タイマー」について、カメラメ 
ニューの 「VTR 詰:定」ヴブメニューの「パワーセーブ」 
で、電源を切るか（シャットオフ）、レコーダー部だ 
けを停止させるか （VTR ストップ）び選択でさます。 
「VTR ストップ」では、カメラ部は電源び入っていま 
すので、絞り、シャッタースピードなどのカメラ部の 
設定をそのまま続けて行えます。 

この状態から撮影するとさは、スタート/ストップボ 
タンを押してください。録画一時停止にするときは、 
カスタムキーの 「VTR ストップ」ボタンを押して<だ 
さい （mss)。 

「シャットオフ」を選んでいて電源び切れた場合は、 
スタンバイレバーを一度「□ック」にしてから再び 
「スタンバイ」にして、電源を入れなおしてください。 


——バ泛日日画面 I し 一^し、て 

液晶画面は、非常に精度の高い技術で作られていま 
す。 99.99%_IU 上の有効画素びありますび、黒い点び 
あらわれたり、ホや青、緑の点び常時点灯することび 
あります。これは故障ではありません。なお、これら 
の点は、記録されません。 


参長時間使用しないとさは、電源スイッチを必ず「切」 
にして < ださい。 

•カセットを取り出さなければ、電源を切っても、次の 
場面をされいにつないで撮影でさます。 

•明るい光や反射する光を撮影すると縦の帯状の線び 
出ることびあります。 

•屋外で撮影する際、曰差しの加減で液晶画面び見え 
にくくなることびあります。 

• ビデオカメラを窓際に置いたり、屋外で使用すると 
きは、液晶画面やビューファインダー、レンズを太 
陽に向けたままにしないでください。故障の原因と 
なります。 

参長時間録画したいときには、メニューの「録画モー 
ド」を 「LP」 にしてください（口 37)。 

•被写体に接近して撮影するときは、録画ランプを 
「切」することをおすすめします（の39)。録画ラ 
ンプの赤色び被写体に反射して映ることびありま 
す。 
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撮影ずる一つづを 


撮影が終わった6 


1 スタンバイレバーを 

□ツク にする 



2 電源スイッチを 

切にする 


切 

カメラ， [ ■再生 （ VTR) 

(^〇藤)。圓 


3 液晶画面を垂直にしてから 

巧じる 


□ーアングル撮影 

本機には□ーアングル撮影用に八ンドル上部にスター 
卜/ストップボタン、ズームボタン、フオトボタンびあ 
ります。 

ホールドレバーをホールド位置にすると、この3つの 
ボタンは無効になりますので、誤操作を防止できます。 
•八ンドルにあるズームボタンのズームスピードはメ 
ニューで3段階から選択できます（口36)。 



トルド‘ 


ビデオカメラをしま5とまは 


1 カセツトを 

取り出す 

2 バッテ U —パックを 

取りはずす 
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撮彰中の液晶画面の表术について 



画面表示/データコードボタン 

撮影時の液晶画面/ビューファインダー 
表示は画面表示/データコードボタンを 
押すたびにちのように変わります。 

* カメラメニューの「表示設定」サブ 
メニューの「ガイド」を「日時表示」 
にすると、日時も表示します。 


通常の表示 
夺 

録画モ-ド、録画などの動作モ-ド、カウンタ-、警告表示 
曰時* 

夺 

曰時* 

夺 

表71^なし 



• 電源スイッチ、スタンバイレノく一で電源を切ると通常の表示に戻ります。 

•接続したテレビなどに出る表示わ同じになります（オンスク U —ン機能） 

•液晶画面/ビューファインダーのオーディオレベルメーター表示は、画面表示/データコードボタンとは関係な 
く、メニューで表示を入/切できます。 
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よりよいビデオ撮をのために 


ビデオカメラ本体の持ちかた 

•ビデオカメラを持つとさは、マイクやレンズに指び 
かからないようにしてください。 

一番安定した構えかた 

•ち手でグ U ップを持ち、ち脇をしめる。 

•左手は軽くカメラの底にそえて安定させる。 



•八イアングルで撮る •□ーアングルで撮る 



ライテインク 

戸外でのビデオ撮影では、太陽を背に撮影することを 
おすすめします。 



安定した撮影をするためには 

状況に合わせて構えちを変えましよう。 

液晶画面は角度び変えられますので、姿勢に合わせて 
調整します。 

•壁に寄りかかる •テーブルなどを利用し 

て本体を置< 


• ひじをたてて地面に伏 • 片膝立ちになる 



兰脚を使うときには 

•直射日光びビューファインダー内に入ると、レンズ 
び光を集めるためにファインダーの回りび溶けてし 
まいます。ビューファインダーを押し込んで直射曰 
光び入らないようにしてください。 

•兰脚は、必ず取り付けネジの長 己己 mm 未満 

さび己.己 mm 未満のものをご使 
用ください。己.己 mm じ(上のネ 
ジ長のものをご使用になると、 

本体を破損することびあります。 
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本機は 20 倍までの光学ズームに加え、 ] 日日 倍までのデジタルズームを装備しています* (40 倍、 ] 日日 倍選択可 
能)。光学ズーム、デジタルズームとわに、本体 (グリップカバ~、 八ンドル）と U モコンで操作できます。 

* カードカメラモードでは、デジタルズームは使用でさません。 

•グ U ップカバーのズームボタンはカメラメニューの「カメラ設定」サブメニューでバ U アブル（可変 )、 H 
(高速 )、 M (中速 )、 L (低速）び選択でさます。パ' U アブルを選んだとさには、軽く押すと低速ズームに、深 
く押すと高速ズームになります。 

•八ンドルにあるズームボタンはカメラメニューの「カメラ設定」サブメニューで 、 H (高速 )、 M (中速 )、 L 
(低速）び選択でさます。 

• U モコンではズームスピードは一定です。 



ズームインするとを 

ズーム ボタンを 

巧す （本体） 

嘴1 

ズ- 

巧- 

|> 

-ムボタンを 

す （ IJ モコ; 

r ズーム 

W T 

苗 


撮 

影 

編 


-ズーム ボタン 


係 

レストジフ J 7 ォト 

芭-百 

□ -K D. エフェクト 

ロロ 

音声選巧 

ろ过 

5] 

◎ 口 

-入/切 

f ミジス' )1 — ^ 

|^ステレオ1ステレオ 2j 

尚 

—力-ド+ スライドシ 3う 

□ □口 

智卜 

卜-チ塞巧 »\] 

口 □口 J 

□ 

ィン A サV-卜 

当 戻し面再を ► 雖 D 应 

ロロ ロ 

-/◄II 厚止 ■ +/■■► 

ロロ ロ 

-時厚止 II ス X2 

口 □口 

" Cai 

\ WIRELESS CONTI 

11011 

ROLLER WL-D77 / 



ズームイン 




W -ズームアウト 


ズームアウトするとを 


ズーム ボタンを ズーム ボタンを 

巧す（本体） 巧す （U モコン) 
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ズームー つづを 


デジタルズームについて（カメラモード) 


光学2日倍を越えると、自動的にデジタルズームになります。デジタルエ U アでは映像をデジタル処理するため画 
質び低下します。 


カメラモード 


〔再生 ( VTR ) モード) Q ]— ドカメラモード)【力ード再生 ( VTR ) モード) 


デジタルズームの設定を変えるときは、「カメラ設定」サブメニューから「デジタルズーム」を選び、「4日 X 」 


または noox 」 にします （ m 36)。 

•ご購入時は、デジタルズームは「切」に設定されています。 


カメラ設定： 

▲▼選択設定戻り 


メニュ-終了 

デジタルズーム.. 

...►切 


40 X 


100 X 


液晶画面/ビューファインダーの表示 

ズームボタンを操作するとズームのおよその位置を表 
7 J \ します。 

離すと約4秒後に消えます。 

•デジタルズームになると、ズーム表示の長さび伸び、 
デジタルズーム領域の表示び40倍までは水色、40倍 
から]日日倍までは青色になります。 


__ _口 


巧 じ 

m た凸 




光学 ズームの とさ デジタル ズームの とさ 


ズームを®つたとを、どこまで巧づいて撮影でまるの？ 

ズームの位置によって、被写体にどこまで近づけるかび変わります。 


ビデオカメラび近づける距離の変化(光学ズームのとさ)* 





•近くのわのにピントび合わないときには、ズームレバーを W 側に動かして広角にします。 
* デジタルズームでは光学ズームの T の端と同じ距離になります。 


B 

ズームを使うときは 

•撮影中ズームを使いすざると、落ち着きのない画面になります。効果的にお使いください。 

•ズームをしなびら撮影するときは、広角〜望遠までの全域で被写体との距離を] miU 上保ってください。 
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ピント合 to 甘（フオーカス) 


本機のピント合わせには、自動でピントを合わせるオートフ ォー カスとマニュアルでピントを合わせるマニュア 
ルフ ォー カスの2種類びあります。 

• Av モードで、被写界深度を考慮すると、より効果的に撮影でさます。背景を大さくぼかして被写体を引さ立た 
せたいときには絞り値を小さく ( F 1.6) 設定します。 

被写体とその前後、または近くのものから遠くのものまでピントを合わせたいときには、絞り値を大きく ( F 8) 
設定します。 


ズーム ボタン 




フオーカス A / M ボタン 


ご注意 

•暗い室内などで撮影するとさは、全体にぼけた映像 
に見えることびあります。 

•マニュアルフォーカス時にズームを操作するとさ 
は、 T 側でピントを合わせてから W 側にズームして 
ください。 W 側でピントを合わせてから T 側にズーム 
すると、ピントびぼけることびあります。 

W 側から T 側へズームして撮影するとさは、オート 
フオーカスでの撮影をおすすめします。 


才ートフォーカスでは 

•市販の UV 、 NDI ソ外のフィルターを取り付けたと 
きには、オートフオーカスび合いにくくなることび 
あ0ます。 


撮 

影 

編 
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ピント合わせ (フォーカス） 一つづを 

マニュアルフォーカス 


ごくまれにオートフオーカスではピントの合いにくい場合びありますので、そのときはマニュアルフオーカスで 
ピントを合わせてください。 


オートではピントの合いにくい被写体 

•輝いたり、強い光び反射して •白い壁など、明暗の差びない 

いる 


、、一 


I 横じまびある 



暗い 




巧 


• 水滴やミちれのついたガラス越 



I 仪景 




• 動さび速い 



I 被写体び遠<と近<にある 

1 


磯 


カメラモード 


撮影のしかた 


〔再生 ( VTR ) モード J 


カードカメラモード 


〔力-ド酷 ( VTR ) モ-ド J 


撮影モード切り換えスイッチを 

固にする 


4 フオーカス U ングを回して 

ピントを合わせる 



□ ••因 


2 フオーカス A / M ボタンを 

巧す r - 


フ オー カス 

A/M 



• MF 表示び出る。 


3 ズームを操作して 

T (望遠）側いつぱいにする 


-無限遠ち向にピントを合ゎせる- 


下に回す 



-近距離ち向にピントを合ゎせる- 


上に回す 



5 ズームを操作して 

被写化を撮りたい大きをにする 

• T 側でピントを合わせておくと、そのまま 
ズーム全域でピントの合った撮影びでさます。 
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ND フイルターを ほう 


晴れた曰の屋外など、明るいシーンを撮影するとさに、絞りび絞り込みル絞りによるぼけび生じます。 
このようなとき、 ND フイルターを使用すると、このぼけを防ぐことびできます。 

(下の表示にしたびって、 ND フイルターボタンで入/切してください。 


ND フイルター入/切ボタン 



ND フィルター 
入/切 



編 


* マニュアルモード、露出□ック中は表示は出ません。 

•露出□ック中は ND フィルターの入/切はでさません。 

ル絞りによるぼけとは 

屋外などの明るい場所で撮影すると、光の量を調整するために絞りび閉じてゆさ絞り径び極端にルさくなったと 
さに、ぼけび生じることびあり、この現象をル絞りによるぼけと呼びます。 

• ND フイルターを入れたり、シャッターを高速にして光の量を減らすと絞りび開さ、ぼけを防ぐことびでさま 
す。 


表示 

表示内容 

表 7 J \ なし 

内蔵 ND フィルターび入っていない 

点滅"^ 

内蔵 ND フィルターび必要 

" ND " 点灯 

内蔵 ND フィルターび入っている 

点滅 

外付けの ND フィルターび必要 

を点滅* 

内蔵 ND フィルターは不要 
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音黄の記録 


本機では、音量と内蔵マイクの音質を調整して録音できます。 


カメラモード 


〔力-ドカメラモ-ド）け-ド再生 ( VTR ) トド) 


* VTR モードでは、アフレコでマイク入力を選んだときのみ設定できます。ここではカメラモードで説明して 
います。 


内蔵マイクの音質を設定する 



1 カメラメニューの 「 VTRi 受定」ヴブメニューで 

「7イク J を選ぶ 



2 録音する対象に合わせ 

設定を選ぶ 



ボイス 


▲▼選が設定:屏 J 


一般的な音を記録すると 
さ 

人の声を中に録音する 
とさ 


W (ウィンド）カット海辺やビルの近くなど風 
の強いところ、常に風の 
影響を受ける屋外で撮影 
する場合に、風の「ボコ 
ボコ」という音の影響を 
低減でさます* 

* ウインドカットを使用すると、収録する低い 
音の一部ち風の音と一緒に低減されます。 
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カメラモード 


[力ードカメラモード J f 力ード再生 ( VTR ) モード j 


* VTR モードでは、アフレコでマイク入力を選んだとさのみ設定でさます。ここではカメラモードで説明して 
います。 


録音レベルの調整 


録音レベルは、内蔵マイク、外部マイク端テに接続したマイク、アドバンストアクセヴ U —シューに接続したマ 
イク（マイクアダプター MA -3 日日（別売）に接続したマイクも含む）でオーディオレベルつまみを使って調整 
できます。オーディオレベルメーターは本体側面にあります。また、液晶画面/ビューファインダーにわ表示でき 
ます（「表示設定」サブメニューの「レベルメーター」を「入」にする）。 


レベル調壁をオート（自動）で巧5 レベル調整をマニュアル（手動）で巧5 


1 録音レベルスイッチを 

TAJ にする 



本体側面のオーディオレベルメーター 


才ート 

L 11111111111111111111111111111111111111111111111 
•犯5040 30 20 [0 6 2 0 
R 11111111111111111111111111111111111111111111111 


7ニユアル 


MANU 


L 11111111111111111111111111111111111111111111111 
•犯5040 30 20 阻6 2 0 
R 11111111111111111111111111111111111111111111111 


液晶画面/ビューフアインダーのオーディオレベル 
メーター 


才ー ト 



7ニュアル 



1 録音レベルスイッチを 

[MJ にする 


録音レベル 



A..M 


2 オーディオレベルつまみを回し 

オーディオレベルメーターの 
12よりち（液晶画面/ビュー 
フアインダーでは大をな+より 
ち）が時々点なするようにする 



•録音レベルツマ S でレベルを下げても、入力 
レベルび高すざる場合には、音声び歪むこと 
びあります。 


撮 

影 

編 


音声が歪むとさは 

カメラメニューの 「 VTR 設定」サブメニューで 
「マイク ATT 」* を「入」にしてください。 

* ATT は Attenuator (アツテネータ ー） の略で 
信号をルさくする減衰器のことです。 


3 必要に応じてオーディオレベル 「 L 」、「 R 」 つま 
みで 

ru 、[ Rj のバランスを調整 

する 
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握影内容を確認する(録画チ; L ック)/つなを握り(録画サ-チ) 

•音声は聞こえません。 


録画 サーチ ボタン 




録画 サーチ 


最後に撮影した場面（約3秒間）を再生して、液晶画面撮影した場面を正ち向、逆ち向に再生して撮り直しや 
/ビューファインダーで確認でさます。 続けて撮影したい場面を探せます。 


撮影一時停止中 

録画チェックボタン回を 

ポンと巧す 


資飞録画 サーチ 



• 最後に撮影した場面び約 
3秒間再生され、一時停 
止に戻る。 


撮影一時停止中 

—正方向の再生一 

録画 サーチ +ボタンを 

巧し続ける 


良 h 録画サーチ 



—逆方向の再生一 

録画 サーチ ーボタンを 

巧し続ける 


毎 h 録画サーチ 



録画チエックとは 録画ヴーチとは 

撮影一時停止状態で、撮影した最後の場面 （3 秒間） 一時停止状態で、続けて撮影したい場面などを探す機 

を©、©の順番で再生する機能です。 能です。 


0逆方向再生， O C 口の) 巧ず 


□日 


0正方向再生 



甲し続ける巧し続ける 


逆方向の再生中は 

•画面び多少乱れます。 
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手ぶれ補正機能を巧除する (手ぶれ補正機能) 


手ぶれ補正機能び動作していると、ズームの望遠側で撮影するとさなど手ぶれのかない安定した画面で撮影でさ 
ます。 


手ぶれしている画 


安定した画 



(㈱ 


•手ぶれび大さすざると、十分に補正でさないこ 手ぶれ補正表示 

とびあります。 


通常の撮影では、手ぶれ補正を解除する必要はありませんび、必要に応じて解除することもでさます。ビデオカ 
メラを左ちに動かして撮影するとさなどには、その動さを補正しようとしてしまいます。手ぶれ補正を解除する 
とその補正を防ぐことびでさます。プ□グラム AE び □ (全自動）モードのとさは、手ぶれ補正は解除でさませ ta 

ん。 繼 

•ご購入時の設定は「入」です。 " 

•手ぶれ補正の「入」「切」はカスタムキーでわ操作でさます。 


カメラモード 


〔再生 ( VTR ) モード) 


カードカメラモード 


反-ド再生 ( VTR ) モ-ド) 


「カメラ設定」ヴブメニユーから「手ぶれ補正幢))」を選び、「切」にします（口 3目)。 
• 手ぶれ補正の表示幢 )) び液晶画面/ビューファインダーから消える。 

王刷などを使用して撮影ずるときは 

•手ぶれ補正を切ることをおすすめします。 
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液晶画面を巧手に見せなが 5 撮るは桐 撮影) 


液晶画面を相手に見せなびら、ビューファインダーを使って撮影できます。セルフタイマー（の1 14) などで 
ビデオカメラを固定して撮影するときなどにも便利です。 


撮影のしかた 


撮影一時停止中 


1 ビューファインダーを 

引を出す 


2 ;仪晶画面を 

回拓をせる 


3 スタート/ストップボタンを 

巧す 



LCD 巧面ミラーの設定を変える 

液晶画面を回転させると、画面に映る映像は左ち逆になります。ご購入時の設定を変えて、記録される映像と同じ 
状態で映すことびでさます。 

入：液晶画面に映る映像び左ち逆になり、鏡を見ているような映像になります。 

切：記録される映像と同じ状態で液晶画面に映ります。液晶画面に映る文字などを読むことびでさます。 

•ご購入時の設定は「入」です。 


カメラモード 


G 再生 ( VTR ) モード) 


カードカメラモード 


6-悄生 ( VTR ) モ-ド) 


「表示設定」ヴブメニューから 「 LCD 対面ミラー」を選び、「切」にします（口 38) 。 


表71^設を 

▲▼選択設定戻り 


メニュ- 終了 

LCD が面ミト • • 

- A 


►切 
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LCD 巧面ミラー ITJ のとをに液晶画面に出る表示 

ビューファインダーではすべての表示び出ます。 


カメラモード 
• 録画 

■■♦撮影一時停止 
A 取り出し 


カードカメラモード 
因くくくく静止画の書さ込み中 
図 力ードび入っていない 



• オーディオレベルメーター表示は下記のようになります。 
I が B 曰圓面 I 

オーディオレベルオート 



カードカメラモード 
静止画の書さ込み中 


オーディオレベルマニュアル 


r ビユーファインダ ー I 
オーディオレベルオート 



オーディオレベルマニュアル 



























撮影場面や目的に合わせて撮る (撮影モ- ド) 


撮影モードの選が 


□ (全自動）モード、スポットライトモード、サーフ&スノーモードでは、撮影場面に合った撮影びでさるよう 
にすべてび自動設定されています。オートモード、 Tv モード、 Av モード、マニュアルモードでは撮影の状況に合 
わせて細かく設定できます。 

•撮影モードによって、使用できる機能び異なります。 


撮影モード切り替 
えスイッチの位置 

嚇 

□••固 

□攀旧 

撮影モード 

□ (全自動） 
モード 

オートモード 

Tv モード 

Av モード 

マニュアルモード 

スポットライ h 
モード 

サーフ&スノー 

露出ボタン 
露出□ック 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

露出ボタン 
絞り調整 

X 

X 

X * 1 

〇 

〇 

X * 1 

X ホ] 

露出ボタン 
シャッタースピード 

X 

X 

〇 

X 水] 

〇 

X 

X 水 1 

露出ボタン 
ゲイン調整 

X 

X * 1 

〇 

X 

X * 1 

ホワイトバランス 
選択ボタン 

X 

(才ートに固定） 

〇 

ホワイトバランス 
セットボタン 

X 

〇 

カスタムプ U セッ 
卜の設定 

X 

〇 

カスタムプ U セッ 
トボタン 

X 

〇 

フオーカス 
A/M ボタン 

X 

〇 

フオーカスリング 

X 

〇 

カスタムキー 
ボタン 

〇 

〇 

動画モード 

X 

(ノーマルに固定） 

〇 

16 : 9 

X 

(切に固定） 

〇 

ク IJ アスキャンの 
周波数選択 

X 

X 

0*2 

X 

0*2 

X 

X 

ク U アスキャンの 
実行 

X 

X 

0*3 

X 

〇 

X 

X 

カ フーバーを 除く 
デジタルエフェクト 

X 

〇 

カラーバー 

〇 

〇 

デジタルズーム 
(カメラモードのみ) 

〇 


*] :露出□ックをすると使用でさます。 

*2 :ク U アスキャン実行中に周波数び選択でさます。 

*3 : Tv モードでクリアスキャン実行中に露出□ックすると、シャッタースピードは変更できません。 
0=操作でさます。 X =操作でさません。 


□ (を自動）モード 

すべてをカメラまかせで撮影でさます。ズームとス 
タート/ストップボタンを押すだけで簡単に撮影で 
さるモードです。 
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才ートモード 

すべてをカメラまかせで撮影でさるモードですび、細 
かく設定できます。 




Tv (シャツター優巧 ： Time Value ) モード 

シャッタースピードを任意に設定できます。スポーツ 
や乗り物などの動さの速い被写体をブレのない映像で 
撮影でさます（高速シャッター)。 

Tv モードでは絞り、ゲインは自動で調整されます。 





Av (絞り優巧 ： Aperture Value ) モード 

絞りを任意に設定し、被写界深度を変化させ、背景や 
周囲をボカし被写体を引さ立てることびでさます。 

Av モードではシャッタースピード、ゲインは自動で調 
整されます。 






7ニユアルモード 

シャッタースピード、絞り、ゲインびマニュアルで設 
定できます。ねらい通りの画創りに最適です。 
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撮影場面や目的に合わせて撮る (撮影モード） 一 つづを 


ヴーフ&スノーモード 

夏の海岸や冬の雪一面のスキー場など、周囲全体び明 
るい場所でち被写体び暗<なるのを防ぎ、鮮明に撮影 
でさます。 

こんなとをに使います 

反射光びまぶしい海辺やスキー場などで撮影 
する場合 

•曇りや日陰など周囲び暗いとさには被写体 
び明るくなりすざることびあります。液晶 
画面/ビューフアインダーで映像を確認 
して < ださい。 

• シャッタースピードび速めに設定されるた 
め、被写体の動さび多少ざこちない場合び 
あります。 





スポットライトモード 

スポットライトなど範囲の狭い照明び当たっている被 
写体を鮮明に撮影でさます。 

こんなとをにおいます 

結婚式のスポットライトで照明されたシーンや、 
発表会の舞台などを撮影する場合 
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操作のしかた 


□ (全自動） iu 外の撮影モードの選びかた 



撮 

影 

編 



Tv 60 


• 選んだモード表示び出る。 


•キラキラ光っていたり、極端に明るい被写体 
(一部に高輝度な部分を含む被写体）を撮影す 
ると、縦に光の帯び出ることびあります。 


(H 

撮影モードを使うときは 

•撮影中は撮影モードを変えないで<ださい。撮影モードを変えると映像の明るさび一時的に大さ<変化する場 
合びあります。 
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Tv (シャツター 優 巧) モードによる撮影 


シャッタースピードをマニュアルで設定し、低照度からスポーツや乗り物など動きの速い被写体まで撮影できま 
す。 

] 2段階のシャッタースピード （1/8 秒、]/1己秒、1/3日秒、1/6日秒、]/1日日秒、1/2日日秒、 ]/ 己日日秒、 
]/] 日日日秒、1/2日日日秒、1/4日日日秒、1/8日日日秒、]/1己日日日秒）*びありますので、下記の目安を参考に 
して選んで < ださい。 

• ]/1日日秒！;(上の高速シャッターを使うことで、晴天下などの明るい場所で絞りび自動的に絞られることによ 
るル絞りを防ぐことびできます。 

* 力ー ドカメラモードのとき、シャッタースピードは]/6日秒から]/己日日秒までしか使用できません。そのため、 
カメラモードから力ードカメラモードに切り変えたときには、下記のシャッタースピードに自動的になります。 
カメラモードで1 /I 日00秒(上の高速シャッターに設定している場合一1/己日日秒 
カメラモードで1/3日秒 I ソ下のス□ーシャッターに設定している場合一1/目日秒 


高速シャッターで撮影するとをの目安 

•晴天下で、テニスやゴルフなどのスポーツを 
している人を撮影するとき 
〜]/4000秒 

(さらに、瞬間を鮮明に撮影するときは 
]/8000秒、 ]/] 己000秒） 



•屋内でスポーツをしている人を撮影するとき 
]/10日秒 



• 自動車や列車などから外を撮影するとさ 
•ジ エツ トコースターなどの動さの速い乗り物 
などを撮影するとさ 
]/]000^!>、 ]/ 己0 Of 少、1/2己 Of 少 



•高速シャッターのとさは、映像びパラパラとちらついて、なめらかに見えないことびあります。 

堂光:):了下での撮影について 

カメラモードの □ (全自動）モードと撮影モードのオートモードでは、堂光好のちらつさを自動的に検出し、自 
動的にシャッタースピードび切り換わりますので、通常ちらつきは出ませんび、液晶画面/ビューファインダーの 
明るさびちらつくとさは、 Tv モードを選び1/1日日秒の高速シャッターを選んでください。 


ス□—シャツターによる撮影 

]/8秒、]/1己秒、]/3日秒のス□ーシャッターでは、明るさび不足する場所で被写体を明るく撮影でさま 
す。また、特殊効果としても使用でさます。たとえば、動いている被写体をパンするとさに背景を流した 
り、残像効果をズームに加えたりでさます。 

•ス□ーシャッターを低照度下で使用すると明るく撮影でさますび、通常の撮影に比べて画質び多少劣化 
することびあります。 

• ピントはオートのままでは合いにくいことびあります。 

•ス□ーシャッターを選んでいるとさはデジタルエフェクトのワイプ、オーバーラップ、スト□ボモーシヨ 
ン、トレイルは使用できません。 
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撮影一時停止中 



(画面び明るくなる） 

-側に押すとシ ヤツ タースピードび速くなる。 
(画面び暗くなる） 


撮 

影 

編 


露出ボタンを上または下に押すとシャツタースピードは次のように変わります。 


1/8秒一1/ I 己秒一1/30秒一 り/目0秒一1/100秒一1/2己0秒一1/己 Q 0 秒 I ^ 

カードカメラモード時 1/1000秒 

I 

1 /2000秒 

CS * 一 1/1己000秒一1/8000秒一1/4000秒卜 I 

*CS (ク U アスキャン）については、92ぺージをご覧ください。 


•露出ボタンで調整したシャッタースピード I ソ外（絞り値など）はオートで調整されます。 

•設定したシャッタースピードは露出□ックを操作して露出を変更すると、設定した値はバックアップされませ 
ん /。 

•選択したシャッタースピード表示び点滅することびあります。これは、選んだシャッタースピードび適切でな 
いことを示しています。 

このようなときは、表示び点好になるように露出ボタンで設定を変えてください。 
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Av (絞り優がモードによる撮彰 


絞りをマニュアルで設定し、被写界深度を変えて、背景や周囲をボカし被写体を引さ立たせることびでさます。 
] 日段階の絞り* (F1.6、F2 .日、 F2.4、F2.8、F3.4、F4.0、F4.8、F 己.目、 F6.7、F8.0) びありますので、 
場面に応じて選んでください。 

* 力ードカメラモード時は9段階 （F2 .日、 F2.4、F2.8、F3.4、F4.0、F4.8、F 己.目、 F6.7、F8.0) 


撮影一時停止中 



なる。 

•一 側に押すと絞りび閉じ （F の数字び大さくな 
る）、被写界深度（ピントの合う範囲）び広< 
なる。 


露出ボタンを上または下に押すと絞りは次のように変わります。 


F 1 ■巨本 一 IF 2 .0* W F 2.4* W F 2.8* W F 3.4 ^ F 4.0 ^ F 4.8 ^ F 己.目 ^ F 6.7 ^ F 8.01 

カードカメラモード時 

* ズームの位置により、選べないことびあります。 

•露出ボタンで調整した絞り値 iU 外（シャッタースピードなど）はオートで調整されます。 

•設定した絞り値は露出□ックを操作して露出を変更すると、設定した値はバックアップされません。 
•選択した絞り値表示び点滅することびあります。これは、選んだ絞り値び適切でないことを示しています。 

このようなときは、表示び点好になるように露出ボタンで設定を変えてください。 

•絞り値を F8 などに設定することにより被写界深度を深く、開放 F1.6 (カードカメラモード時： F2 .日）にす 
ることにより、被写界深度を浅くできますので、背景などのピントの合う範囲を変化させることびできます。 
•レンズ内蔵の ND フィルターび「入」になっているときに、絞り込んでいくと画面び暗くなることびあります。 

このようなときは、レンズ内蔵の ND フィルターを「切」にして、再設定してください。 

•晴れた曰の屋外などで撮影中 （□ (全自動）モード、才ートモード）に" ND 刚"の警告び頻繁に出るような場 
合には、 Av モードで絞りの設定を F 己.目〜 F8 などに変えて撮影することも有効です（シャッターは標準より速 
くなります)。 
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7 ニユアルモードによる撮影 


マニュアルモードではシャッタースピード （3 日段階）（カメラモード時)、絞り （19 段階）（カメラモード時） 

とゲイン （4 段階）（カメラモード時）び自由に設定できます。 

被写界深度を維持しなびら明るさを変えたり、場面の転換に明るさを変えたりなど、ク U エイティブな画創りび 
でさます。 

調整は下記の順序で行います。 

—調整しない）- 1シャッ タースピー ド 

ゲイン <-絞り値€- 


操作のしかた 


撮影一時停止中 



露出ボタン 


1マニュアルモードを選ぶ 



撮 

影 

編 


•液晶画面/ビューファインダーに露出メーター 
とシャッタースピード、絞り値、ゲインび表 
示される。 


①標準露出レベル指標： ▼ 

標準の露出レベルを表示します。 

⑥露出レベルの指標： ■ 

現在の露出レベルを表示します。 （+ ) (— ) 
両方とち、約2段まで表示し、約2段1ソ上の場合は 
点滅します。 

•露出メーターは目安としてお使いください。 
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7 ニユアルモードによる撮影一つづを 


シャツ タースピー ドを調壁する 


絞りを調壁する 


露出ボタンを 

まっすぐ巧す 


露出ボタンを 

まっすぐ巧す 



• 選んだシャッタースピード表示び出る。 

• +側に押すとシャッタースピードび遅くなる。 
• 一側に押すとシャッタースピードび速くなる。 


ボタンを押すとシ ヤツ タースピードは次のように 
変わります。 


カメラモード時 

1/8秒 ► 1/1已秒 ► 1/30秒 ► 1/巨〇秒つ 

广1/120秒 ► 1/100秒 ► 1/90秒 ► 1/7已秒夺 
■►1/1 已〇秒 ► 1/180秒^~今1/210秒 ► 1/2已〇秒う 


广1 /已〇 Of 少 ► 1 /420 f 少 ► 1 /3巨 Of 少 ► 1 /300 f 少^ 
*1 /600秒一1 /720秒一1 /840秒 ◄—►1/1 000秒つ 
ド1 /2000秒 ► 1/1700秒 ◄—►1/1 400秒 ► 1/1200秒夺 


レ1 /2300秒 ► 1 /2巨00秒/3000秒 ► 1 /4000秒つ 
CS * ◄—►1/1 已〇00秒 ► 1 /8000秒夺 


カードカメラモード時 

1/60秒 一 1/7已秒一1/90秒一1/100秒つ 

r ^ l /21 0秒 ► 1/180秒 ► 1/1已〇秒 ► 1/120秒夺 
*1/2 已〇秒 ► 1/300秒 ► 1/3巨0秒 ► 1/420秒つ 
1/720辛少 ► 1/巨00辛少 ► 1/已〇〇辛少夺 


• 選んだ絞り値表示び出る。 

• +側に押すと絞りび開さ （ F の数字びルさくな 
る）、被写界深度（ピントの合う範囲）び浅く 
なる。 

•一側に押すと絞りび閉じ （ F の数字び大さくな 
る）、被写界深度（ピントの合う範囲）び深< 
なる。 


ボタンを押すと絞りは次のように変わります。 

カメラモード時 


F 1 が 
广 F 3.2 
♦ F 3.4 
广 F 6.2 
-► F 6.7 


► F 1.8* ► 

► F 2.8 ► 

► F 3.7 

◄ ― ► F 已.巨 <― ► 

► F 7-3 ► 


F 2* * 

一 F 2.2* つ 

F 2.6* 夺 

-► F 2.4* 夺 

F 4 * 

-► F 4.4 つ 

巧.2 * 

-► F 4.8 * 

F 8 * 

-► CLOSE 


カードカメラモード時 


F 2# 
广 F 3.7 
-► F 4 
广 F 7.3 
♦ F 8 


F 2.2* 

F 3.4 

F 4.4 

F 6.7 

CLOSE 


F 2.4* 

F 3.2 

F 4.8 

F 6.2 


F 2.6* 
F 2.8 
巧.2 
F 已.巨 


*CS (ク U アスキャン）については92ページ * ズーム位置により、選べないことびあります。 

をご覧ください。 
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ゲインを調整する 


1 露出ボタンを 

まっすぐ巧す 



•►びゲイン表示に出る 

2露+出説!-側む甲ず 



• 選んだゲイン表示び出る。 

• +側に押すとゲインび上びる。 

• 一側に押すとゲインび下びる。 

ボタンを押すとゲインは次のように変わります。 


撮 

影 

編 


カメラモード時 

Od 巨 ► 巨 d 巨 ► 12 dB ► 18 dB 

カードカメラモード時 

〇服 ► 巨服 ► 12服 


ゲイン値を上げずざると 

• 画面び多かざらつくことびあります。 
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手動で露出を調整ずる（露出ロック/露出補正) 

被写体び太陽を背にしていたり、逆光の状態では、被写体び黒くつぶれてしまうことびあります。逆に、あまり 
強い光を被写体び受けると、白くとんでしまいます。このようなときには、露出の調整びできます。 

また、明るさを固定することで、画面の明るさを変えずに晴れた屋外などを撮影できます。 

•撮影モードの □ (全自動）とマニュアルモード(外で使用できます。 



撮影のしかた 


露出□ックを®う 


を5に露出補正をするには 


1撮影一時停止中 

撮影モードを 

□ (を自動）とマニュアル 
モードなかにする 



2 露出ボタンを 

まっすぐ巧す 



• 画面の明るさび固定される。 

•「 EXP □ック+日」表示び出る。 


•露出□ック中にズーム操作をすると、画面の明るさ 
び変わることびあります。 


露出ボタンを 露出ボタンを 

+側に}甲す 一側に巧す 



•露出ボタンを+または一側に押すと、露出□ック時 
からどれくらい補正されたかを示します。 

自動調整に戻ずときは 

•露出ボタンを押すか、他のプ□グラム AE モードに 
します。 「 EXP □ック」表示び消えます。 

露出□ック機能は 

•露出の補正だけでなく、意図的に画面を明るくした 
り、暗くしたりすることで、効果的な画創りびでき 
ます。 


AE シフト 


撮影するときの AE レベルを明るめにしたり、暗めにしたりできます。 

カメラメニ ューの カメラ 設定 ヴブメニ ューの 「 AE シフト」で一2.0、一1.5、 -1.25. -1.0. -日 .7 己、 
-0.5. -0.25. ±日、日. 2己、 日. 己、 日. 7己、1.0、 1.25.] .己、 2.0 の]己段階から選択できます。 

•撮影モードのオート 、 Tv (シャッター優先 )、 Av (絞り優先）モードで使用できます。それ(外の撮影モード 
ではカメラメニューのカメラ設定サブメニューの 「 AE シフト」は「---」になり、使用でさなくなります。 
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ち合いを調舊する（ホワイトバランス) 


白い紙は、いつも白く見えているようですび、堂光好、太陽光など光び変わると色は微妙に変わっています。人 
の目は順応性びありますので、その微妙な色の違いを同じ色として見ています。ビデオカメラではこのような順 
応性びないため、そのままでは光によって、画面び青くなったり、赤くなってしまいます。そこで、白い紙び白 
く映るように調整するのび、ホワイトバランスの調整です。 

本機では、自動的に自然な色合いに調整するオートホワイトバランスのほかに、手動で調整するホワイトバラン 
スセット、さらに屋内なと屋外米を選択することびできます。 


自動ではち合いの調壁がしに < い場合 

次のような場合は自動では色合いを調整できないことびあります。液晶画面/ビューファインダーで色び不 
自然に見えるときは、手動で調整をしてください。 



• 照明条件び急に変わるとさ 



•ク□ーズアップ撮影をす 
るとさ 


•単一の被写体（空、海、 
森など）を撮影するとさ 


• 水銀灯と一部の堂光灯で 
撮影するとき 


撮 

影 

編 



ズーム ボタン 
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を合いを調整する (ホワイトバランス） 一つづを 


ホワイトパランスセット 


屋内、屋か用の設定をする 

撮影一時停止中 


撮影一時停止中 



1 撮影モード切り換えスイッチを 1撮影モード切り換えスイッチを 

固にする I 固にする 





□••因 


2 ズームなどを使って白い紙や巧を液晶画面/ ホワイトバランス選択ボタンを 

ビューファインダーいっぱいに写す t 


rd 


•セットの作業び終わるまで、写し続けてくだ 
さい。 


ホワイトバランス 
選択 tAd 



•巧-または米を表示させる。 

• 撮影する場所に合わせて選ぶ。 


〇ホワイトバランス選択ボタンを 

巧す 


ホワ仆バランス 
還択 cAa 



♦ tAa を表/」\させな〇 


^ホワイトバランス(セット）ボタンを 

4 巧す 


選択 

馴 


• び点滅し、色合いの調整び完了すると点好 

【し変わる。 

•ごくまれに、光源によっては点灯に変わらない 
(ごくゆっくりした点滅）ことびありますび、こ 
の場合でも自動調整よりも適切なホワイトバラ 
ンスになりますので、そのまま撮影でさます。 



S 

な （屋内）/米（屋外）はこんなときに使いまず 
な （屋内） 

•パーティ会場など照明条件び変化する場所で 
撮るとき 

•スタジオなどでビデオライトの照明で撮ると 
さ 

•ナト U ウムランプの照明で撮るとさ 

米僱外） 

• 夜景や花乂などを撮るとさ 
•朝日や夕焼けなどを撮るとさ 

* 通常の屋外では「オート」を使ったちびされいに撮 
影でさます。 


ホワイトバランスセットをずるときは 

•照明の十分な場所で行ってください。また、光源び 
変わったとさはセットし直してください。 
•「デジタルズーム」は「切」にしてください。 

•撮影モード切り換えスイッチを □ (全自動）にした 
ときは、ホワイトバランスは「才一りに戻ります。 
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ゼブラパターン 


ゼブラパターンは、撮影している映像のなかで輝度び一定のレベルを超えて部分に出る斜めの搞模様のことです。 
ゼブラパターンび出ている部分は白とびすることびありますので、絞り、シャッタースピード、ゲイン、 AE シ 
フトなどを調整して被写体にパターンび出ないようにしてください。 

本機ではゼブラパターン表示の輝度レベルを己段階の％ (80、8己、90、9己、100)から選択できます。 

•ゼブラパターンは液晶画面/ビューファインダーのみに表示されます。 



ご購入時には、ゼブラパターンは「切」、ゼブラパターンレベルは「9日」に設定されています。 


設定を変更するときは、メニューの「カメラ設定」サブメニューの「ゼブラパターン」と「ゼブラパターンレべ 
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パソコンなどの画面を撮影する 


(ク U アスキャン） 


ク U アスキャン機能では、パソコンなどを撮影するときに出る黒い帯*を出ないようにして撮影できます。 

*パソコンのモニターとビデオカメラのフィールド周期の違いにより、ビデオカメラでそのまま撮影すると黒い 
帯び出ます。 

•設定できる周波数は目0.己 Hz 〜201.己 Hz です。 


撮影のしかた 


カメラモード 


〔再生 ( VTR ) モ ー 〔力ードカメラモード)【力-ド再生 ( VTR ) モ-ド） 


プ□グラム AE で 

Tv またはマニュアルを選ぶ 


□••因 


J 


3 


1/8000秒一1/1巳000秒 一 CS (ク U アスキャン） 


メニューボタンを 


巧す 



カメラメニュー 

▲▼選が設定:設を 
にユー終了 

►カメラ設を 

カスタム:/リセット 


VTR 設を 


表示設を 


システム設を 


カスタムキ-設定 


♦タイトルミックス 


♦戻る 



• メインメニューび出る。 


4 


メインメニューから 

r カメラ設定 J を選ぶ 


Iカスタムプリセット 
VTR 設定 
表示設を 
システム設定 
カスタムキ-設を 
' ♦タイトルミックス 
♦戻る 


5 


「カメラ設定」サブメニューから 

r クリアスキヤン J を選ぶ 


カメラ設を 

▲▼選が設を設定 

今 

メニュ-終了 

16:9 . 

•切 

ゼ乃/巧-ン—— 

.切 

グリップズ-ムスピ-ド 

‘ •バリアカレ 

ハンドルス’ームスピード 

‘.M 

►クリアスキャン—— 

■60.5Hz 

セルフタイマ- 

.切 

■►インタ-バル設を 


♦戻る 



露出ボタンで 

C rcsj を表巧をせる 


6 


•「ク U アスキャン」だけの表示になる。 

画面を見なびら黒い帯び出ないように周波数を 

選ぶ 


カメラ設を 

▲▼選が設を屏 J 


メニュ-終了 

クリアスキ ヤン** 

• ■ >7 4. 9Hz 


• ] 2日段階から選べます。 


7 


メニューボタンを 


巧す 



「カメラ設定」サブメニューび出る。 
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カスタム丰一 


本機ではメニューで設定する機能の中から使用頻度の高い機能をカスタムキー（専用ボタン）にカメラモード、 
再生 ( VTR ) モード、カードカメラモード、カード再生モードそれぞれ独立して設定できます。 

ご購入時は、下記のように設定されています。 


カメラモード： 

再生 ( VTR ) モード： 
カードカメラモード： 
力ード再生モート： 


インデックス記録 
オンスク U —ン 
ゼブラパターン 
オンスク U —ン 


カスタムキーの設定を液晶画面/ビューファインダーに表示するときは 

•カメラモード、力ードカメラモード：メニューの「表 7 J \ 設定」ヴブメニューの「ガイド」で「カスタムキー」 
を選びます。 

•再生 ( VTR ) モード、力ード再生 ( VTR ) モード：メニューの「表示設定」ヴブメニューの「カスタムキー」 
で「入」を選びます。 


設定のしかた 


1ソ下の機能びカスタムキーに設定巧能です。 

* の機能はカスタムキーのみで操作可能です。 


カメラモード 

インデックス記録* 

ゼブラパターン 

VTR ス h ップ * 

オンスク U —ン 

7イク 

マイク ATT 

V 

グ U ップズームスピード 
八ンドルズームスピード 
レベルメーター 

AE シフト 
手ぶれ補正 


カードカメラモード 

ゼブラパターン 
オンスク U —ン 
グリップズームスピード 
八ンドルズームスピード 
AE シフト 

V 

手ぶれ補正 

J 


VTR モード 

オンスク U —ン 
7イク 

マイク ATT 
音声入力 ATT 
レベル メーター 

V_ y 


撮 

影 

編 


カード再生モード 

オンスク U —ン 


カスタムキーの設定を変えるときは、メニューの「カスタムキー設定」サブメニューで機能を選択してください。 
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カスタムキ-ごづを 


操作のしかた 


ここでは、カスタムキーに設定した機能で使用するボタンを「」に入れてく「インデックス記録」ボタン>の 
ように表記しています。 


インデックス記録 


カメラモー 



ゼブラパターン 


カメラモー 




撮影場面の任意の位置にインデックス信号を記録でさ 
ます。再生時に頭出しでさますので、編集などに便利 
です。 

• カスタムキーだけで操作でさます。 


撮影一時停止中 


「インデックス記録」ボタンを 

巧す 


カスタム キー 



• 「インデックス」表示び出る。 


ゼブラノ（ターン表示の入/切を行います。 

「ゼブラパターン」ボタンを押すたびに切り換わりま 
す。 


VTR ストップ 

通常撮影一時停止中は、テープと へッ ドの保護のため、 
約己分で電源び切れますび（己分タイマー )、 「VTR ス 
トッスボタンを押すと、ヘッドドラムび回転を止め、 
己分タイマーび解除されます。 

撮影準備などを行う場合に便利です。 

わう一度 「 VTR ストップ」ボタンを押すと撮影一時停 
止に戻ります。 

VTR ストップ状態でスタート/ストップボタンを押し 
てわ、撮影は始まります。 

•カスタムキーだけで操作でさます。 


«スタート/ストップボタンを 

t 巧す 




液晶画面/ビューファインダーの情報を本機と接続し 
たテレビにも表示でさます。 

「オンスク U —ン」ボタンを押すたびに切り換わりま 
す。 


•撮影び始まり、インデックスを約目.己秒記録し 
たのち、インデックス表示び消える。 


撮影中 I 

1「インデックス記録」ボタンを 

■巧す 


カスタム キー 



•インデックス表示び出て、インデックスを約 
目.己秒記録したのち、インデックス表示び消え 
る。 

•インデックス信号をあとから記録することは 
でさません。 
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マイク 



* 再生 ( VTR ) モードでは、アフレコでマイク入力を選 
んだとさのみ設定可能です。 

「マイク」ボタンを押すと内蔵マイクの音質選択メ 
ニュー画面になります。 


グ IJ ップズームスピード 


カメラモード 



「グ U ップズームスピード」ボタンを押すとグ U ップ 
ズームスピード選択メニュー画面になります。 


選択/設定ボタンを 

上または下に巧す 



• ノーマル、ボイス 、 W (ウインド）カットか 
ら選ぶ。 


選択/設定ボタンを 

<まっすぐ巧す 



• 音質を設定する。 

• メニュー表示び消える。 


7 イク ATT ■jgfctSa た巧仙 ; ttSlT 

* 再生 ( VTR ) モードでは、アフレコでマイク入力を選 
んだとさのみ設定巧能です。 

マイクからの音声レベルび高すぎて、音声び歪むとさ 
に使用する Attenuator (減衰器）を入/切します。 
「マイク ATT 」 ボタンを押すとマイク ATT 選択画 
面になります。 


▲▼選が設定:終了 

ぶ 


選択/設定ボタンを 

上または下に巧す 



♦パ' U アブル（可変 )、 L (低速 )、 M (中速 )、 H 
(高速）から選ぶ。 

バ U アブルではズームボタンの押しかたでズー 
ムスピードび変わります（口目7)。 


選択/設定ボタンを P 

ピまっすぐ巧す i 



• 機能を設定する。 

• メニュー表示び消える。 



八ンドルズームスピード 


カメラモード 


八ンドルズームスピード」ボタンを押すと八ンドル 
ズームスピード選択メニュー画面になります。 


選択/設定ボタンを 

上または下に巧す 



• L (低速 )、 M (中速 )、 H (高速）から選ぶ。 


選択/設定ボタンを 

<まっすぐ巧す 



• 機能を設定する。 

• メニュー表示び消える。 
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カスタムキ-ごづを 


レベル メーター 


カメラモード M 再生 ( VTR ) モード 


液晶画面/ビューファインターの才一 X ィオレベルメー 
ター表示の入/切を行います。 

「レベルメーター」ボタンを押すたびに切り換わりま 


す。 


AE シフト 


カメラモー 


AE シフト」ボタンを押すと AE シフト選択メニュー 
画面になります。 

•撮影モードびオート、 Tv 、 Av のとさのみ設定可能 
です。 


選択/設定ボタンを 

上または下に巧す 



• 一 2.0 〜 +2.0 から選ぶ。 
選択/設定ボタンを 

<まっすぐ巧す 



• 機能を設定する。 

• メニュー表示び消える。 


手ぶれ補正 


カメラモー 




手ぶれ補正の入/切を行います。 

「手ぶれ補正」ボタンを押すたびに切り換わります。 


音声入力 ATT 


再生 ( VTR ) モード 


映像/音声端子から入力した音声信号のレベルび高す 
ざて、音声び歪むときに使用する Attenuator (減衰 
器）を入/切します。 

「音声入力 ATT 」 ボタンを押すと音声入力 ATT 選 
択メニュー画面になります。 


音声入力 AT 

▲▼選が設定終了 

T- ■入 


►切 
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カスタムプリセツト/画質を調整して撮霞ずる 

(カラーゲイン、ち巧、シャープネス、セットアップレベル） 


本機では、カラーゲイン、色相、シャープネス、セットアップレベルを変えて撮影できますので、よりク U エイ 
ティブな画創りびできます。変更した内容はカスタムプ U セットボタンを押すことで撮影時にいつでも再現でき 
ます。 

カラーゲイン 

一側にすると色び薄くなり、+側にすると色び濃くなります。 

をド 

R 側にすると画面全体の赤び強くなり、 G 側にすると緑び強くなります。 


シャープネス 

一側にすると輪郭びやわらかくなり、+側にするとシャープになります。 
「+」側にするとノイズび目立つ場合びあります。 


セットアップレベル 

一側にすると画面び暗くなり、+側にすると影の部分などび明るくなります。 


カメラモード 


再生 ( VTR ) モード) 


カードカメラモード 


反-ド再生 ( VTR ) モ-ド) 


1 メインダイヤルを 

□ (を自動）なかのカメラ 
モードにする 


撮 

影 

編 




□ ••因 


2 


メニューボタンを 


巧す 



►カメラ設定 
カスタムプリセット 

VTR 設を 
表示設定 
システム設定： 
カスタムキ-設を 
♦タイトルミックス 
夺戻る 


▲▼選が設定設定 
にュ-終了 


• メインメニューび出る。 

wr カスタ^プリセット J を選ぶ 


• 「カスタムプ U セット」サブメニューび出る。 
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カスタムプリセツト眉を驅して臟する (ぉ-ゲィン，蝴 、シヤ■ブネス、セットアップレベル）— つづき 



設定する頃目を選ぶ 


カスタムプリセツトを®つて撮影する 


\ 液晶画面/ビューフアインダーで効果を確認しなび 
ら設定してください。 




液晶画面/ビューフアインダーで効果を確認しなび 
ら撮影してください。 


1 「カスタムプ U セット」サブメニューから 

設定する頃目を選ぶ 


カスタムプ U セツトボタンを 

巧す 



カスタムプリセット 



• 選んだ項目だけの表示になる。 


Q 選んだ項目を 

<設定する 


カスタムプリセット ▲▼選が設を戻り 

>■セラーザイン . - D-t 


•設定した画質になる。 

•液晶画面/ビューファインダーにに P 」 （カス 
タムプ U セット）び出る。 


•複数の項目を設定するときは、1、2の操作を 
繰り返す。 


«メニューボタンを 

巧す 



• 一度設定した内容はあらたに設定し直すまで 
憶えています。 
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場面の切り巧えと特巧効ま(デジタルロ 1クト) 


デジタルエフェクトには、フェーダーとエフェクトの2種類びあり、カラーバーち)デジタルエフェクトから選び 
ます。 

•フェーダー:テレビや映画のように画面と画面の切り換えびできます。（田100) 

オートフェード、ワイプ*、オーバーラップ* 

•エフェクト：色を変えたり、特殊効果を加えることびできます。（口 ] 日 4) 

シ□ク□、セピア、アート、ミラー、モヴイク、スト□ボモーション*、トレイル* 
•カラーパ'-: SMPTE カラーパ'-を出力、録画できます。（の 106) 



カメラモード 

カードカメラモード 

動画 

静止画（フオト） 

静止画（フオト） 

フェータ’一 

〇 

X 

X 

エフェクト 

〇 

〇 

X 

カラーバー 

〇 

〇 

X 


〇=使用でさます 
x = 使用でさません 

* ス□ーシャッター、フレームモードを選んでいるとさは使用でさません。 


•デジタルエフェクトを使用しないときは「因田」に設定します。 m 

① D . エフェクト/カラー八'-選択ボタンを押して、デジタルエフェクトメニューを出す。 P 

② 「 D . エフェクト因五」を選んで、 D . エフェクト/カラーバー入/切ボタンを押す。 

•一度設定したデジタルエフェクトは、電源スイッチを切っても憶えています。 

•デジタルエフェクトの設定は、 U モコンでもできます。 

U モコンの▲は選択/設定ボタンを上に押す、▼は下に押す、設定ボタンは選択/設定ボタンをまっすぐ押すこと 
と同じです。 
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場面の切り換えと特殊効ま (デジタルエフェクト） — ごづを 


フエーダー 


オートフェード 


白い画面から、撮影している 
映像と音声び徐々に 


あらわれます。 





撮影している映像 
び徐々に白くなり、映像と音 
声口、消えます。 


ワイプ 

撮影一時停止にしたとさの映像を 
静止画で記憶し、 

撮影を開始する 
と動画びカーテ 
ンを開けるぶ5 
にちからあらわ 
れます。 

♦音声はフェードしません。 



才ーバーラップ 

撮影一時停止にしたとさの 


映像を静止画で 
記憶し、撮影を 
開始すると 
動画び少しずつ 
浮かび上びりま 
す。 




I 音声はフェードしません。 


が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 
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:ードの操作のしかた 


撮影モード切り換えスイツチを 

固にする 


□••因 


2 


D . エフェクト/カラーバー選択ボタンを 


巧す 


D カエ就卜/€ 



3 


デジタルエフェクトメニューび出る。 


「フエーダー」を選び、選択/設定ボタンを 


巧す 


►フェーダーオートフェード 
エフェクト 
カラ-バ- 


4 


選択/設定ボタンを上または下に押して 

オートフェードを選ぶ 


►才ートフエード 
フエーダー***ワイプ 

才ーバーラップ 


5 


D . エフェクト/カラーバー選択ボタンを 

巧す 


一時停止 

D ヵェ就卜 

一時停止 

► D . エフェクト因 B 

選択\ A 

一才--卜知ド^ 

フェーダー 
エフェクト 
カラーパー 




I 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、フエーダー 
だけの画面になる。 


6 


• メニューび消え、「オートフェード」び点滅す 
る。 

D . エフェクト/カラーバー入/切ボタンを 

巧す 



入/切 


職/ 


•オートフてードの表示び点灯する。 

• D . エフェクト/カラーバー入/切ボタンをもう 
一度押すと、オートフェードは解除されます。 


撮 

影 

編 


" 71 撮影一時停止中 

フェードイン：スタート/ストップボタンを押す 

I 撮影中 I 

フェードアウト：スタート/ストップボタンを押す 
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場面の切り換えと特殊効ま (デジタルエフェクト） — ごづを 


フェードイン 



フエードアウト 


气 録画 




A 





ゎ巧 I - だ；：、\ 


オートフェード 


映像び消えて、撮影一時停止中になる。 
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ワイプ、オーパーラップの操作のしかた 


撮影一時停止中 


撮影中 


1 撮影モード切り換えスイツチを 

固にする 



□••因 


1 □.エフ 

I 巧す 


フエクト/カラーバー入/切ボタンを 



D . エフェクト/カラーバー選択ボタンを 

<巧す 


D カエ就/€ 




• デジタルエフェクトメニューび出る。 
〇「フエーダー」を選び、選択/設定ボタンを 

巧す 



• 選択/設定ボタンをまっすぐ押すと、フエーダー 
だけの画面になる。 


y | 選択/設定ボタンを上または下に押して 

^ワイプまたはオーパーラップ 
を選ぶ 



• ワイプまたはオーバーラップの表示び点灯す 
る。 

• D . エフェクト/カラーバー入/切ボタンをちう 
一度押すと、解除されます。 


«スタート/ストップボタンを 

<巧す 



• 撮影一時停止になる。 

• 最後の場面び静止画で記憶される。 


撮 

影 

編 


#3スター ト/ストップボタンを 

巧す 



•撮影を再開する。 

•記憶された静止画から、ワイプまたはオーバー 
ラップしなびら動画と入れ替わる。 


•場面によってはなめらかに入れ替わらないこ 
とびあります。 


C □.エフェクト/カラーバー選択ボタンを 

3巧す 


D ヵェ就卜€ 



一時停止 

'游 


• メニューび消え、「ワイプ」または「オーバー 
ラップ」び点滅する。 
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場面の切り換えと特殊効ま (デジタルエフェクト） — ごづを 


エフェクト 


ミ ラー 


トレイ J レ 

カメラを動かしたり動さの 
ある被写体では、尾を引い 
たような残像び出ます。 


スト□ボモーション 

動画をコマ送りのように、 
連続的に記録します。 


画面の真中に鏡を立てた 
よラになります。 






セピア 

画面びセピアの 
色調になります。 


モザイク 

画面全体び" E ヴイク 
でおおわれたぶラに 
なります。 


アー 

映像に絵画調の 
着色効果を加えます。 


シ□ク □ 

画面び白黒に 
なります。 


が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

が 

〇^) 

が 

が 

が 

が 
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エフェクトの操作のしかた 


•音声はそのまま記録されます。 


1 撮影モード切り換えスイツチを 

因にする 



□ ••因 


D . エフェクト/カラーバー選択ボタンを 

t 巧す 



• デジタルエフェクトメニューび出る。 
〇「エフェクト」を選び、選択/設定ボタンを 

巧す 



• エフェクトだけの画面になる。 


y | 選択/設定ボタンを上または下に押して 

^エフェクトの種類を選ぶ 



C □.エフェクト/カラーバー選択ボタンを 

3巧す 



♦ メニューび消え、選んだエフェクトび点滅す 
る。 


撮 

影 

編 


P D . エフェクト/カラーバー 入/切ボタンを 

〇巧す 



• 選んだエフェクトの表示び点好に変わり、画 
面びその効果になる。 


• D . エフェクト/カラーバー入/切ボタンをもう一度押 
すと、画面のエフェクト効果は解除されます。 


105 




























カラーパー 


カラーパーの操作のしかた 



撮影モード切り換えスイツチを 

因にする 


□ ••回 


D . エフェクト/カラーバー選択ボタンを 


巧す 


D カエ蘇卜€ 



3 


• デジタルエフェクトメニューび出る。 
「カラーバー」を選び、選択/設定ボタンを 

巧す 



A %、 

一時停止 



D . エフェクト因丑 



フェ-ダ- 


巧。 I 

エフェクト 


►カラ-バ- 



D . エフェクト/カラーバー選択ボタンを 


巧す 


D カエ說卜€ 



選択 


♦メニューび消え、選んだ「カラーバー」び点 
滅する。 

D . エフェクト/カラーバー入/切ボタンを 


巧す 



入/切 


) 照が 


•「カラーバー」表示び点灯に変わり、画面に 
カラーバーび表示され る。 

• D . エフェクト/カラーバー入/切ボタンをもう一度押 
すと、カラーバーは解除されます。 
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フレーム モー ドで撮該する 


フレーム単位で記録するため、静止画再生時に垂直解像度び向上します。動画としては「コマ落とし」の映像に 
なります。 

フレームモード 

フレームモードで記録すると、静止画再生時に垂直解像度びノーマル記録に比べ].己倍になります。秒間3日コ 
マの連続静止画になりますので、パソコンに入力するとさなどに最適です。 

また、フイルムのコマ数に近いので、フイルムで撮影しているようなニュアンスを出すことわでさます。 

ご購入時には、「ノーマル」に設定されています。 

設定を変更するときは、メニューの「カメラ設定」サブメニューの「ドウガモード」 

で「フレーム」に設定してください。 


□ (全自動）モードではノーマルに固定され、表示は「---」になります。 

•フレームモードを選んでいるときはデジタルエフェクトのワイプ、オーノくーラップ、 
スト□ボモーション、トレイルは使用できません。 


カメラ設定： ▲▼選択設定設定 

メニユ-終了 

デジタルズ-ム . 切 

► ドウ ガモー ド . フ レー ム 

手ぶれ補正 （(《 •••入 

AE シフト . ±0 

16:9 . 切 

ゼブラパターン . 切 

ゼブラパターンレベル- -90 
グリップズームスピード-バリアカレ 


撮 

影 

編 
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撮影一時停止中 



-フオトボタン 


フオトボタンを 

浅 < 巧す 



♦0 び白色に点滅したあと、ピント調整び終わる 
と緑色の点灯に変わる。 

•露出び□ックされます。 

静止画撮影時のピントと〇表示について 

オー トフ ォー カスのとさ： 

•ピントび合うと〇は白色の点滅から、緑色の 
点好に変わります。 

•オートフォーカスび苦手な被写体など（口 
70) を撮影していて、白色の点滅のまま変わ 
らないとさびあります。このようなとさは、 
オートフォーカスのままマニュアルフォーカ 
ス U ングを回してピントを合わせてください 
(〇は緑色の点灯に変わります)。 


マニュアルフオーカスのとき： 

•最初から緑色の点好になります。マニュアル 
フオーカス U ングでピントを合わせてくださ 
し、 


静止画撮該(八卜撮影) 


フォト撮影では写真を撮るように静止画を撮影できます。パソコンに静止画を取り込んで加工したり、印刷する 
のに使います。また、旅行先の案内板や地図などの静止画を、場面の導入部に使うと効果的です。また、撮影の 
最初に静止画を入れておくと、録画を始めた部分をフォトサーチ機能で簡単に探し出せます（口127)。 

本機では、撮影一時停止から静止画撮影するち法と、動画を撮影中に撮影を中断せず静止画撮影する方法の2種 
類びあります。 

•静止画1枚の記録時間は約目.己秒です。 

•撮影中の音声はそのまま記録されます。 

•動画撮影と同様に、シャッタースピード、絞り、ゲイン、 AE シフトなどをマニュアル調整して撮影できます。 


撮影一時停止か5静止画撮影する 

U モコンのフォトボタンを押したときは、すぐ静止画撮影び始まります。 



麵 


Mil ® ら S 皆 ids 誦 

过 S gidtdf dsald g 

©写 P 己围 I 口還己 B 
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2 


フオトボタンを 

深 < 巧す 


動画を撮影中に静止画撮影する 



I 〇び消える。 

I 静止画撮影び始まる。 

I 液晶画面/ビューファインダーの映像わ静止 
画になる。 

I 静止画撮影び始まると、撮影している時間 
(秒）び画面に表示され、約目.己秒後に自動的 
に撮影一時停止になる。 


撮影中 


フオトボタンを 

深 < 巧す 



• 液晶画面/ビューファインダーの映像わ静止 
画になる。 

•静止画撮影び始まると、撮影している時間 
(秒）び画面に表示され、約目.己秒後に自動的 
に撮影一時停止になる。 

静止画撮影は 

•約目.己秒後に自動的に撮影一時停止になりま 
す。静止画撮影をしている約目.己秒間に電源ス 
イッチを「切」にしても、撮影び終わるまで 
電源は切れません。 

• 液晶画面/ビューフアインダーで被写体び確 
認でさる明るさで撮影してください。 
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別売のスト□ボをほ5 


一眼レフカメラキヤノン EOS 用の E - TTL 自動調光システムに対応したスピードライト22日 EX /42 日 EX / 
550 EX により、低照度下でより自然で鮮明な静止画撮影びできます。 

•スピードライトの使用説明書もあわせてご覧ください。 

•カードカメラモードでも使用でさます。 


スピードライトの取り付け 


《 EOS 用オフカメラシュー、コネクティングコードは使用できません。 

•スト□ボを取り付け/取りはずすとさは、ビデオカメラの電源を切ってください。 



操作のしかた 


1 ビデオカメラの電源スイッチを「カメラ」にし、 
スト□ボの電源を入れる 

• ストロボ充電中は白色の i び点滅する。 
•充電び完了すると、^び緑色になり点好する。 
• 白色の^び長時間点滅し続けているとさは、 
スト□ボの電池を交換してください。 


本機のフォトボタンを押して 

<静止画撮影する 



撮影ずるときは 

•必ず充電び完了したのを確認してから撮影してください。充電中でも撮影はでさますび、スト□ボは発光しま 
せん。 

•スト□ボを使用しないとさはスト□ボの電源を切ってください。 

•マニュアルモードと露出□ック時はスト□ボは発光しません。 

• Tv モード時で、スト□ボ撮影時に設定可能なシャッタースピードは、カメラモード時：]/60秒〜 

]/] 日日日秒と CS (ク U アスキャン)、力ードカメラモード時：1/60秒〜1/己日日秒です。 

•スピードライト42日 EX / 己己日 EX のバウンス機能には対応していません。 

•42 日 EX / 己己日 EX のワイヤレス多灯スト□ボには対応していません。 

•スピードライトトランスミッター ST - E 2 と42日 EX / 己己日 EX のワイヤレス制御には対応していません。 
•暗い被写体では、本体のフォトボタンを浅く押すとスピードライトのフォーカス用の補助光び発光することび 
あります（オートフオーカス撮影時)。 
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DV コントロール機能 


本機の DV 端テと DV 端テを持つほかのビデオ機器などを接続することで、本機のスタート/ストップボタンで接 
続した機器の録画、一時停止を操作でさます。 

•カメラモードで操作でさます。 

ご購入時には、 「 DV コント□ール」は「切」に設定されています。 

DV コント□-ル機能を使うときは、メニューの「システム設定」ヴブメニューで 「 DV コント□-ル」を「入」 
にして < ださい。 


① 本機び録画一時停止中 


③ カセットび入っていないなど本機び録画できな 

スタート/ストップボタンを押す 


し 、 fen 

本機：録画 


スタート/ストップボタンを押す 

接続した機器：録画 

V ) 


接続した機器：録画と録画一時停止 

V 


③ 本機び録画中 

スタート/ストップボタンを押す 
本機：録画一時停止 
接続した機器：録画一時停止 


④ 接続した機器び録画中に本機にカセツトを入れ 
た場合 

スタート/ストップボタンを押す 


本機：録画一時停止 
接続した機器：録画 

本機と接続した機器び録画中にスタート/ストップ 
ボタンを押すとともに録画一停止になる（②と同じ) 


本機：録画 

接続した機器：録画を継続 


撮 

影 

編 


•本機と接続した機器び録画中に、本機のスタート/ストップボタン I ソ外で本機の録画び終了した（テープび終 
わりになるなど）場合は、接続した機器はそのまま録画を続けます。 

•本機の録画び終了したとさに、接続した機種によっては、一瞬音声び途切れることびあります。 


接続した機器び録画中 [録画] 

接続した機器び録画一停止または停止中 [停止] 

接続した機器び録画、録画の一時停止、停止 iU 外の場合 卜 --] 

DV コント□ール機能び「入」で DV 端子に DV コント□ール巧能な機器び 
接続されていない場合 
[ DVIF ] (DV IF び点滅します） 


DV コント□-ル機能では 

• DV コント□ールの設定は電源を切っても記憶しています（コイン型 U チウム電池で記憶)。接続した機器のテ 
ープを上書きしてしまうことびありますので、 DV コント□ールを使用したあとは、設定を確認してください。 

• XV 2 を2台接続して DV コント□ールするとさは、「接続した機器」にあたる XV 2 はかならず DV コント□ール 
を「切」にしてください。 

• DV コント□ールする場合、接続可能なビデオ機器は本機を含め2台までです。 

•接続する機器によっては正常に動作しないことびあります。 

•接続でさる DV ケーブルの長さは4.己 m までです。 
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インター八ルタイ 7 —による撮彰 


インターバルタイマーを使うと一定の間隔をおいて、一定の時間だけ撮影を繰り返します。草花の開花や動物の 
生態、自然観察などの撮影に便利です。 

撮影間隔は30秒、 ] 分、己分、 ] 日分の4段階から、撮影時間は日.己秒、 ] 秒、1.己秒、2秒の4段階から選べます。 

例：インターバル時間己分、記録時間2秒に設定した場合 

(撮影している時間2秒と待機している時間の合計び己分になります） 


2秒 2秒 


録画 

4分己8秒 

録画 

4分己8秒 



インターバル時間 

インターバル時間 

--己分-- 

ィ-曰分-卜 


ご購入時には、インターバルタイマーは「切」、撮影間隔は「3日秒」、撮影時間は「0.己秒」に設定されていま 
す。 


操作のしかた 


>インターバルタイマーを設定するとさはカセツトを入れてください。 


電源スイッチを 

r カメラ J に、テープカード切り 
換えスイッチを r テープ J にする 


カメラ. B 产生 ( VTR ) 


-ド テ-プ 



ご IHW を , 


TU 


2 


メニューボタンを 


巧す 



カメラメニュー 

▲▼選が設定:設ま： 
にユー終了 

►カメラ設定 

カスタムプリセット 


VTR 設定 


表示設定 


システム設定 


カスタムキ-設定 


♦タイトルミックス 


♦戻る 



• メインメニューび出る C 


3 


メインメニューから 

r カメラ設定 J を選ぶ 



カスタムプリセット 

VTR 設定 
表示設定 
システム設定 
カスタムキ-設定 
■►タイトルミックス 
♦戻る 


「カメラ設定」サブメニューび出る。 


4 


「カメラ設定」サブメニューから 

r インターパル設定 J を選ぶ 



ゼブラバター: 
ゼブラパタ ー: 


▲▼選が設定:設を 
メニュ-終了 

巧—ン . 切 

ンレベル‘.. 

バリアカレ 


グリップスームスピード 
ハンドル ズーム スピード 
クリアスキヤン*.** 
セルフタイマ— 
►■►インタ-バル設を 
♦戻る 


5 


♦「インターバル設定」メニューび出る。 


「インターバルタイマー」を選び、 

r ; し！に設定する 



インタ-バル設定▲▼選が設定設を 
メニユ-終了 

►インターバルタイマー••人 
インタ-バル時間 • • *30 抄 

言己録時間 .0.5 秒 

♦戻る 


6 


「インターバル時間」を選び 

撮影間隔を設定する 



インタ-パル設定▲▼選が設定設定 
メニユ-終了 

インターバルタイマー.-乂 
►インタ—バル時間 • • ‘5分 

記録時間 .0.5 秒 

♦戻る 


7 


「記録時間」を選び 

記録時間を設定する 



インタ-バル設定▲▼選が設定設を 
メニユ-終了 

インターバルタイマー••人 
インタ-バル時間 • • -5 分 

►記時間 . 2秒 

♦戻る 
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Q スタート / ストップボタンを 

e 巧す 

スタンパ’イロック 

• 〇 



♦インターバル撮影び始まり、「インターバル」 
び点灯する。 

• 撮影間隔び30秒と]分のとさは録画、録画一 
時停止を繰り返す。 

撮影間隔び己分と]日分のとさは録画、停止を 
繰り返す。 


インターゾ V ルタイマー撮影を一時停止するとを 


スタート/ストップボタンを押す 

•撮影び一時停止になり、「インターバル」び点滅する。 M 

•わう一度スタート/ストップボタンを押すとインターバル撮影を再開する。 ^ 

編 


インター八ルタイ7—撮影をやめるとを 


インターバルタイマー撮影を一時停止して、メニューで「切」にする。 
• テープの残量表示び出ないことびあります。 
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セルフタイマーで撮る 


動画、静止画のどちらでも使用でさます。対面撮影などのとさに便利です。 


フオトボタン 




♦本体のスタート/ストップボタン、フオトボタンでは]日秒後、 U モコンでは2秒後に撮影を開始します。 
•ここでは、テープ/カード切り換えスイッチび「テープ」の画面で説明しています。 

メモ U —カードに記録するときは]己4ページを参照してください。 


動画を撮影するとを 


カメラモード 


〔再生 ( VTR ) モ ー 〔力ードカメラモード)【力-ド酷 ( VTR ) モ-ド) 


撮影一時停止中 


1本体で操作ずるとき 

■ カメラ設定サブメニューで 

セルフタイ7—を FAJ にす 
る 



1 リモコンで操作ずるとさ 

セルフタイマーボタンを 


巧す 


セルフ 

タイマー 



• 「セルフタイマー」の表示び出る。 


«スタート/ストップボタンを 

<巧す 



•撮影開始までの時間び表示され、 （1 日秒〜 
] 秒)、録画ランプび点滅する。 
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静止画を撮影するとを 


カメラモード 


撮影一時停止中 


G 再生 ( VTR ) モ ー ド) 


カードカメラモード 


反-ド再生 ( VTR ) モ-ド) 


1本体で操作ずるとき 

■ 「カメラ設定」サブメニューで 

セルフタイ7—を FAJ にす 
る 



1 リモコンで操作ずるとさ 

セルフタイマーボタンを 


巧す 


セルフ 

タイマー 



フオトボタンを 

<深く巧す 


フオト 


•撮影開始までの時間び表示され、 （1 日秒〜 

] 秒)、録画ランプび点滅する。 

• 本体で操作したとさは、撮影開始2秒前に〇び 
白色で点滅し、緑色の点灯に変わる。 

U モコンの場合は、すぐに点好する。撮影開始 P 
から約目.己秒後に自動的に撮影一時停止になる g 
(カードカメラモードのときは、撮影している " 
画面になる） 




• 「セルフタイマー」の表示び出る。 


•セルフタイマーの動作を開始する前に解除するときは、セルフタイマーボタンを押してください。 

•撮影開始までの時間び表示されている間にセルフタイマーを解除するとさは、スタート/ストップボタン（動 
画のとき）、フォトボタン（静止画のとき）、または U モコンのセルフタイマーボタンを押してください。 
•メニューで「おしらせブヴー」び「入」のとさは、撮影開始までブヴーび鳴ります。 
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別売のビデオライト VL -3 をほう•少 


暗い室内などで撮影するときは、別売のビデオライト VL-3 を本機のアドバンストアクセヴ U —シューに取り付 
けて使用すると、されいに撮影でさます。ビデオライトの使用説明書もあわせてご覧ください。 


ビデオライトの取り付けかた 


•ビデオライトを取り付け/取りはずすときは、ビデオカメラの電源を切ってください。 





ビデオライトをアクセヴ U —シューに 

カチッと音がするまで差し込 
む 


締め付けねじで 

<固定する 

•締め付けねじを回しているとさに、ビデオラ 
イトび抜けないように注意してください。 


〇ビデオカメラの電源スイッチを 

wr カメラ J にする 


y| ビデオライトの電源スイッチを 

^ roFFj なかにする 

• 「曰 （C 日 NNECTION = 接続)」の表示び出る。 

• ON :ビデオライトび点灯する。 

• AUTO :暗くなると自動的に点灯し、明るく 
なると自動的に消灯する。 

•撮影モードびマニュアルのとさは、撮影モー 
ドをマニュアルにする直前の状態のままで 
(消灯しているときは、消好のまま）、自動的 
に点灯、消好しません。 


•ビデオライトの点好中や消灯直後は、ランプの周辺は高温になっていますので、燃えやすいものを置いたり、 
手でさわったりしないでください。 

•ビデオライトの点灯中、ランプを直接見ないでください。 

•ビデオライトを取り付けたときに、ライトを持って本機を持ち運ばないでください。 
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別売のマイク DM -50 をほう••八 


本機のアドバンストアクセヴ U —シューに、別売の指向性ステレオマイク□ホン DM- 己日を取り付けると、撮 
影時だけでなく、アフレコをするとさも効果的な録音びでさます。 

指向性ステレオマイク□ホンの使用説明書わあわせてご覧ください。 


マイクの取り付けかた 


•マイクを取り付け/取りはずすとさは、ビデオカメラの電源を切ってください。 



〇 



マイクをアクセヴ U —シューに 

カチッと音がするまで差し込 
む 


締め付けねじで 

<固定する 

•締め付けねじを回しているとさに、マイクび 
抜けないようにを意してください。 


〇ビデオカメラの電源スイッチを 

wr カメラ J にする 

• 「曰 （CONNECTI 日 N = 接続)」の表示び出る。 


y| マイクの切り換えスイッチを 

W ■切り換える 


• SHOTGUN (シヨツトガン）：正面の音を明 
瞭に録音する（モノラル記録） 

•ステレオ]:正面の音と周囲の音を適度に録音 
する。 

• ステレオ2 :ステレオ]より広く周囲の音を録 
音する。 


• 本機に DM- 日日を接続しているときは、マイク端子に他のマイクを接続しないでください。 

• マイクを取り付けたときに、マイクを持って本機を持ち運ばないでください。 

市販のマイクをマイク端子で使うときは 

•電源内蔵タイプのマイク（コンデンサーマイク）をお使いください。 

端子び03.己 mm のステレオマイクであれば、ほとんどのマイクび接続可能ですび、マイクにより音量レベル 
は内蔵マイクと異なります。 

•長いマイクを使うと、マイクび画面に映ることびあります。 
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別売の 7 イク□ホンアダプター MA -300 をほう••少‘ 


本機のアドバンスアクセヴ U —シューに、別売のマイク□ホンアダプター MA-3 日日を取り付けると、音声を 
XLR タイプコネクターで入力でさ、また、映像信号を巳 NC コネクターに変換でさます。 

•マイク□ホン取り付け部には、市販の直径2己 mm じ(下のマイクび取り付けられます。 


マイク□ホンアダプターの取り付けかた 


•マイク□ホンアダプターを取り付け/取りはずしするとさは、ビデオカメラの電源を切ってください。 



マイク□ホンアダプターをアクセヴ U —シューに 

カチツと音がするまで 
差し込む 


締め付けねじで 

固定する 


マイク□ホンの取り付けかた 



1マイク□ホン固定ねじをゆる 
め、マイク□ホン取り付け部 
を開< 


P マイク□ホンを取り付け部に 
置を、固定ねじを締める 

•マイク□ホンび画面に映らない位置にマイク 
□ホンを固定してください。 


37イク□ホンを7斗ク□ホン 
アダプターの音声入力端子に 
ち続する 


4ビデオカメラの電源を入れる 

•撮影または撮影一時停止中に、液晶画面また 
はビューファインダーの画面下に「曰 
(CONNECTION)」 びでる。 


•ビデオカメラの内蔵マイクは、自動的に「切」になります。 

•アクセヴ U —シューはカメラシューホルダーに取り付けたマイク□ホン専用です。 

•映像信号を巳 NC コネクターを使って、出力するときは、マイク□ホンアダプター MA-3 日日付属の映像用ケー 
ブルを VIDEO IN 端子と本体の A V端子を接続してください。 
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巧生する 


撮影したテープを液晶画面で見ます。ビューファインダーでも見ることびできます。再生するときには、内蔵の 
スピーカーで音声を聞くことびでき、音量も調整できます（口]22)。 

•内蔵スピーカーでは音声はモノラルになります。（市販のヘッドホンを使用すると、ステレオで音声を確認で 
きます。）（口 122) 


再生画面びおかしいときは 

• ビデオへッドび巧れている場合びあります。市販の乾式のへッドク U —ニングカセットを使ってビデオ 
へッドをきれいにしてください。 


準備 

•バッテ U —パックなどの電源を取り付ける。 
•カセツトを入れる。 



1 ボタンを押しなびら電源スイッチを 

再生 ( VTR ) にする 



• 電源ランプび緑色に点灯する。 


2 テープ/カード切り換え 
スイッチを 

r テープ J にずる 


力ード テープ 

(no 


再 

生 

編 



日 PEN ボタンを押して液晶画面を開さ、 


見やすい角度に 

調整する 




•再生画面は液晶画面を閉じると、ビューファインダーで見ることびできます（内蔵スピーカーの音声は切れます）。 
•再生時に撮影したとさの曰付/時刻を表示する場合は、] 29ページをご覧ください。 
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再を ずる一 つづを 


特巧再生 


特殊再生時には、音声は聞こえません。 



停止ボタン 
巻さ戻しボタン 
再生/ 

一時停止ボタン 
•早送りボタン 



早送り再生： 押してしぶ間だけ約9.己倍の早送り再生になります。 

早送りボタンを押し続ける。離すと、而つうの再生に戻る。 


再生中 



早送り中 



早送りボタンを押し続ける。離すと、早送りに戻る。 


卷戻し再生： 押している間だけ約9.己倍の巻き戻し再生になります。 

卷さ戻しボタンを押し続ける。離すと、店\つうの再生に戻る。 


再生中 



卷さ戻し中 



卷さ戻しボタンを押し続ける。離すと、巻さ戻しに戻る。 


再生一時停止（静止画再生） 


再生中 



-時停止ボタンを押す。もう一度押すと、ふつうの再生に戻る。 


正方向コマ送り 


静止画再生中 



+/■■► ボタンを押す。 

押すたびに]コマずつ送られる。 

押し続けると、連続コマ送りになる。 
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正方向ス□一再生 


ス□ーボタンを押す。通常の約1/3のス□一再生になる。再生ボタン 
を押すと、ふつうの再生に戻る。 


正方向2倍速再生 

X 2 ボタンを押す。 

再生ボタンを押すと、店\つうの再生に戻る。 


逆方向再生 


届生中] 


逆方向コマ送り 

-/◄ II ボタンを押す。 

押すたびに1コマずつ逆方向に送られる。 
押し続けると、連続コマ送りになる。 


逆方向ス □— 再生 

一/◄■■ボタンを押し、ス□ーボタンを押す。 

通常の約1/3の逆ち向ス□一再生になる。 

再生ボタンを押すと、正ち向（而つうの）再生に戻る。 


逆方向2倍速再生 

一/◄■■ボタンを押し、 X 2 ボタンを押す。 

再生ボタンを押すと、正ち向（而つうの）再生に戻る。 


• 一部の特殊再生では、画面び多少乱れることびあります。 

• 静止画再生び約已分!; Lb 続くと、自動的に停止状態になります。再生するとさはちう一度再生ボタンを押します。 



-/◄II 

x 2 

I 再生中 I 

口 ■ 



再生中 


— /イ II ス 

□ 時 □ 


静止画再生中 


-/◄II 

口 


-/◄II 

□ 


一/ボタンを押す。再生ボタンを押すと、正ち向〇3\つうの）再 
生に戻る。 


再生中 


x 2 



ス 

I 再生中 I 

n 
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巧唐スピーカー/へッドホンの音量を調舊する 


撮影したテープを液晶画面で見るときに、同時に内蔵スピーカーで音声も再生できます。ヘッドホンを接続した 
ときは、へッドホンの音量も調整できます。 

•ビューファインダーを使用しているときは、ヘッドホンで音声の確認びできます（液晶画面を閉じると内蔵 
スピーカーの音声は切れます)。 



操作のしかた 


へッドホンを接続しているときは、へッドホンの音量調整になります。 


カメラモード 


撮影中または再生中 


選択/設定ボタンを 

上または下に巧す 




• 音量を示す表示び出る（約4秒後に表示は消える)。 

•調整した音量は、電源を切っても記憶してい 
ます（スピーカーとへッドホンは別々に記憶 
します)。 

•ヘッドホンの音量調整は、カメラモード、 

VTR モードで同じ音量になります。 


〔力ードカメラモード) （5 -ド再生 ( VTR ) モ"ド) 


内蔵スピーカーやへッドホンの出力を切る 

スピーカーやへッドホンの出力を切ることびできま 
す。選択/設定ボタンを下に押し続けて、音量表示の 
バーのところに「切」の表示を出すと、スピーカー、 
へッドホンの出力は切れます。 

戻すときは、選択/設定ボタンを上に押してください。 



•ヘッドホンを接続すると、内蔵スピーカーの音声は切 
れます。 

•大さな音で再生すると、画面にノイズび出る場合びあ 
ります。画面にノイズび出たときは、音をルさくして 
ください。 
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テレビで見る 


コンパクトパワーアダプターと電源カプラーを使用して、 AC 電源を電源とすることをおすすめします。 
接続は各機器の電源を切って行ってください。 


接続のしかた 


S - 映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る（ステレオ） 

S - ビデオケーブル S -1 己0、ステレオビデオケーブル STV -2 己日 N を使います。接続する機器の使用説明書もあわ 
せてご覧ください。 

※黄色い映像プラグは使用しません。 



S - 映像/音声入力端子付さの 
ビデオを通して接続する場合 


テレビについて 

再生時には、 S - 映像端子のついたテレビをおすすめします。 DV 方式の持つ高画質び十分にお楽しみいただけます。 

S 1 -映像入力端子付さのテレビの場合 

♦本機のワイドテレビ用「16:9」機能 （3 目ぺージ）で撮影した画像をテレビで見るときに、本機を S 1- 映像 
入力端子付きのテレビにつないで再生すると、自動的にワイドテレビ用の画像に切り換わります。 

ビデオ方式 ID システム （ ID -1) 方式対応のテレビの場合 

♦本機のワイドテレビ用「16:9」機能 （3 目ぺージ）で撮影した画像をテレビで見るときに、 S または映像入 
力端子につないで再生すると、自動的にワイドテレビ用の画像に切り換わります。 
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テレビで見る一つづを 


映像/音声入力端子付きのテレビに つないで 見る（ステレオ） 

ステレオビデオケーブル STV -2 己日 N を使います。接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 
《 S - 映像プラグは使用しません。 



映像/音声入力端子付をの 
ビデオを通して接続する場合 
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見たい場面にすばや < 戻る (ゼ□セットメモリー) 


あとでもう]度見たいと思う場面びあったときに、ゼ□セットメモ U —を設定しておくと、早送りまたは巻き戻 
しをしたときに、設定した場面で自動的に停止します。 

•ゼ□セットメモ U —は、カメラモードでも設定できます。 


通常 ゼ□セツトメモ U —設定時 


停止 


停止 

0:00:01:00 

- ► 

0:00:001 


操作のしかた 



1 再生中にあとで見たい場面び出てさたら、ゼ□セ 
ツトメモ U —ボタンを 

巧す 

• カウンター表示び「0:00:日0」になり、10 
表示び出る。 

• ゼ□セツトメモ U —ボタンをちう]回押すと、 
ゼ□セツトメモ U —び解除される。 


再生び終わったら、停止■ボタンを 

C J 甲す 


3 巻き戻し REW 回ボタンまたは早送り FF 画ボタ 
ンを 

巧ず 

•カウンター表示に「一」びついていないとき 
は巻さ戻しボタンを、「一」びついているとさ 
は早送りボタンを押す。 


リタ- 


◄◄リタ-ン 


• カウンター表示び「0:00:日日」付近で自動 
的に停止し、カウンター表示びタイムコード 
にもどり、10び消える。 


4 再生►ボタンを 

巧す 


ゼ□セットメモリー機能は 

•カウンター表示は、タイムコード（撮影時間 
表示）とテープカウンターで多少の誤差び出 
ることびあります。 

• タイムコードび連続して記録されていないと、 
ゼ□セットメモ U —機能び正しく働かないこ 
とびあります。 

•カセットを取り出すと、ゼ□セットメモ U — 
び解除され、カウンター表示びタイムコード 
に戻ります。 
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任意の場所をすばや < 巧す (インデックスサーチ) 


インデックス信号を記録した場面をすばやく探し出せます。 
•インデックス記録のしかたについては94ページをご覧ください。 


操作のしかた 



1 ボタンを押しなびら電源スイッチを 

再生 (VTR) にする 


カメラ，[|再生 ( VTR ) 



2 テープ/カード切り換えスイッチを 

r テープ J にする 


力ード テー 7 


ron 




3 U モコンのサーチ選択ボタンで 

インデックスサーチを選がずる 



•「インデックスサーチ」の文字び出る。 


4 U モコンの! ◄◄ またはを 

巧す 

• インデックスサーチではは正ち向、！ ◄◄ 
は逆ち向のサーチになる。 

•押した数だけ前/後ろのインデックス爆多 
10) の頭出しになる。 

• インデックスび見つかると再生び始まる。 

• サーチを止めるとさは停止 ■ ボタンを押す。 
•サーチの方向を変えるとさは、 I ◄◄または 


を押す。 


インデックス サーチを 巧うときは 

•インデックスサーチでは、再生を始める位置び多少ず 
れることびあります。 
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静止画を採す （フォトサ-チ) 


静止画だけを探し出せます。また、撮影の最初に静止画を入れておくと、録画を始めた部分を簡単に探し出せま 
す。 


操作のしかた 



1 ボタンを押しなびら電源スイッチを 

再生 ( VTR ) にする 


カメラ n 再生 （ VTR ) 



2 テープ/カード切り換えスイツチを 

r テープ J にする 


力ードテーフ 


d 


n 



3 U モコンのサーチ選択ボタンで 

フオトサーチを選}尺ずる 



•「フオトサーチ」の文字び出る。 


4 U モコンの! ◄◄ またはを 

巧す 


•フォトサーチではは正方向、！ ◄◄ は逆ち 
向のサーチになる。 

•押した数だけ前/後ろの静止画爆多 10) の 
頭出しになる。 

• 静止画び見つかると再生一時停止になる。 

• サーチを止めるとさは停止 ■ ボタンを押す。 
• サーチの方向を変えるとさは、！ ◄◄ または 


を押す。 


• サーチを始めた部分のすぐ近くの静止画は頭出しされ 
ないことびあります。 
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撮をした曰のをわり目を巧す (日付ヴーチ) 


撮影時の曰付/時刻を自動的に記録するデータコード （1 29ページ）を使って撮影時の曰付の変わり目を探せ 
ます。世界時計でエ U アを設定したとさには、エ U アの変わり目わサーチします。 


操作のしかた 



1 ボタンを押しなびら電源スイッチを 

再生 ( VTR ) にする 


カメラ，[|再生 ( VTR ) 



2 テープ/カード切り換えスイッチを 

r テープ J にする 


力ード テー フ° 


1 



3 U モコンのサーチ選択ボタンで 

曰付サーチを選}尺する 


日付サ-チ 


• 「曰付サーチ」の文字び出る。 


4 U モコンの! ◄◄ またはを 

巧す 

•曰付サーチでは、曰付をさかのぼるとさは 
■◄◄を、日付を進めるときはを押す。 
♦押した数だけ前/後ろの曰付の変わり目（最多 
1 0) の頭出しになる。 

• 曰付の変わり目び見つかると再生び始まる。 


• サーチを止めるとさは停止 ■ ボタンを押す。 


•サーチの方向を変えるとさは、または 


を押す。 


日付 サーチを 行うときは 

•] 曰/1エ U アあたり約1分政上の記録部分び必要です。 
•曰付サーチでは、再生を始める位置び多少ずれること 
びあ0ます。 

•データコードび正しく表示されていないとさは、曰付 
サーチは正しく動作しません。 
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▲▼選が設を設を 
にュ-終了 


表示設を 

► LCD あかるさ調整 
EVF あかるさ調整 
再生時もじ示- 
曰か才-卜表示.. 
デ-タコ-ド—— 
日時選が •••• 
カスタムキー •••• 
レベルメ ーター ••• 


メニューボタンを 

巧す 



• メインメニューび出る。 


メインメニューから 

C r 表示設定 J を選ぶ 


• 「表示設定」サブメニューび出る C 


Q 「表示設定」サブメニューから 

W 旧時選}尺 J を選ぶ 


「日時選択」だけの表示になる。 


4 


曰時の表示内容を 

選ぶ 


曰時の表示のしかたを選ぶ 


表示設を 

▲▼選択設定:戻り 


にュ-終了 

日時選択- • • 

...日が 


賊 IJ 


►日が&時刻 


VTR メニュ- 

► VTR 設を ♦ 

▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

表示設を 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦房る 



表示設を 

▲▼選択設定:戻り 


にュ-終了 

f 日時選択- • • 

...日か 


賊 IJ 

t 

►日が&時刻 


再を時の曰時、カメラデータを表示する 


(データコード) 


あらかじめ日付と時刻を設定しておくと、撮影している映像とは別に、撮影時の曰付/時刻を自動的に記録しま 
す。また、撮影時のシャッタースピード、絞り値 （F 値）とゲインも同様に記録します（これをカメラデータと 
呼びます)。本機ではカメラデータと曰付/時刻を合わせてデータコードと呼びます。 

テープを再生するとさに、撮影時の曰付/時刻、カメラデータを自由に表示でさます。 

• 本機で撮影したテープを他のデジタルビデオ機器で再生したときにはデータコードび表示できないことびあ 
ります。データコードは、正ち向再生、逆ち向再生*、2倍速再生（正逆両方向）*、ス□一再生（正逆両方向)、 
静止画再生（正逆両方向)、早送り再生*、巻さ戻し再生*中に表示します。 

ただし、カメラデータは*マークのついた動作中はまれに「---」になることびあります。 



カメラモード 


〔カード カメラモード J 


力-ド酷 ( VTR ) モ-ド 


>ここでは再生 (VTR) モードの画面で説明しています。 


再 

生 

編 


入切が日入切 
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再を時の曰時、カメラデータを表示する (データコード）™ ごづを 

[ データコードの表示内容を選ぶ I Q メニューボタンを 

-口 f 甲す 


ち設定する 


表示設を 

▲▼選が設を設を 


にュ- 終了 

LCD あかるさ調整- 

• -1 - i -1+ 

EVF あかるさ調整 • 

• -|| 1 1 i 1 'お 

再生時もじ表示 • • 

•A 

前才-卜表示 ••• 

.切 

►データコード . 

.印き 

日時選が . 

• 前別劇 

カスタムキー . 

•A 

レベルメ ーター •••• 

.切 

♦ 




• 「表示設定」サブメニューに戻る。 


6 「表示設定」サブメニューから 

r データコード J を選ぶ 


表示設を 

▲▼選択設を戻り 
にユ-終了 

デ-タコ-ド... 

... ►刖寺 


カメラデ-夕 
刖貼カメラデ-夕 




• メニュー表示び消える。 


1再生中 データコード ボタンを 

■ uj 甲す 


画面表71^/ 

ア—タコ_ |S 



12 dB 
F 1. 6 
1/100 
AM 10:00 
2002. 9.1 


•データコード表示び出る。 


• データコードだけの表示になる。 

7 データコードの表示内容を 

選ぶ 



g 設定する 


表示設を 

▲▼選が設定:設を 


にュ- 終了 

LCD あかるさ調整- 

• -1 - i - 1+ 

EVF あかるさ調整 • 

• -|| 1 1 i 1 'お 

再生時もじ表示 • • 

•A 

前才-卜表示 ••• 

.切 

►データコード . 

• 印ま&カメラデ-夕 

日時選が . 

• 前別劇 

カスタムキー . 

•A 

レベルメーター •••• 

.切 

♦ 




• ヴブメニューに戻る。 
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—タコード表示について 


>カード再生 (VTR) モードでは「日時」のみ表示します。 


再 

生 

編 


• メニューで設定する「日時選択」と「データコード」の内容により、データコードの表示内容は変わります。 


「データコー ド」 の 設定 



「日時」 

「カメラデータ」 

「日時 & 

カメラデータ」 

「日付」 

2002. 9. 1 

12 dB 

F 1. 6 

1/100 

12 dB 

F 1. 6 

1/100 

2002. 9. 1 

「時刻」 

AM 10:00:00 

12 dB 

F 1. 6 

1/100 

12 dB 

F 1. 6 

1/100 

AM 10:00:00 

「日付&時刻」 

AM 10:00 

2002. 9. 1 

12 dB 

F 1. 6 

1/100 

12 dB 

F 1. 6 

1/100 

AM 10:00 

2002. 9.1 


「日時選択」の設を 
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ビデオデツ夺などへ録画する 


本機を再生機として、ビデオデッキなどのビデオ機器を録画機として使うことで、本機で撮影したテープをダビ 
ング. 編集できます。録画側のビデオ機器は、どのち式でも使えます。 

また、録画側のビデオ機器び DV 端子付さの場合は、デジタル信号のまま、画質や音質の劣化びほとんどないダ 
ビング編集びでさます。 


接続のしかた 


S ( S 1*)- 映像端子付まビデオへ録画する 

*S1 映像端テ（口123) 

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 
※黄色い映像プラグは使用しません。 
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D V 端子付をビデオ機器へ録画する 


本機と、 DV 端子を持つほかのビデオ機器を DV ケーブルで接続し、ダビング編集することびできます。接続する 
ほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 

• DV ケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。 

• DV ケーブルはつなざかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。 

•機器によっては録画できないものびあります。 


再生側 


録画側 


DV 入力/ 
出力端子へ 



信号の流れ!=> 


DV 入力/ 
出力端子へ 



DV ケーブ J レ CV -1 己日 F (月 IJ 売） 


• 再生機び無記録部分を再生すると、異常な映像び記録されることびあります。 

• DV ケーブルを正しく接続していても、映像び出ないことびあります。このようなとさは DV ケーブルを接続 
し直すか、電源を入れ直して<ださい。 
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ビデオデッキなどへ録画ずる一つづを 


接続のしかた 


本機 I 再生機 I の操作 


1 ボタンを押しなびら電源スイッチを再生 (VTR) 
に、テープ/カード切り換えスイッチを 

r テープ J にずる 


ビデオデッキまたは DV 3 gg 子付を 
ビデオ機器 [^ m ] の操作 

1録画用のカセットを入れる 


カメラ D 再生 ( VTR ) 



力ード テー フ° 


[Tin 



•再生するカセツトを入れる。 

9巻き戻しボタンまたは早送りボタンを 

S 巧して、 

再生を始める少し手前の位置を探す 


2 


録画一時停止状態にする 



►► 



Q 再生/一時停止ボタンを 

^巧す 


►/" ミックス/ 
J スライド 



I再生び始まる。 


再を 


〇録画を開始する場面で録画を始める 



録画 


八 停止ボタンを 

W ■巧す 



I再生び終わる。 


4録画を終える 


ダビング編集すると 

• DV 端子のないビデオ機器へダビングした映像は、多 
少画質び劣ります。 
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ほかのビデオ傑器やテレビの画像を録画する ヴナ□グ入力) 


本機を録画機として使用して、ほかのビデオ機器の画像やテレビ番組をダビングしたり、編集することびできます。 
テレビやビデオ機器から出力される信号び乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくても、異常な画像 
び記録されたり、画像び記録されないことびあります。 

著作権保護信号び記録されているテープでは、ダビング録画でさません。 


接続のしかた 


S ( S 1)- 映像端子付まビデオか6録画する 

接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 
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ほかのビデオ機器やテレビの画像を録画ずる ヴナ□ク入力） ■ ごづを 


操作のしかた 


本機 i 録画機 i の操作 I 再生機 i の操作 


1 ボタンを押しなびら電源スイッチを再生 （VTR) 1再生するカセットを入れる 
に、テープ/カード切り換えスイッチを I 

r テープ J にずる 


カメラ ■ d 再生 ( VTR ) 


mmm 


JlHBIfl 


I 録画用のカセツトを入れる。 


力ードテー 7 

rrin 


2 録画一時停止ボタンを 

巧す 


録画一時停止 

または 



• 録画一時悟止になる。 

•録画一時停止中、録画中は液晶画面/ビュー 
フアインダーで映像の確認びでさます。 


3 録画を開始する場面で一時停止ボタンを 

巧ず 


►/■ I ミックス/ 

または 



-時停止" 

% 


2 


3 


再生を始める 


再生 



y| 停止ボタンまたは一時停止ボタンを 

W ■巧す 


4 


再生を終える 


[ 録画を終えるとき 


EE0 



• 録画び終わる。 


または 


停止 ■ 

取 


[ 一時停止するとさ ] 


►/■ I ミックス/ 

または 



咬 


• 録画を再開するときはもう]回押す。 
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D V 端子付をビデオ機器か S 録画する 


本機と、 DV 端テを持つビデオ機器を DV ケーブルで接続し、ダビング編集することびできます。接続するほかの 
映像機器の使用説明書わあわせてご覧ください。 

ビデオ機器から出力される信号び乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくても、異常な画像び記録 
されたり、画像び記録されないことびあります。 

著作権保護信号び記録されているテープなどでは、ダビング録画できません。 

• 2 倍録画、3倍録画モードで記録されたテープでは、ダビング録画でさません。 


録画側 


再生側 


DV 入力/ 
出力端子へ 



DV ケーブ> l レ CV - l 己日 F (月 lJ 売） 


• DV ケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。 

• DV ケーブルはつなざかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。 

• 再生機び無記録部分を再生すると、異常な映像び記録されることびあります。 

• DV ケーブルを正しく接続していても、映像び出ないことびあります。このようなとさは DV ケーブルを接続 
し直すか、電源を入れ直して<ださい。 
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DV 端子付をビデオ機器か S 録画ずる一つづを 

本機を録画機として使用する場合 


操作のしかた 


本機I録画機Iの操作 


田生機]の操作 


電源スイッチを 

再生 (VTR) にずる 

• 録画用のカセットを 
入れる。 


カメラ Q を生 ( VTR ) 


細网蛇 


コ 


• DV 端子付さビデオ機 
器と DV ケーブルで接 

続されると液晶画面/ビューファインダーに 
「DV 入力」の表示び出る。 


再生するカセツトを入れる 


録画一時停止ボタンを 

C J 甲す 

録画一時倍止 
C _ s >^ または 



• 録画一時悟止になる。 

•録画一時停止中、録画中は液晶画面/ビュー 
フアインダーで映像の確認びでさます。 


3 録画を開始する場面で一時停止ボタンを 

巧す 


►… ミックス/ 

または 

• 録画び始まる。 


-時停止" 

咬 


2 


3 


再生を始める 


再生 



八 停止ボタンまたは一時停止ボタンを 

W ■巧す 


4 


再生を終える 


[ 録画を終えるとき 


岡 



• 録画び終わる。 


または 


% 


[ 一時停止するとさ I 


►… ミックス/ 

貧 f または 


% 


• 録画を再開するときはもう]回押す。 
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S ( S 1)- 映像端子付まビデオか 6 録画する 


映像/音声 
端テへ 


s ( s り-映像屈万] 

信号の流れ 端テへ 

—- ■■ 

S - ビデオケーブル 
5-1已0(付属） 


戸信号の流れノ （白 ）I 

ステレオビデオケーブル^ I 

STV -250 N 咐顧 


出力 


※黄色い映像プラグは 
使用しません。 




DV ケーブル CV -150 F (別売） 


〔カメラモード 


I カードカメラモード j f 力-ド酷 ( VTR ) モ-リ 

「VTR 設定」サブメニューから「AV入力^DV出力」を選び、次に「入」を選び 
ます。（[1]41) 


参通常は メニューで 「AV 入力一 DV 出力」を「切」に設定しておいてください。「入」に設定していると、本機 
の DV 端子からデジタル信号を入力でさません。 

参本機にカセットを入れた状態でアナ□グーデジタル変換すると、デジタル変換された映像と音声び、接続し 
ているデジタルビデオ機器で再生されないことびあります。 

参 DV 端子付きのパソコンに接続する場合、使用するソフトウェア、パソコンの設定などによっては、デジタル 
変換された映像と音声をパソコンで表示したり、取り込めないことびあります。 


テレビ 


3 


ビデオ 


规ググ纖臟严ジタルビ巧祖出力ずる 


本機にビデオデッキや8ミ U ビデオカメラを接続すると、アナ□グ信号の映像と音声を瞬時にデジタル信号に変 
換して、 DV 端子から出力でさます。このとさ、 DV 端子は出力専用の端子になります。 

•接続した製品からのアナ□グ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合びあります。 

例：著作権保護信号入りのアナ□グ信号、ゴーストなどを含む乱れたアナ□グ信号等 
• コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。 

• DV テープは、本機から取り出しておいてください。 

•接続は、各機器の電源を切って行ってください。 

• 接続する他の機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 


接続のしかた 


接続するほかの映像機器の使用説明書わあわせてご覧ください。 



AV 4 DV 


吕吕 □ 
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撮影した映像と音青を入れ巧える (AV インサート) 


本機で撮影したテープの音声を、ほかのビデオ機器からの映像/音声と入れ換えることびでさます （ AV インヴー 
卜）。 AV インサートは、アナ□グ入力 （13 己ページ)、 DV 入力 （137 ページ）のいずれも巧能です。 

テープを再生する機器を本機に接続してください。 



入れ換えの開始位置 入れ換え終了位置 


护 V インヴー h 前] 

本機の テープ 


护 V インヴート後 I 

本機の テープ 



音声は消去されます 


AV インヴートするとをは 


本機 

本機で、 SP モード、連続してタイムコードを記録しているテープを使用してください。 

テープの途中に、無記録部分や LP モードで記録した部分びあるテープで AV インヴートを行ラと、記録び中断さ 
れます。 


巧生機 1 

無記録部分のないテープを使用してください。 

途中に無記録部分や録画モードを変更している部分びあると、本機で正しく AV インヴートでさない場合びあります。 
次のような場合には AV インヴートでさません。 

• 記録状態び悪いビデオテープを再生する 

•再生機び、早送り、巻さ戻し、静止画再生、ス□一再生などの特殊再生中（アナ□グ入力時） 


百レビ] 

受信状態の悪いテレビ番組など、同期信号に乱れびある場合、 AV インサートはでさません。 
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操作のしかた 


(〇) 

( ) インデジクス 

I _画面 

ミリクス/\ 

1 〇、）スライド 、 


ろ^ 

録画一時停止 \ 


の 

アフレコ 

a - 



停止ボタン 

再生/一時停止ボタン 


AV インヴートボタンー 



電源スイッチ 


テープ/カード切り換え 
スイッチ 



本機/再生機に撮影済みテープを入れる 


4 I 本機 


再生/一時停止ボタンを押して 
AV インヴートを開始する位置を 


•カセツトの誤消去防止つまみび録画でさる状 
態 （ REC ) になっていることを確認してくだ 
さい。 


2 ボタンを押しなびら電源スイッチを再生 ( VTR ) 
に、テープ/カード切り換えスイッチを 

r テープ J にする 


探し、再生一時停止にする 


►/ H ミックス/ 



•本機で AV インサートしたい場面を探すとき 
に、特殊再生を使うと便利です （120 ページ)。 


カメラ • J 产ホ ( VTR ) 力ードテーフ° 



3 


再生を開始したい場面の約3秒手 
前の位置で再生一時停止にする 


5 AV インヴートボタンを 

巧す 


AV インサ-卜 

で) 


•「 AV インサート」の表示び出る。 
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撮影した映像と音青を入れ換える ( AV インヴート）— ごづを 


ち rsiM 


テープを 再生する 


フ 


再生中の テープの AV インサート 
を開始したい位置で再生/一時停 
止ボタンを押す。 


►/" ミックス/ 
) スライド 



「 AV インヴーりび始まる。 


8 


AV インヴートを終了する位置で 
停止ボタンを押す。 


巧一问 



• AV インサート表示び消え、停止になる。 


q ち4辟 I 停止ボタンを押す 


• あらかじめ AV インヴートを終了したい位置でゼ□セツトメモ U —ボタンを押してから AV インヴートを開始 
すると、その位置で自動的に停止します。 
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撮影したテープに音きを追加する (アフレコ) 


本機は、撮影したテープにあとから音声を追加することびできます。 CD プレーヤーなどのオーディオ機器などか 
ら音声を録音したり（音声入力)、本機の内蔵マイクまたは、が部マイクを使って音声を録音します（マイク入力)。 

アフレコするとをは 

本機で、 SP モード、オーディオ] 2 bit で記録されたテープを使用してください。 

テープの卷き始めや途中に、無記録部分や LP モード、 ] 目 bit で記録された部分、に bit 同時4チャンネルで記録 
された部分びあるテープでは、アフレコできません。記録び途中で中断されたり、正しくアフレコできない場合 
びあります。 

•このような場合には、本機で SP モード、オーディオ] 2 bit でアナ□グ入力録画してアフレコすることをおす 
すめします。 

] 2 bit と]目 bit び混在して記録されているテープにはアフレコできません。 

映像/音声端子に接続して アフレコする （音声入力） 

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 



音声の入カレベルについて 

本機では、オーディオ機器などの大きな音を収録する場合に、入カレベルを下げることびできます。ヘッドホン 
で確認しなびら、音声び歪むときは、 VTR メニューの「音声入力 ATT 」 を「入」にしてください。 
•映像/音声端子から映像は出力されません。 S - 映像端子に接続したテレビや、液晶画面/ビューファインダー 
で画像を確認してください。アフレコする音声は、スピーカーやヘッドホンで確認してください。 


編 

集 

編 


MIC 端子に接続してアフレコする（マイク入力) 



マイクの入カレベルについて 

本機では、大きな音を収録するときや感度の高い外部マイクを使うとき、入カレベルを下げることびできます。 
ヘッドホンで確認しなびら、音声び歪むときは、 VTR メニューの「マイク ATT 」 を「入」にしてください。 
•内蔵マイクからアフレコするときは、 M に端子になにも接続しないでください。 

• S - 映像、映像/音声端子にテレビを接続すると、テレビで画像を確認できます。音声はヘッドホンで確認でき 
ます。 
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撮影したテープに音声を追加する (アフレコ）— ごづを 


操作のしかた 


本機に録画済みのカセツトを入れる 


2 ボタンを押しなびら電源スイッチを再生 (VTR) 
に、テープ/カード切り換えスイッチを 

r テープ J にする 



3 メニューボタンを 

巧す 



• メニューび出な。 

4 「 vtr 設定」サブメニューから 

r アフレコ入力 J を選ぶ 


VTR 設定 

録画モ-ド ••一 
バイリンガル—— 

▲▼選択設を設定 
にュ-終了 

- .SP 

.. メイン+サブ 

►アフレコ 人力•一 

. .音声入力 

マイク . 

- - 

マイク ATT … 

• - 

音声入力 ATT- - 

..切 

才-ディ巧-ド • • 

• •12bit 

AV 入力 ♦DV 出力- 

♦ 

..切 


5 「音声入力」または「マイク入力」を 

選ぶ 


VTR 設定 

▲▼選択設定設定 


メニュ- 終了 

アフレコ；*、ホ/-- 

.. ►音声入力 


マイク入力 


• 音声入力を選ぶとマイクは使用でさません。 


7 再生/一時停止ボタンを押して、音声を追加する 
場面の開始位置を 


探す 


►/" ミックス/ 
1スライド 



•音声を追加する場面を探すのに、特殊再生を 
使うと便利です（口120)。 


8 


再生/一時停止ボタンを 


巧す 


►/" ミックス/ 



• 再生一時停止になる。 


9 


アフレコボタンを 


巧す 


アフレコ 

で) 


• 「アフレコ」の表示び出る。 


6 メニューボタンを 

巧す 



• メニューび消える。 
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-I 入力信号のレベル調整を 

■ U 行う 


音声入力を選んだとを I 
レベル調整をオート（自動）で巧う」 


①録音レベルスイッチを 


A にずる 


録音レベル 



A..M 


レベル調整をマニュアル（手動）で巧う] 


②録音レベルスイッチを 


M にする 



②オーディオレベルつまみを回し 

オーディオレベルメーターの 
12よりちが時々点灯ずるよう 
にする 

ST-2 

L 111111111111111111111111111111111 mil I 

-犯5040 30 20 旧6 2 0 

R 111111111111111111111111111111111 mil I 


•録音レベルツマ S でレベルを下げても、入力 
レベルび高すざる場合には、音声び歪むこと 
びあります。 

音声が歪むときは 

VTR メニューの 「 VTR 詰:定」ヴブメニューで 
「音声入力 ATT 」 を「入」にしてください。 


11再生/一 



時停止ボタンを 


►/" ミックス/ 
) スライド 



•アフレコび始まる。 

•マイクに向かって話してください。 
オーディオ機器を再生してください 


12 


アフレコを終了したい位置で停止ボタンを 


巧す 停止. 


•アフレコ表示び消え、停止になる。 


編 

集 

編 


③必要に応じてオーディオレ 
ベル「1_」、 「 R 」 つまみで 


L 、 R のバランスを 
調壁する 


マイク入力を選んだとき I 





内蔵マイクを使うときは、音質とレベルを調整で 
きます（口 72)。外部マイクを使うときは、レ 
ベル調整びできます（の73)。 


•あらかじめアフレコを終了したい位置でゼ□セツトメモ U —ボタンを押してからアフレコを開始すると、その 
位置で自動的に停止します。 

• DV 端テからのアフレコはできません。 

•他のビデオカメラで録画したテープでアフレコした場合、音質び劣化することびあります。 

•テープの同じ場所で3回じ(上繰り返してアフレコを行うと、音質び劣化することびあります。 

•アフレコした音声を聞くとさは] 47ページをご覧ください。 
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音黄を切り換える 


撮影時の音声とアフレコした音声を巧生する （12 bit 記録テープ) 


アフレコしたテープを再生するときに、ステレオ](撮影時の音声）とステレオ2 (アフレコした音声）の、ど 
ちらかあるいは両方の音声を再生でき、さらに2つの音声のバランスを調整できます。 



〔力ード カメラモー ド) I 力ー ド再生 ( VTR ) モー ド) 


1 電源スイッチを「再生 （VTR)」 にし、テープ/ 
カード切り換えスイッチを 

r テープ J にずる 


2 U モコンの音声選択ボタンを 

巧ず 


音声選択 

を 


• 選んだ音声表示び出ます。 

•ボタンを押すたびに、次のように表示び変わ 
ります。 



〔カメラ モー ド） 


P ►ステレオ1—►ステレオ2 —►ミックス/1:1^ 

-ミックス/パ 'IJ アブルィ- 

•ステレオ1 撮影時の音声のみ再生する 

• ステレオ2 アフレコされた音声のみ再生する 

• ミックス/1:1 ステレオ]とステレオ2を同じバランスで再生する 

• ミックス/バリアブル ステレオ]とステレオ2の音声のバランスを変えて再生する 
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にックス/バリアブル」を選んだ場合 

ステレオ] ( ST -1) とステレオ2 (ST-2) のバランスを調整する表示び出ます。表 
示は、約4秒で消えます。 

• ステレオ1の音量を大きくする 

U モコンの S ックスノくランスステレオ]ボタンを押します。 


• ステレオ2の音量を大きくする 

U モコンのミックスバランスステレオ2ボタンを押します。 

• 一度調整した音声のバランスは電源を切っても憶えていますび、電源を切るとオーディオ] 2bit 出力は「ステ 
レオ1」に戻ります。続けて「ミックス/バ U アブル」で再生するとさは、 U モコンの音声選択ボタンで選択 
して < ださい。 



二重音声で記録したテープを再生する 


こ重音声を記録したテープを再生するとさ、必要に応じて音声の切り換えをすることびでさます。 
•ご購入時には、「バイ U ンガル」は「メイン+サブ」に設定されています。 


C カメラモ-ド ) 〔力-ドカメラモ-ド)(力-ド酷 ( VTR ) トド) 

「VTR 設定」サブメニューから「バイ U ンガル」を選び、次に再生される音声を 
選びます。（口 41) 

•下記の表を参考にして、選びます。 


VTR 設を 


r 選が設を設を 
にユ-終了 


バイリンガル . ►メイン+サブ 

メイン 

サブ 


「バイリンガル」の設定 

再生される音声 

ステレオを言己録したテープ 

二重音芦を記録したテープ 

「メイン+サブ」 

ステレオ音声 

主音声+副音声 

「メイン」 

左音声 

主音声 

r サブ」 

ち音声 

副音声 
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本機と、 DV 端テ （IEEE1394 準拠）を標準で搭載しているパソコン /DV 端子付きキャプチャーボードを搭載 
したパソコンを DV ケーブルで接続すると、本機で撮影した動画をパソコンに取り込むことびできます。 

• コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。 

争接続は、各機器の電源を切って行ってください。 

• 別途ソフトウエアび必要です。 

• ソフトウエアの使いかたなどについてはソフトウエアの使用説明書をご覧ください。 

• USB 端テを使って、メモ U —力ードの静止画をパソコンに取り込む場合は] 7己ページをご覧ください。 



亡 


別売の DV ケーブル CV-1 已日 F (4 ピンー4ピン）または CV-2 已日 F (4 ピンー目ピン） 


>使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことびあります。 

本機とパソコンび通信中（液晶画面/ビューファインダーに 「DV 入力」び出ている間）は DV ケーブルを抜か 
ないで < ださい。 



D V ケーブルで/ r ノコンに接続する 


吕吕 □ 
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メモリーカードについてのガイドマップ 


下記の順番で説明しています。 


準 ti メモリ-力-ドを人れ、画質など織定します 


圧!巧日〜田153 


静止画を記録する 


圧1154〜 mi 55 


静止画を見る 1枚1枚力-ドジャンプスラ仆ショ- 


インデックス 


田156〜田158 


静止画のいろいろな設定 

静止画を消えないようにしたり（プ□テクト)、印刷用の印を 
つけたり（プリントマーク)、消したりする(消去） 


圧 II 59〜田166 


メモリ-力-ドに離したタイトルとカメラで撮影している IR 像を合成ずる 
(夕仆ルミックス） 


迎67〜田172 




メモリーカードの 静止画を テープにコピーする 


田173 




メモリーカードを巧!期化する 


四74 



• アクセヴ U —キット AK- 目2日に付属の SD メモ U —力ードIソ外のメモ U —力ードを使用する際には、本機でフ 
才ーマットしてください。（口 174) 

•本機は DCF に準拠しています。 DCF は、（社）電子情報技術産業協会 （JEtA) で主として、デジタルカメ 
ラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 
[Design rule for Camera File system」 の略称ご'す。 


メモ U —カードの出し入れはビデオカメラの電源を切ってから行ってくださし、本機は、 SD メモ U —カード 
(ぶみ*)とマルチメディアカード専用です。ほかのメモ U —力ードは使用でさません。 


□ゴは商標です。 


5IR 刷 
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ゾモリーカードを入れる/出す 


メモリーカードの入れかた 



〇電源スイッチを「切」にする 
@メモ U —カードカバーを開ける 
〇メモ U —力ードを奥までしっかり入れる 


〇メモ U —カードカバーを閉じる 

•メモ U —カードび正しく入っていない状態 
で、メモ U —カードカバーを無理に閉じな 
いで < ださい。 


メモリーカードの出し方 


• メモ U —カードを抜くとさは、無理に出さないで、必ず3の操作を行ってください。 



〇電源スイッチを「切」にする 

• カード動作ランプび消えていることを確認 
して < ださい。 

@メモ U —カードカバーを開ける 
〇メモ U —カードの端を押す 
• メモ U —力ードび出てさます。 

〇 メモ U —力ードを抜く 
0 メモ U —カードカバーを閉じる 


■メモ U- 力ード （SD メモ U- 力ード) 



SD メモリーカード SDC -8 M 主な仕様 


旨己憶容重 

8M 巳 

使用温度 

cr 〜+4〇で 

外形寸法 

約 32X24X2.1 mm 

質量 

約2呂 


■SD メモ IJ 一力ード 

SD (Secure Digital =著作権保護システム）メモ U —カードには、誤消去防止のつまみび付いています。本機 
ではマルチメディアカードも同じ場所に入れて使用でさます。 


•電源を切らずにメモ U —カードを出し入れすると、故障の原因となることびあります。 
• メモ U —力ードの端子に触れないでください。 
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記録時の画質や画像サイズを選ぶ 

メモ U —力ードに記録する静止画の画質、画像サイズを選びます。 

画質 ：ファイン/スタンダード 

画像サイズ ： 1488X] ] 28 ピクセル/目 4 日 X48 日ピクセル 

•ご購入時には、晒動は「ファイン」、「画像サイズ」は 「1488XU28」 に設定されています。 

•本機では静止画を JPEG (Joint Photographic Expert Group) 方■式で圧縮して、記録します。 

•画質や画像サイズの設定により、 ] 枚のメモ U —カードに記録でさる静止画の枚数は、異なります。枚数の 
目安はつぎのとおりです。 

静止画記録でまるが数 


画像サイズ 

1488 X 1128 

640 X 480 

画質 

記録可能枚数 

1枚あたりの データ 量 

記録可能枚数 

1枚あたりの データ 量 

フアイン 

約目枚 

約 860K 巳 

約47枚 

約] 2己 KB 

スタンダード 

約10枚 

約己 80K 巳 

約93枚 

約6己 KB 


* 記録できる枚数は 8M バイトの SD メモ U —カードの目安です。撮影条件や被写体によって変わります。 


静止画の画質を選ぶ 


〔カメラモード J I 再生 ( VTR ) モード） 


カードカメラモード 


〔力-ド再生 ( VTR ) モ-リ 


画質••一 

▲▼選が設を設を 
にュ-終了 

. ファイン 


►スタンダ-ド 


「力ード設定」ヴブメニューから晒動を選び、画質を選びます。 （m 4己） 


I静止画によっては、画質の設定を切り換えても画質に差び現れない場合びあります。 


^赤色の点滅 
C3 6緑色表示 
CB 日黄色表示* 
C3 0赤色表示* 


»カードの表示について 
カードびないとさ： 

記録可能枚数6枚仪上： 

記録可能枚数1〜日枚： 

記録可能枚数0枚： 

SD メモ U —カードび 
記録でさない状態に 、 

なっているとさ： ^ 6赤色の点滅 

メモ U —カードカバーび、 

開いているとさ： 巧—赤色の点滅 

* カード再生時はすべて緑色表示になります。 

-記録可能枚数表示は、記録時の状況により、一定ではありません。記録してち、枚数表示び減らなかった 
り、 ] 回の記録で2枚減ることびあります。 


が —R 刷 
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記録時の画質や画像サイズを還ぶ一つづを 


画像サイズを選ぶ 


( カメラモード, 

〔再生 ( VTR ) モード） KB あ Tfetaa (力-ド酷 ( VTR ) トド） 

力-ド設を ▲▼選が設を設を' 

にユ-終了 

画像サイズ .1488 X 1128 

►640 X 480 

「カード設定」サブメニューから「画像サイズ」を選び、「目40 X 480」にします。 
(の 45) 

• 「团因」の表示び出ます。 


♦本機で] 488X] ] 28 ピクセルの画像サイズで静止画を記録したとき、 ]488x] ] 28 ピクセルの画像サイ 
ズで記録びでさないほかのデジタルビデオ機器では、正しく再生されないことびあります。 
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フアイルま号をリセットする 

記録した静止画は、自動的に日日01〜9999までのファイル番号び付けられ、ひとつのフォルターに9999枚 
ずつ保存されます。それぞれのフォルダーには1日日〜999までの番号び付けられ、メモ U —力ードに記録しま 
す。本機では、メモ U —カードを換えたときファイル番号を連続して付けたり、番号を U セットしたりできます。 
•ご購入時には、「番号 U セット」は「しない」に設定されています。 


〔カメラモード J I 再生 ( VTR ) モード） 


カードカメラモード 


〔力-ド再生 ( VTR ) モ-リ 


力-ド設を 

番号リセット • • I 

▲▼選が 

設を設を 
じュ-終了 

.••►する 



しない 



「力ード設定」ヴブメニューから「き号 U セット」を選び、「する」にします。 
(の4己） 


>番号を U セットしない 

別のメモ U —カードに入れ換えても、最後に記録した静止画の続さ番号び、次の静止画に付けられます。 
(メモ U —カード内のファイル番号のほうび大さい場合は、あいている番号のいちばん小さい番号に続いて、 
番号び付けられます。） 

ファイル番号を U セット「しない」に設定して記録すると、記録した静止画のファイル番号び重複しないた 
め、パソコンでまとめて管理するとさなどに便利です。 

通常は U セット「しない」に設定しておくことをおすすめします。 

>番号を IJ セッ トする 

別のメモ U —カードに入れ換えると、 ] 日日-日日日]から始まります。すでに静止画び記録されているメモ U — 
カードを入れたとさは、もっとも大さな番号のフオルダーの中で、空いているもっともルさいファイル番号 
からになります。 


例えば、3枚記録したメモ U —カード 
(アクセヴ U —キット AK -620 に付属のメモ U —力ードの場合） 


100 


U セツトしない場合 


100-0001 


100-0002 


100-0003 


何も記録されていない 
メモ U —カードを 
入れ換えて記録すると 


U セツトする場合 


100 


100-0004 


100 


100-0001 


が —R 刷 
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静止画をメモリーカードに記録する 


メモ U —力ードに静止画を記録します。 


フオトボタン 




フオトボタン 


テープ/カード切り換え 
ボタン 


カード動作ランプ 


• メモ U —カードには、動画と音声は記録できません。 

• あらかじめ記録可能なメモ U —力ードを入れておいてください。 

• SD メモ U —力ードには、誤消去防止のつまみびついています。 SD メモ U —力ードに静止画を記録するとき 
には、記録でさる状態になっていることを確認してください。 

•カード動作ランプび点滅している間は、データの破損などの原因となりますので、カードの出し入れやバッ 
テ U —パックなどの電源を取りはずさないでください。 


撮影のしかた 


〔カメラモード)〔再生 ( VTR ) モード) 


カードカメラモード 


6-ド再生 ( VTR ) モ-ド) 


ボタンを押しなびら電源スイツチを 

カメラにする 

切 

カメラ • J •再生 ( VTR ) 



2 テープ/カード切り換えスイツチを 

r カード J にする 

力ード テ—フ。 


nm 



3 フオトボタンを 

浅 <巧す 



4 フオトボタンを 

深 <巧ず 



• 〇び消える。 

• 「力ード設定」ヴブメニューで「シャッター 
音」を「入」にしていると、「カシャ」とい 
うシャッター音びする（口 45)。 

• カード動作ランプび点滅し、静止画の書さ込 
み表示び出る。 

• ボタンを押したときの静止画びメモ U — 
カードに記録される。 

• 液晶画面/ビューファインダーの画面ち静止 
画になる 


•0 び白色に点滅したあと、ピント調整び終わる 
と緑色の点灯に変わる。 

•露出び□ックされます。 


• 3 の操作の前に、セルフタイマーボタンを押して、フォトボタンを押すとセルフタイマーで静止画をメモ U — 
力ードに記録できます（口114)。 
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力ード記録中の液晶画面の表术について 
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静止画を見る 


メモ U —カードに記録した静止画は液晶画面やビューファインダー、接続したテレビなどで見られます（テレビ 
との接続について（の123)。 

本機では、静止画を1枚ずつ見たり、連続して順番に見たり（スライドショー)、目枚を1度に見たり（インデッ 
クス画面）できます。さらに、見たい静止画をすばやく探し出せるカードジャンプ機能びあります。 

•カード再生モード時、データコードボタンを押したとさは、曰付/時刻のみ表示されます。 

• 他社のビデオカメラで記録したメモ U —力ードの静止画は、再生やコピーびできないことびあります。 

• あらかじめ静止画を記録したメモ U —力ードを入れておいてください。 

•カード動作ランプび点滅している間は、データの破損などの原因となりますので、カードの出し入れやバッ 
テ U —パックなどの電源を取りはずさないでください。 

メモリーカードに記録されたすベてのデータは、パソコンで書き換えないでください 

パソコンで作成/加工した静止画をメモ U —カードに書さ込んだり、本機で記録した静止画をパソコンで直接加 
エしたり、ファイル名を変更した場合、本機で再生できなくなる場合びあります。 



静止画を1枚ずつ見る 


〔カメラモード） I 再生 ( VTR ) モード）〇]—ドカメラモード J 


力-ド酷 ( VTR ) モ-ド 


ボタンを押しなびら電源スイツチを 

再生 （ VTR ) にする 


3 


+またはーボタンを 

巧して静止画を選ぶ 



2 テープ/カード切り換えスイツチを 

r カード J にする 

• 最後に記録した静止画び出る。 

力ードテーフ° 


nrr] 



•一：前の静止画を見る。 

• +:次の静止画を見る。 

•最後の静止画で「+」を押すと最初の静止画 
び出る。 

•最初の静止画で「一」を押すと最後の静止画 
び出る。 
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静止画をすばやく探し出す（力ードジャンプ機能） 


静止画を一枚ずつ再生せずに、離れた静止画まで一気にジャンプすることびでさます。 

•カード再生モード時の画面のち上に出る数字は、記録した静止画の合計枚数（全枚数）と再生している静止 
画び何枚目になるか（表示番号）を表しています。 



^ a 43/5 oJ ——（表示番号）/ (全枚数） 


〔カメラモード J f 再生 ( VTR ) モード J I 力ードカメラモード J 


力-牌生 ( VTR ) モ-ド 


静止画再生中 


カード—ボタンを 

巧し続ける 


、ミックス/ 
わライド 



1QM143 


' 画面に出ている静止画より、刖に記録した静止画を 
見たいとさは 一、 後の場合は+ボタンを押す。 

I 表示番号び送られます。 

I ボタンを離すと、表示番号の静止画び出る。 


静止画を Mi をに再生する（スライドシ I 


〔カメラモード J I 再生 ( VTR ) モード J けードカメラモード J 


力-ド酷 ( VTR ) モ-ド 


静止画再生中 
スライドショーボタンを 

巧す 


►/ H ミックス/ 

r R (スライド 


出ている静止画から順番に画像び再生される。 


スライドショーを止めるとき 

スライドショーボタンを押します。スライドショーボタンを押すたびに切り換わります。 
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静止画を見る一つづを 


インデツクス画面で静止画を選ぶ 


最大6画像ずつ表示されますので、目的の画像をすばやく探し出せます。 

L カメラモ-ド ) し再生 ( VTR ) トド)ドカメラモ-ド） CTiy 脚加 sa 


静止画再生中 


インデックス画面ボタンを 

巧ず 


EE 0 



インデックス画面 100-0143 



▲▼選択インデックスインデックス終了 


• 目つの静止画びでるインデックス画面になる。 


2 選択/設定ボタンまたはカード+、カードーボタ 
ンで 


静止画を選ぶ 



•選択/設定ボタンを押して、赤色の枠を選択する静 
止画に合わせる。 

• 選択/設定ボタンを上に押すと赤色の枠びひとつ先 
の静止画にすすむ。 

• 選択/設定ボタンを下に押すと赤色の枠びひとつ前 
の静止画に戻る。 


• インデックス画面の最後の静止画で上に押すと次の 
画面になる。 

• インデックス画面の最初の静止画で下に押すと前の 
画面になる。 

•カード+、カードーボタンでインデックス画面を切 
り換えることびできます。 

一： 前のインデックス画面を見る。 

+:次のインデックス画面を見る。 


3 選択したい静止画（赤色の枠のある静止画）で 

インデックス画面ボタンを巧ず 


•インデックス画面は終了し、 ] 枚の静止画だけの表 
I 力-ド I 示になる。 

ンデックス 

所面 
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メモ u —カードに記録した静止画を見なびら、不要な画像を消去したり、画像を消さないようにプ□テクト（誤 
消去防止）したり、印刷用にプ U ントマークを付けたりすることび簡単に設定できます（画像設定)。 


静止画を消えないようにする（プロテクト 


大切な静止画を誤って消去しないようにするために、静止画に誤消去防止（プ□テクト）の設定びできます。 
• プ□テクト設定しても、カードをフオーマツトすると静止画は消去されます。 


•静止画のプ□テクトの設定と解除のしかたは、つぎのとおりです。 

「画像設定」メニュー ( m 161) 

「力ード実行」ヴブメニュー（口 48) 


① 

② 


[ 力ード再を ( VTR ) モード 

I - 

静止画再生中 I 



[ 力-闲を ( VTR ) モ-ド 

I 今 I 

インデックス画面表示中 I 


100-0143 


画像設定 

011100 -0143 

口 15/43 



因15/43 

1488 

► 


1488 


印刷したい静止画を指定する（プリントマークけ 


メモ U —力ードに記録した静止画に印刷用の印を付けることびできます。本機は印刷フオーマツトの DPOF 
(Digital Print Order Format ) に対応していますので、キヤノンの DPOF 対応のプ U ンターで自動印刷できます。 
• プ U ントマークは]枚印刷の設定になります。 

• プ U ントマークの付けかたと消去のしかたは、つぎのとおりです。 

① 

② 


「画像設定」メニュー(口]目 1) 

「力ード実行」ヴブメニュー（口 48) 


' 力-闽を ( VTR ) モ-ド 

I - 

静止画再生中 I 



力ード再生 ( VTR ) モード 

I - 

インデックス画面表示中 I 


すべてのプリント マークを 消去する 

③ 


力-闲を ( VTR ) モ-ド 


静止画再生中 


「力ード実行」ヴブメニユー（口 48) 


100-0143 


画像設定 わ 100-0143 

因15/43 


口 15/43 

1488 

► 

1488 


メモリーカードに記録した静止画の設定について 
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メモリーカードに記録した静止画の設定について一つづを 


静止画を消す（消去) 


不要になった静止画を消去でさます。 

静止画を1枚消去したり、すべての静止画を一度に消去したりでさます。 

• プ□テクト設定している静止画は消去できません。 

• 一度消去した静止画はちとに戻せません。消去する前に静止画を確認してください。 
•静止画の消去のしかたは、つぎのとおりです。 


① 


力ード再生 ( VTR ) モード 


今 I 静止画再生中 I 吟「画像設定」メニュー ( m 161) 


静止画を1枚消去/全消去する 


② 


力ード再を ( VTR ) モード 


今 I 静止画再生中 I 今「カード実行」サブメニュー（口 48) 


100-0143 
因15/43 
1488 
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静止画を見なが 5 設定する（画像設定） 


カメラモード J 〔再生 ( VTR ) モード） 〔力ー ドカメラモード J 


力-ド酷 ( VTR ) モ-ド 


1 

静止画再生中 


プリント マークを 付けるとを 


選択/設定ボタンを 

巧す 



画像誠 100-0143 

因 43/50 

►画像フりテクト On 1488 

プ J ントトク 
画像消去 
* 戻る 


「画像設定」メニューび出て「画像プ□テク 
卜〇"」、「プ U ントマークけ」、「画像消去」 
の選択画面になる。 

>「争戻る」を選ぶと、メニューび消えます。 


画像をプ□テクトするとを 


2 


「画像プ□テクト か!」 を選ぶ 



画像設を Or , 100-0143 

因 43/50 

►画像フりテクト On 1488 

乃ン トマ- ク 
画像消去 

夺戻る 


•選択/設定ボタンを押すと「〇—」び出て、消 
去でさなくなる。ちう一度押すと、解除される。 
•「和戻る」を選ぶと、メニューび消えます。 

プ□テクトを解除する（消去可能にする）とき 

プ□テクト設定されている画像を選びます。2の操作 
で選択/設定ボタンを押すと、「〇—」び消えて、消去 
巧能になります。 


2 


「プ U ントマークけ」を選ぶ 



画像設を け 100-0143 

因43/50 

画像フりテクト On 1488 

►プリントマ-ク 
画像消'去 

♦■戻る 


•選択/設定ボタンを押すと「け」のプ U ント 
マークび 付く。わう 一度 押すと、プ U ント マー 
クび 消える。 

•「和戻る」を選ぶと、メニューび消えます。 

プリント マークを 消去するとき 

プ U ントマークび付いている画像を選びます。2の操 
作で選択/設定ボタンを押すと、「け」び消えます。 


画像を消去するとを 


2 「画像消去」を選び、 

選が/設定ボタンを巧す 



'画像設を 

100-0143 


因 43/50 

画像がクト On 

1488 

ブ J ントマ- ク；> 


►画像消去 


4■戻る 



3 


• 「和戻る」を選ぶと、メニューび消えます。 
「はい」を選び、 

選が/設定ボタンを巧す 



画像設を 100-0143 

因 43/50 
1488 

この画象を消去しますか？ 

いいえ 

►はい 


•「この画像を消去しますか？」、「はい」、「い 
いえ」の選択画面になります。 

•選択/設定ボタンを押すと、画像び消去され 
ます。 

•消去した画像の次の静止画び出ます。 


が —R 刷 
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静止画をミ肖えないようにする (プ □テクト) 


ここでは、カード再生モードで、インデックス画面を表示しているときに「カード実行」サブメニューからプロ 
テクトの設定/解除する操作を説明します。 

•「画像設定 （ 口]目1)」での操作については、参照ページをご覧ください。 

• あらかじめ静止画を記録したメモ U —力ードを入れておいてください。 


インデックス画面で静止画をプ□テクトする 


〔カメラモード) C ! 再生 ( VTR ) モード) I 力ードカメラモード) 


力-ド酷 ( VTR ) モ-ド 


静止画再生中 


インデックス画面ボタンを 

巧す 


画 




• 目つの静止画びでるインデックス画面になる。 
プ□テクトする静止画を選ぶ（「インデックス 
画面で静止画を選ぶ」（田158) 


2 カード再生メニューのメインメニューから 

r カード実行 J サブメニューを選ぶ 


y | 選択/設定ボタンをまっすぐ 

W ■巧ず 


画象フ。□テクト〇" 100-0143 



• 〇"び出て、消去でさなくなる。 

•わう一度押すと、解除される。 

プ□テクトを解除する（消去可能にする）ときは 

• プ□テクト設定されている静止画を選び、3の操作 
で選択/設定ボタンをまつすぐ押すと 0— び消え、 
消去巧能になります。 


力-ド再生 にュ- 

▲▼選が設を設定 
にュー終了 

►力-ド実行 

VTR 設定 


尔な疋 


システム設定 


カスタムキ-設を 


♦戻る 




3 「カード実行」サブメニューから 

r 畔画像プロテクト oi - j を選ぶ 
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印刷したい静止画を指定する 


(プ U ント 7 —ク） 


ここでは、カード再生モードの「カード実行」サブメニューでの操作を説明します。 

•インデックス画面を表示しているときに「カード実行」サブメニューからプ U ントマークを付ける/消去し 
ます。 

•静止画を]枚表示しているときに「カード実行」サブメニューからすべてのプ U ントマークを消去します。 
•「画像設定（の ] 目1)」での操作については、参照ページをご覧ください。 


I あらかじめ静止画を記録したメモ U —力ードを入れておいてください。 


インデックス画面でプリントマークを付ける 


け 


〔カメラモード J f 再生 ( VTR ) モード J I 力ードカメラモード J 


力-ド酷 ( VTR ) モ-ド 


静止画再生中 


インデックス画面ボタンを 

巧す 



岡 

インデックス 

画面 


壑 





0488] 

-攀 


PM PBSRl PM 
▲▼選択インデックスインデックス終了 


• 目つの静止画び出るインデックス画面になる。 
プ U ントする静止画を選ぶ（「インデックス画 
面で静止画を選ぶ」（口 158) 

力ー ド再生メニューのメインメニューから 

Cr カード実行 J サブメニューを選ぶ 


4 


選択/設定ボタンをまっすぐ 

巧す 



プリンい-ク rt 


100-0143 


Mw 


麵 


M M M 
▲▼選が設を設定：に卜終了 


• けのプ U ントマークび付く。 

♦わう一度押すと、解除される。 

プリント マークを 解除するときは 

•プ U ントマークび付いている静止画を選び、3の操 
作で選択/設定ボタンをまっすぐ押すとけび消え 
ます。 



力-用生にュ-▲▼選が設を設定 
にュ-終了 

►力-ド実行 
VTF! 設定 
表示設を 
システム設定： 

カスタムキ-設を 
♦戻る 


3 


「カード実行」サブメニューから 

r 畔プリントマークけ J を選ぶ 



力-ド実行▲▼選択設を設を 
にユ-終了 

■►画象プロテクトひ- 
►■►プリン !' マ-ク rt 
♦■戻る 


が —R 刷 
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EP 刷したい静止画を指定ずる ロリントマ-ク）一つづま 


すべてのプリン トマークを 消去する 


しカメラモード ) Cj お VTR ) トド J f 力-ドカメラモ-ド J 


静止画再生中 

カード再生メニューのメインメニューから 

r カード実行 J サブメニューを選ぶ 


2 「カード実行」サブメニューから 

r プリントマークけを消'去 J を選ぶ 


• 「すべてのプ U ントマークけを消去します 
か？」と「はい」、「いいえ」の選択画面になる。 



力ード実行 ▲▼選が設を設定: 

にユ-終了 

コピ-[口♦卸 
►プリントマ—クけ全消去 
画像消ま 

♦タイトルプロテクト〇， 

■►タイトル消去 

7ォ-マット 

♦戻る 



力-偶生 メニユー ▲▼選が設を設定 
にュ-終了 

►力-ド実行 
VTF ! 設定 
表。;設定！ 

システム設を 
カスタムキ-設を 
♦戻る 


〇「はしりを選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押す。 



プリントマ-ク h 全消去 100-0143 

因43/50 


すべてのプリントマーク ft を消去しますか？ 

いいえ 

►はい 

▲▼選択設を実行にュ-終了 



• すべてのプ U ント マークび 消去される。 
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静止画再生中 


インデックス画面やカードジャンプ機能などで消 
去する静止画を 

選ぶ 



输-‘ 


[14881 
1 インデッ’ 


選択インデックスインデックス終了 


2 


♦インデックス画面で静止画を選んだときは、選 
んだ後インデックス画面を終了する。 

カード再生メニューのメインメニューから 

r カード実行 J サブメニューを選ぶ 



力-ド再生にュ- 

▲▼選が設を設定 
にユ-終了 

►力ード実行 

VTR 設を 


表示設定 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦戻る 



3 


「カード実行」サブメニューから 

r 画像消'去 J を選ぶ 



力-ド実行▲▼選が設を設を 
にュ-終了 

コピ-[口 ■►西] 

プリントマーク全消'去 
►画像消去 
♦タイトルプ□テクト &- 
■►タイトル消去 
フ主-マット 
♦戻る 


•「キャンセル」、「1枚消去」、「全消去」の選択 
画面になる。 

•誤って「画像消去などの項目を選んでしまっ 
たときなど、画像消去しないときは、「キャン 
セル」を選んで」、選択/設定ボタンをまつす 
ぐ押して < ださい。 


4 


選択画面から「1枚消去」を選び 

選が/設定ボタンをまつずぐ巧ず 



力-ド実行 

▲▼選が設を実行 
にュ-終了 

画像消去… 

…キャンセル 
►1 枚消去 
全消去 


5 


♦「この画像を消去しますか？」と「はい」、「い 
いえ」の選択画面になる。 

「はい」を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押す 



画象消‘去 1担ぶ封 


この画象を消去しますか？ 

しん、え 
►はい 

+-aii 

▲▼選択設を実行メニュ-索 


を 》>逃ぶ45言 


圍 


>静止画び消去される。 

続けて他の静止画を消去するときは+また 
はーボタンで消去する静止画を選び、「はい」 
を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押す。 

>「いいえ」を選んだときには、「キャンセル」、 

「1枚消去」、「全消去」の選択画面に戻ります。 


静止画をミ肖す（ミ肖去) 


ここでは、カード再生モードで、静止画を]枚表示しているときに「カード実行」サブメニューから]枚消去/ 
全消去する操作を説明します。 

•「画像設定 （ の]目1)」での操作については、参照ページをご覧ください。 

•あらかじめ静止画を記録したメモ U —力ードを入れておいてください。 


枚の画像を消去する （1 が消去） 


〔カメラモード ） f 再生 ( VTR ) モード J (力ードカメラモー 


力-ド酷 ( VTR ) モ-ド 
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静止画を消ず（消去）一つづを 


のすベての静止画を消去する（を消 


•表示している静止画の入っているフオルダーの中の静止画をすべて消去します。 


〔カメラモード」〔再生 ( VTR ) モーり〔力ードカメラモード) 


静止画再生中 


カード再生メニューのメインメニューから 

r カード実行 J サブメニューを選ぶ 



力-偶生 にュー ▲▼選が設を設定 
に：!-終了 

►力-ド実行 
VTF! 設定 
表。;設定！ 

システム設を 
カスタムキ-設を 
♦戻る 


2 「カード実行」サブメニューから 

r 画像消'去 J を選ぶ 



力-ド実行▲▼選択設を設定 
にュ-終了 

コピ-[因■►西] 

プリントマ-ク全消去 
►画像消去 
■►タイトルプ□テクト CHi 
■►タイトル消去 

フォ—マット 
夺戻る 


•「キャンセル」、「1枚消去」、「全消去」の選択 
画面になる。 

•誤って「画像消去などの項目を選んでしまっ 
たときなど、画像消去しないときは、「キャン 
セル」を選んで」、選択/設定ボタンをまつす 
ぐ押して < ださい。 


4 


「はい」を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押す 



議触 口 43/50 


がての画象を消去しますか？ 

[か'画象は消'去されません] 

いいえ 

►はい 

▲▼選択設を実行メニュ-終了 


画！消去 


>>>>因43/50 



•フォルダーの中の〇—(プ□テクト設定した) 
静止画を除いたすべての静止画び消去される。 
•「しル^え」を選んだとさには、「キャンセル」、 

「1枚消去」、「全消去」の選択画面に戻ります。 


3 選択画面から「全消去」を選び 

選が/設定ボタンをまつすぐ巧す 


力-ド実行 

▲▼選択設定実行 
メニユ-終了 

画像消去•一 

.... キャンセル 

1枚消去 
►全消去 



•「すべての画像を消去しますか？」と「はい」、 
「いいえ」の選択画面になる。 
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メモリーカードの静止画とカメラで撮影している映像を 
合成してテープに記録ずる (タイトルミックス） 

メモ U —カードに記録した静止画（タイトル画像）とカメラで撮影している映像を合成してテープに記録できま 
す。タイトル画像は色を変えたり、合成するレベルを調整できます。 

クレジットや特殊効果に使用でさます。 


タイトル画像を作がする 


•タイトル画像を作成するときはスト□ボ、ビデオライトは使用できません。 

•操作6で U モコンのフオトボタンを押したときは、すぐにタイトル画像び取り込まれます。 


ボタンを押しなびら電源スイッチを 

r カメラ J にする 

切 

カメラ • 0 声ま ( VTR ) 

Hiii) )) ) 口 



5 


「今タイトル画像作成」を 

選ぶ 



2 


テープ/カード切り換えスイツチを 

r テープ J にする 


6 


フォトボタンを 

浅 <巧す 


力ードテーフ 

rrnn 



3 


メニューボタンを 

巧す 


4 


カメラメニューから 


r 畔タイトルミックス J を 選ぶ 


タイトルミックス▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

ータ仆ル画像選巧 
■►タイトル画像作成 
>戻る 


「タイトルミックス」の画面になる。 


7 


び白色に点滅したあと、緑色の点灯に変わる。 


フオトボタンを 

深 <巧ず 



〇び消え、タイトル画像び取り込まれる。 
「タイトル画像作成」メニューび出る。 


が —R 刷 
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メモリーカードの静止画とカメラで撮影している映像を合成して 
テープに記録ずる (タィトルミックス）一 つづ さ 


タイトル画像のちを選ぶ 


•色の選択によっては、同じファイル番号び付くことびあります。 


1 「タイトル画像作成」メニューから「いろ選択」を #5色を選んだら 

選ぶ ^選が/設定ボタンをまっすぐ巧す 





#■> 選択/設定ボタンを上または下に押して 



ぃろ選が 


▲▼選択設を戻り ) 

。-終了 


レベルを調整する 


1 「タイトル画像作成」メニューから「レベル」を 〇調整び終わったら 

選ぶ W 選が/設定ボタンをまっすぐ巧す 




2 選択/設定ボタンを上または下に押して 

レペルを調壁する 
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メモ ij — カードに iB 録する 


►メモ U —カードに記録しないと、タイトルミックスは使用できません。 


1 


「タイトル画像作成」メニューから「記録」を 

選ぶ 


2 選択/設定ボタンを 

まつずぐ巧す 


夕仆ル画像作成▲▼選が設を設を 
メニュ-終了 

いろ選が 
ミックスレベル 
►記録 
>戻る 



タイトル画像びメモ U —力ードに記録される。 


合がずるタイトル画像を選ぶ 


ボタンを押しなびら電源スイッチを 

カメラにする 


カメラ， (I 再生 ( VTR ) 



4 


カメラメニューから 


r 畔タイトルミックス J を選ぶ 


カメラにユ- 

▲▼選択設定設定 


にュ-終了 

カメラ設定 


カスタムプリセット 


VTR 設定： 


表示設定 


システム設定： 


カスタムキ-設定 


いタイトルミックス 

♦戻る 


2 テープ/カード切り換えスイツチを 

r テープ J にする 


力ード テ-プ 

ron 


5 


•「タイトルミックス」の画面になる。 
「今タイトル画像選択」を 

選ぶ 


酸 


タイトルミックス ▲▼選択設を設定！ 
にユ-終了 

夕仆ル画像選が 
■►夕仆ル画像作成 
♦戻る 


3 


メニューボタンを 

巧す 


最大6つのタイトル画像び表示される「タイト 
ル画像選択」インデックス画面び出る。 


6 


合成するタイトルを 

選ぶ 


酸 


タイトル画像選が USR -0005 


I Canon 1 


▲▼選択設を設定： メニト 終了 


が —R 刷 
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メモリーカードの静止画とカメラで撮影している映像を合成して 
テープに記録ずる (タイトルミックス）一つづさ 


7 タイトル画像を選んだら 

選が/設定ボタンをまつすぐ巧ず 



•タイトル画像び選択され、タイトルミックスメ 
ニューにおる。 


タイトルミックスを入/切ずる 


1 撮影モード切り換えスイッチを 
固にして、撮影モードを選ぶ 



□ ••因 


(全自動モード）ではタイトルミックスは 
使用でさません。 


ミックス/スライドショーボタンを 

C J 甲す 


►/ H ミックス/ 



• 選んだタイトル画像び表示され、カメラで撮影 
している映像と合成される。 


合成した映像を動画でテープに録画する 


1スタート/ストップボタンを 

■巧す 



合成した映像を静止画でテープに録画する 



• 〇び白色に点滅したあと、緑色の点灯に変わる。 • 〇び消え、静止画撮影び始まる。 
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タイトル画像を消えないようにする 


作成したタイトル画像を誤って消去しないように、誤消去防止（プ□テクト）の設定びできます。 
♦プ□テクト設定しても、カードをフオーマツトするとタイトル画像は消去されます。 


カメラモード J 〔再生 ( VTR ) モード J 〔力ードカメラモード J 


力-ド酷 ( VTR ) モ-ド 


カード再生メニューのメインメニューから 


r カード実行 J サブメニューを選ぶ1選が/設定ボタンをまつずぐ巧ず 


4 


プ□テクトするタイトル画像を選び 


力-用生にュ-▲▼選が設を設定 
にユ-終了 

►力-ド実行 
VTF ! 設定 
表示設を 
システム設定： 

カスタムキ-設を 
♦戻る 


Canon 
O-n 

▼選択設を消去メニュー終了 


2 


「カード実行」サブメニューから 

r 畔タイトルプロテクトか ij を選ぶ 


かび出て、消去でさなくなる。 
もう一度押すと、解除される。 


力-ド実行▲▼選が設を設定: 

にュ-終了 

コピ-[因*西] 

プリントマーク rt 全消去 
画像消去 

►■►タイトルプロテクトひ- 
♦タイトル消去 
フ主ーマット 
* 戻る 


プ□テクトを解除する（消去巧能にする）ときは 
•プ□テクト設定されているタイトル画像を選 
び、4の操作で選択/設定ボタンをまっすぐ押 
すとかび消え、消去可能になります。 


3 


選択/設定ボタンをまっすぐ 

巧す 


タイトルプ□テ外 0- USR -0005 


卜 anon I 


▼選択設を設をメニト終了 


タイトルプ□テクトのインデックス画面び出る。 


が —R 刷 


171 
























































メモリーカードの静止画とカメラで撮影している映像を合成して 
テープに記録ずる (タィトルミックス）一つづさ 


タイトル画像を消去する 


•あらかじめタイトル画像を記録したメモ U —力ードを入れておいてください。 

L カメラモ-ド ） し再生 ( VTR ) トド)ドカメラモ-ド） CTiy 脚加 sa 


1 カード再生メニューのメインメニューから P 「はい」を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ 

r カード実行 J サブメニューを選ぶ d 巧す 


力-ド再生 にュ- 

►力-ド実行 

▲▼選が設を設定 
にュ-終了 

VTF! 設定 


表。;設定！ 


システム設を 


カスタムキ-設を 


♦戻る 




2 「カード実行」サブメニューから 

r 畔タイトル消'ま J を選ぶ 


• タイトル画像び消去される。 


続けて他のタイトル画像を消去するときは、選択 
/設定ボタンでタイトル画像を選び、「はい」を選 
び、選択/設定ボタンをまっすぐ押す。 

•「しん^え」を選んだときには、タイトル画像 
消去のインデックス画面に戻ります。 


力-ド実行▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

北。-[因■►国] 

プリントマ-ク A 全消去 

画像消去 

■►タイトルプロテクト〇， 

いタイトル消去 



3 選択/設定ボタンをまっすぐ 

巧す 

• タイトル画像消去のインデックス画面び出る。 
•タイトル画像を削除するときは、画面で画像 
を確認してください。 


4 消去するタイトル画像を選び 

選が/設定ボタンをまつすぐ巧す 


タイトル消去 USR-0066 

この夕仆ルを消去しますか？ 



▲▼選択設を実行にュ-終了 


•にのタイトルを消去しますか？」と「はい」、 
「いいえ」の選択画面になる。 

• 選んだタイトル画像び点滅する。 
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メモリーカードの静止画をテー7にコピーする 


メモ U —カードに記録してある静止画をテープにコピー（フオト記録）できます。 

•選んだ静止画 I ソ降のすべての静止画をテープにコピーします。 

• カー ドの静止画をテープにコピーしたときの曰付/時刻び、曰時としてテープに記録されます。 
• あらかじめ静止画を記録したメモ U —力ードと記録可能なテープを入れておいてください。 


〔カメラモード J f 再生 ( VTR ) モード J I 力ードカメラモード J 


力-ド再生 ( VTR ) モ-ド 


ボタンを押しなびら電源スイッチを「再生 ( VTR ) 」 
にし、テープ/カード切り換えスイッチを 

r カード J にずる 


カメラ[| •再生 ( VTR ) 


咖网蛇 


コ 园を ■ 


-ド 于-つ 

in ] 


2 


+または ー ボタンを 


巧してコピーずるおめの静止画を選ぶ 




> メモ IJ 一力ードに記録しているすべてをコピー 
するときは、最初の静止画を選んでください。 


5 


「実行」を選ぶ 



100-0143 

画一日お亭止 
0:02:56:00 

巧43/50 

画58分 

コピ-四♦励] • 

• キャンセル 


►実巧 

▲▼選択設を実行にユ-終了 


•画面びコピー確認画面に変わり、コピーび始まる。 
•現在画面に出ている静止画びテープにフォト 
記録 （1 枚の静止画あたり約目.己秒）され、言己 
録び終わると次の静止画の記録になります。 
メモ U —力ードの最後の静止画をフォト記録 
し終わったり、テープびお終いになると、コ 
ピーは終了します。 


6 


希望の静止画のコピ- 

巧す 


-び終わったら■ボタンを 


3 


r カード実行 J サブメニューを選ぶ 



力-用生にュ-▲▼選が設を設定 
にユ-終了 

►力-ド実行 
VTF ! 設定 
表示設を 
システム設定： 

カスタムキ-設を 
♦戻る 


4 


「力ード実行」ヴブメニューからロピー[巧 
を選ぶ 



力-ド実行▲▼選択設を設を 
にュ-終了 

にピ-[因■►西] 

プリントマ-ク全消去 
画像消去 
■►タイトルプ□テクト Oti 
■►タィトル消去 

フオーマット 

♦戻る 


「コピー[因一画]」だけの画面になる。 
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メモリーカードを初期化 (フォーマット） する 


フオーマットは、新しいメモ U —カードを使うとさや、「カードエラーです」という警告表示び出たとさに行い 
ます。また、メモ U —カード内の静止画などの情報すべてを消去するときにも行います。* 

* フオーマットを行うと、プ□テクト設定した静止画やタイトルまで、すべての情報び消えてしまいます。 

•フ オー マットして一度消去した静止画などはもとに戻せません。フ オー マットする前に確認してください。 
•アクセヴ U —キット AK - 目2日に付属の SD メモ U —カード1ソ外のメモ U —カードを使用する際には、本機で 
フ オーマツ トしてください。 


〔カメラモード J [再生 ( VTR ) モード J I 力ードカメラモード J 


力-ド酷 ( VTR ) トド 


ボタンを押しなびら電源スイッチを「再生 ( VTR ) 」 
にし、テープ/カード切り換えスイッチを 

r カード J にずる 


4 


選択画面から「実行」を選び 

選が/設定ボタンをまつすぐ巧ず 



2 カード再生メニューのメインメニューから 

r カード実行 J サブメニューを選ぶ 


•「このカードをフオーマットしますか？」と 
「いいえ」、「はい」の選択画面になる。 



力-ド再生にュ-▲▼選巧設を設定 
にュ-終了 

►力-ド実行 
VTF! 設定 
赛 女を 
システム設定 
カスタムキ-設を 
♦戻る 


3 「カード実行」サブメニューから 

r フォーマット J を選ぶ 



力-ド実行▲▼選が設定設定 
メニユ-終了 

北。-[口 ■►匈] 

プリントマ-ク全消去 
画像消去 
* タイトルプ□テク ho- 
■►タイトル消去 

►フオ-マット 
夺戻る 


•「キャンセル」、「実行」の選択画面になる。 
•誤って「フオーマット」の項目を選んでしま 
ったときなどは、「キャンセル」を選んで」、 
選択/設定ボタンをまっすぐ押してください。 


5 フ オーマツ トするとさは 

「はい」を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押す 



•フォーマットされ、すべての情報び消去される。 
•「しル^え」を選んだとさには、「キャンセル」、 
「実行」の選択画面に戻ります。 
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メモリーカードの静止画をパソコンで巧用する 

メモ U —カードに記録した静止画を、本機と US 巳接続したパソコンに取り込むことびできます。また、アクセ 
ヴ IJ ーキット AK - 目 2 日に付属のソフトを使って、画像を分類して保存したり、枠やタイトルを付けて印刷でき 
ます。 

付属の US 巳ケーブルと Canon Digital Video Solution Disk を使います。 

コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源を取ることをおすすめします。 

•パソコンの使用説明書もあわせてご覧ください。 


接続のしかた 




本機とパソコンの接続ち法やソフトのインス I -ールのしかた、使いかたなどについては Canon Digital 
Video Solution Disk ソフトウエア使用説明書をご覧ください。 


• 「コンピューター 
セツゾク [ USB ]」 と 
US 巳接続をしている 
ことを知らせる表示び 
出ます。 


( 博意 Ji 

• メモ U —力ードの静止画を読み出したり、カードへ書き込みしている（ビデオカメラのカード動作ランプび点 
滅している）とさは、次のことを必ず巧ってください。メモ U —カードのデータを破壊することびあります。 

-メモ U —カードを出したり、 USB ケーブルを絶対に抜かない。 

-ビデオカメラやパソコンの電源を切らない。 

•使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことびあります。 

• メモ U —カードとメモ U —カードから八ードディスクに読み込んで保存した静止画ま、大切な才 U ジナルの 
データファイルです。静止画のファイルをパソコンで操作するときは、まず始めに、必ずファイルをコピー 
し、コピーした静止画を使用してください。 


USB 接続をしているときは 

• 本機の電源スイッチ iU 外の操作ボタンは、使用でさません。 
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その他 


本機でメモ u —カードに記録した画像は、市販の製品により、お手持ちのパソコンに取り込むこともできます。 

• PC 力ードアダプター:パソコン（主にノートパソコン）にある PC 力ードス□ットにメモ U - 力ードを入れ 

るためのアダプター 

• FD アダプター： パソコンのフ□ッピーディスクドライブにメモ U —カードを入れるためのアダプター 



メモリーカードについて取り扱い上のご注意 

•新規にメモ U —カードを購入した際には、本機でフォーマットを行ってください。パソコンなど本機じ(外 
でフォーマットしたメモ U —カードは、正常に使えないことびあります。 

• メモ U —力ードに記録した画像などのデータは、パソコンで M 0 などの外部記憶機器や八ードディスクを使 
ってバックアップを取っておいてください。メモ U —カードの故障、静電気などにより記録したデータび 
破損したり、消えることびあります。その場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。 

•カード動作ランプび点滅中は絶対にメモ U —カードを出したり、ビデオカメラなどの電源を切ったり、ビ 
デオカメラの電源を取りはずしたりしないでください。 

• 強い磁気の発生する場所で使わないで<ださい。 

•高温、多湿の場所に放置しないでください。 

•分解しないでください。 

♦めらしたり、曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。 

•温度差のある場所へ急に移動するとカードの内部、表面に結露することびあります。結露したときは、そ 
のまま使用せず、水滴び自然に消えるまで、常温で放置してください。 

• カードの裏にある端子部分にごみや水などの異物を付着させたり、手で触れたりしないでください。 

•カードの保管、持ち運ぶとさは端子部分の保護のため、付属のケースに入れてください。 

• メモ U —カードには表裏、前後の区別びあります。正しくない方向に無理に入れないでください。破損の 
恐れびあります。 

♦ラベルをはびしたり、他のシールなどを貼ったりしないでください。目的別に使い分けるときは、ケース 
にシールなどを貼ってください。 
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電源スイツチを切り巧えてを憶えている頃目 


電源スイッチを切り換えたときでも、次の機能の設定は憶えています。電源スイッチを切り換えたときでわ、次 
の設定は覚えていますび、設定を記憶するためにはコイン型 U チウム電池び必要です。（口 33) 

〇:設定を憶えています。 X :設定を憶えていません。「」内の状態に戻ります。 


項目 

電源 スイッチを「切」にずる 

の 

カメラモード、カードカメラモード 


カメラモード 

カードカメラモード 


• プ□グラム AE モードの種類 

〇 

78 

• オートフォーカスの入/切 

X (「入」になる） 

69 

• AE シフトの設定 

〇 

88 

• シャッタースピードの設定 

X 

83、86 

• ホワイトバランスの設定 

X 

89 

• デジタルエフェクトの設定 

〇 

- 

99 

• デジタルエフェクトの入/切 

X (「切」になる） 

- 

99 

♦へッドホンの音量の設定 

〇 

— 

122 

• セルフタイマーの入/切 

X (「切」になる） 

114 

• オンスク IJ ーンの入/切 

〇 

182 

• ゼ□セットメモ IJ 一のカウンター値 

〇 

— 

]2已 

カメラメニュー、カードカメラメニュー項目の設定 

• タイトルミックス選択 

タイトルミックスの入/切 

X 

— 

170 

タイトル画像選択 

〇 

— 

169 

• デジタルズームの入/切 

〇 

68 

• 手ぶれ補正の入/切 

〇 

7已 

• 16 ： 9の入/切 

〇 

— 

36 

• 録画モードの設定 

〇 

— 

37 

• マイクの設定 

〇 

— 

72 

• 才ーディオモードの設定 

〇 

— 

38 

• 液晶画面明るさ調整/む-ファインタ-明るさ調整 

〇 

38 

• 対面撮影の設定 

〇 

76 

• オンスク IJ ーンの入/切 

〇 

182 

• ガイド表示の設定 

〇 

39 

• カードアクセスの入/切 

〇 

] 已已 

• デモモードの入/切 

〇 

39 

• 動画モード 

〇 

- 

107 

• ゼブラパターンの入/切 

〇 

91 

• ゼブラパターンレベルの設定 

〇 

91 

• ク IJ アスキャンの設定 

〇 

- 

92 


そ 

の 

他 
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電源スイッチを切 0 換えても憶えている頃目一つづを 


項目 

電源スイッチを「切」にする 

I m 

カメラメニュー、カードカメラメニュー項目の設定 


カメラモード 

カードカメラモード 


• グ IJ ップズームスピードの設定 

〇 

67 

• 八ンドルズームスピードの設定 

〇 

67 

• インターバルタイマー 

インタ- A ルタイ7-の入/切 

X 

- 

I 12 

インタ -A ルタイ 7-(D 日 t 間誠 

〇 

- 

I 12 

• カスタムプ IJ セットの設定 

〇 

97 

• カスタムキーの設定 

〇 

93 

• マイク ATT の入/切 

〇 

- 

73 

• パワーセーブの設定 

〇 

- 

63 

•] 目： 9エ IJ アマーカーの入/切 

〇 

- 

38 

• レベルメーター表示の入/切 

〇 

- 

73 

• 録画ランプの入/切 

〇 

- 

39 

• 表示文字記録の入/切 

〇 

- 

40 

• DV コント□ールの入/切 

〇 

- 

III 

• IJ モコンコードの設定 

〇 

6] 

• お知らせブヴーの入/切 

〇 

39 

• エ IJ ア/サマータイムの設定 

〇 

已4 

• 曰時設定 

〇 

已8 

• 画像サイズ 

— 

〇 

]已2 

• 画質の設定 

— 

〇 

]已2 

• 番号 IJ セットの入/切 

— 

〇 

]已3 

• シャッター音の入/切 

— 

〇 

4已 

再生 （ VTR ) モード、カード再生モード 


再生 ( VTR ) モード 

力ード再生 ( VTR ) モード 


♦へッドホン音量の設定 

〇 

- 

122 

• スピーカー音量の設定 

〇 

- 

122 

• オンスク IJ ーンの入/切 

X (「切」になる） 

182 

• ゼ□セットメモ IJ 一のカウンター値 

〇 

— 

]2已 

• データコード表示の入/切 

X (「切」になる） 

130 

• オーディオ] 2 bit 出力の選択 

X (「ステレオI」になる) 

— 

146 

• ミックスバランスの設定 

〇 

— 

146 

• サーチ選択のインデックスサーチ/ 

フォトサーチ/曰付サーチの選択 

X (「フオトサーチ」 

になる） 

— 

]26、127、128 
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項目 

電源 スイッチを「切」にする 

□□ 

VTR メニュー、カード再生メニュー項目の 設定 


再生 （VTR) モー 

|< 

力ード再生 (VTR) モード 


• 録画モードの設定 

〇 

— 

41 

• バイ IJ ンガルの設定 

X (「メイン+ヴスになる) 

— 

146 

• アフレコ入力の設定 

〇 

— 

143 

• マイクの設定 

〇 

— 

72 

• 才ーディオモードの設定 

〇 

— 

41 

• マイク ATT の入/切 

〇 

— 

73 

• AV 入力一 DV 出力の入/切 

〇 

— 

139 

• 音声 ATT の入/切 

〇 

— 

]4已 

• 液晶画面明るさ調整/ビューファインダー明るさ調整 

〇 

42 

• 再生時文字表示の入/切 

〇 

42 

• 曰付オート表示の入/切 

〇 

— 

42 

• データコードの設定 

〇 

— 

130 

• 曰時選択の設定 

〇 

129 

• カードアクセスの入/切 

〇 

] 已已 

• IJ モコンコードの設定 

〇 

61 

• お知らせブヴーの入/切 

〇 

43 

• カスタムキーの入/切 

〇 

93 

• レベルメーター表示の入/切 

〇 

— 

73 

• 録画ランプの入/切 

〇 

— 

43 

• カスタムキーの入/切 

〇 

93 

• エ IJ ア/サマータイムの設定 

〇 

已4 

• 曰時設定 

〇 

已8 


そ 

の 

他 
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電源スイッチを切 0 換えても憶えている頃目一つづを 


撮影モード切り換えスイッチを切り換える/プ□グラム AE モードを切り換える 

〇:設定を憶えています。 X :設定を憶えていません。「」内の状態に戻ります。 


項目 

カメラモード 

カードカメラモード 

m 


□ (全自動） 

にする 

プ□グラム 

AE モードを 
切り換える 

□ (全自動） 

にする 

プ□グラム 

AE モードを 
切り換える 


• プ□グラム AE モードの種類 

x( は-りになる） 

— 

X( 「才-りになる) 

— 

78 

•オートフォーカスの入/切 

X ( 「入」になる） 

〇 

X (「入」になる） 

〇 

70 

• AE シフトの設定 

(□ (全自動）では「切」になる） 

が 

〇 ネホ 

が 

Q ネホ 

88 

• ホワイトバランスの設定 

X (な-りになる） 

〇 

X (「トト」廊る） 

〇 

89 

• デジタルエフェクトの設定 

X 

〇 

— 

99 

• デジタルエフェクトの入/切 

X ( 「切」になる） 

カラ-パ-のみ使用可能 

〇 

— 

99 

• へッドホンの音量の設定 

〇 

— 

122 

• セルフタイマーの入/切 

〇 

〇 

114 

• オンスク IJ ーンの入/切 

〇 

182 

• ゼ□セットメモリーのカウンター値 

〇 

— 

]2 已 

メニユー項目の設定 

• タイトルミックスの入/切 

x ( 「切」になる） 

〇 

— 

170 

• カスタムプリセット 

が 

〇 

が 

〇 

97 

• シャッタースピードの設定 

X (「オート」になる） 

X (「オート」になる） 

83、86 

• デジタルズームの入/切 

〇 

〇 

68 

• 手ぶれ補正の入/切 

x ( 「入」になる） 

〇 

X (「入」になる） 

〇 

7 已 

• 16 ： 9 の入/切 

(□ (全自動)では「切」になる） 

が 

〇 

— 

36 

• 録画モードの設定 

〇 

- 

37 

• マイクの設定 

〇 

- 

72 

• マイク ATT の入/切 

〇 

- 

73 

• オーディオモードの設定 

〇 

- 

38 

• 液晶画面明るさ調整/ 

ビューファインダー明るさ調整 

〇 

〇 

38 

• 対面撮影の設定 

〇 

〇 

76 

• オンスク IJ ーンの入/切 

〇 

〇 

182 

• 曰時表示の設定 

〇 

〇 

6 已 

• カードアクセスの入/切 

〇 

〇 

] 已已 


* 撮影モード切り換えスイッチを因にするともとに戻ります。 

** スポットライトとサーフ&スノー、マニュアルでは、 AE シフトは操作できません。 
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項目 

カメラモード 

カードカメラモード 

□□ 


□ (全自動） 

にする 

プ□グラム 

AE モードを 
切り換える 

□ (全自動） 

にする 

プ□クづム 

AE モードを 
切り換える 


メニユー項目の設定 

• デモモードの入/切 

〇 

〇 

39 

• IJ モコンコードの設定 

〇 

〇 

61 

• お知らせブヴーの入/切 

〇 

〇 

39 

• エ IJ ア/サマータイムの設定 

〇 

〇 

已4 

• 曰時設定 

〇 

〇 

已8 

• 動画モード 

ノー7ルになる 

〇 

- 

107 

• ゼブラパターンの入/切 

〇 

〇 

91 

• ゼブラパターンレベルの設定 

〇 

〇 

91 

• グ IJ ップズームスピードの設定 

〇 

〇 

67 

♦八ンドルズームスピードの設定 

〇 

〇 

67 

• セルフタイマーの入/切 

〇 

〇 

114 

• インタ-バル 
タイ7- 

インタ- A ' ルタイトの入/切 

〇 

〇 

112 

インタ- K ルタイト雜間説 

〇 

- 

112 

• 画質の設定 

- 

〇 

] 己] 

• 番号 IJ セットの入/切 

- 

〇 

]已3 

• シャッター音の入/切 

- 

〇 

4已 


そ 

の 

他 
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液晶画面/ビューフアインダーの表巧 


液晶画面/ビューファインダーは、カメラの動作状態のさまざまな情報を表示します。 
液晶画面/ビューファインダーの情報を本機と接続したテレビにも表示できます。 


オンスク U —ン 
ボタン 



電源スイッチび「カメラ」のとさ： 

テレビ画面上での表示び不要なときはオンスク U —ンボタンを押して消 
してください。わう一回押すと表示します。 

電源スイッチび「再生 （ VTR )」 のとき： 

オンスク U —ンボタンを押すと表示し、もう一回押すと消えます。 
•カスタムキーを「オンスク U —ン」に設定しておくと、 

カスタムキーでち操作でさます。 


自動で撮る/テレビで見るとをの表示 


〇は点滅表示を示しています。 （） 内の数字は参照ページです。 



(«))(! 日一時停止 

□ 

0： 00 : 00 


画6 0分 




か圆1 


12bit 


カメラモードで □ (全自動）を選んで、テープを入れたとさの表示です。 
• U モコンコード設定とオーディオモードは、約4秒後に消えます。 

• 「表示設定」サブメニューの「レベルメーター」を「入」にしておくと、 
レベルメーターび出ます。 


ステレオ1 

m 停止 

0： 00:00:00 
画6 0分 


か圃 1 


スピーカー 
-1" 1 ■ '.1 


再生 ( VTR ) モードでテープを入れたときの表示です。 

• U モコンコードと音量表示は、約4秒後に消えます。 


ープ走行表の 


/録画 

固/因 

早送り再生/巻き戻し再生 （120) 

一時停止 

x2 ►/ ◄x2 

正方向/逆方向2倍速再生 （121) 

停止 

x1 ^/ イ x1 

正方向/逆方向1倍速再生(121) 

取出し 

卜/ィ喔 

正方向/逆方向1/3倍速再生 (121) 

再生 

II 

正方向/逆方向コマ送り再生 （ 121 ) 

►►早送り 

► II/IM 

正方向/逆方向インデックス/ 

静止画再生 （1 已 7) 

◄◄ 巻戻し 


:正方向/逆方向曰付/フォトサーチ 
(12 日、 127) 


リターン►►/イイリターン 

:ゼ□セツトメモ U —早送り/巻さ戻し 
(12 己） 

♦/ 参 II : AV インヴート録画/録画一時停止 
(140) 

e / e II ；アフレコ音声録画/録画一時停止 
( M 3) 



タイムコード（日已） 

テープ残量表示 （6 已） 

バッテリー残量表示（目己） 

^1 一 。 »|- 

リモコンコード（日 1) 

才ーディオモード （1 目 bit /12 bit ) (38) 
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効果的に® 5 とまの表示 


カメラモード 


ホワイトバランス （89) 
ズーム （67) 

プ□グラム AE の表示 (78) 


•日秒〜1日秒： 
1日秒〜1秒： 


シヤッタースピー ド/露出 ロック/ 
AE シフト（86、 88) 

絞り値 
ゲイン 

カスタムプリセットを 
使っている 

マニュアルフオーカス 



((«): 手ぶれ補正を使っている （7 己） 


お知らせタイマー（目己） 
セルフタイマーの撮影開始 
までの時間 （114) 

6秒：フオトの撮影開始から一時 
停止までの時間 （1 日 8) 


デジタルエフェクトの表示（99)」 

エリア/時刻/曰付/カスタムキ- 

(己4、己8、 93) 

フオト撮影でピント、 


一「オー ト ノエー ド 

fAM 9:20 
2002. 9. 


フ オト—！ 


〇因 


露出を固定している (108) 


録画モード （37) 

セルフタイマー/インターノりレタイマー 
(112. 1 14) 

- ND フィ ルターを 使っている 

-マイクを設定している (72) 

-才ーディオモード （12 bit / l 目 bit ) 
(38) 

-ワイドモードになっている （3 目） 
-フォト撮影 （108) 

-レベル メーター 

-アドバンストアクセサリーシューに 
別売のビデオライト、マイクまたは 
マイク□ホンアダプターび接続され 
ている 


再生 （ VTR ) モード 


才ーデイオ出力 （14 S ) - 

(ステレオ1，ステレオ2， 

ミックス/1:1，ミックス/バリアブル) 


—ヴーチをしている（126、127、 128) 

「 !◄◄ 1〜0 


ミックスバランス表示 
(146) 



ミックス/バリアブル 


1 


インデックスヴーチ （ 1 26) - 

フォトサーチ （ 1 27) /曰付ヴーチ （ 1 28) 
AV インヴートり 40) /アフレコ （ 1 43) 

カスタムキー (93) - 


データコードの表示 (129) 


ST -1 ST -2 
I - フオト サーチ 

—-オンスクりーン 
1—12 dB 

F 1.8 1 2 bit 

1 /1000 DV 入力 

AM 9:20 スピ-力- 

Lr 2002 . 9 1 _ - I, ■ I I || + 


—才ーデイオモード （12 bit /16 bit ) 
(38) 

I - DV 端テび接続されている 
り33、 137) 


—内蔵スピーカー/へッドホンの 
音量調整/レべルメーター (122) 


そ 

の 

他 
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液晶画面/ビューファインダーの表示一つづを 


カードカメラモード 


ホワイトバランス （89) — 

ズーム （目 7) - 

プ□グラム AE の表示 (78) 


シャッ タースピー ド (86) / 
露出□ック / AE シフト （88) 

綾り値 
ゲイン 

カスタムプリセットを 
使っている 

マニュアルフオー カス 

現在設定されているエリア/ 
時刻/日付 (46) 



記録する画質をファインに 
選んでいる (151) 


記録巧能枚数 (155) 

画像サイズ 

セルフタイマー （1] 4) 

力ードに書き込んでいる (155) 
ND フイ ルターを 使っている 


ピント、露出を固定している (154) 
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警告文表示備 4 秒巧表示をれます) 


エリア/即寺を 
設定してください 

世界時計のエ U アまたは日時を設定していません。世界時計のエ U アと曰時を設 
定してください（田己4、己8)。 

バッテリーパックを 
取りかえてください 

バッテ U —パックび消耗しています。十分に充電されたバッテ U —と交換してく 
ださい（の24)。 

カセットの 
誤消去防止ツマミ 
を確認してください 

カセットび録画できない状態になっています。別のカセットと入れ換えるか、力 
セットの誤消去防止つまみを REC に切り換えてください（口 30)。 

カセットを 
取出してください 

テープ保護のため、本機び動作を中止しました。カセットを取り出して最初から 
操作をやり直してください（口 29)。 

DV 入力を 
確認してください 

D V ケーブルび D V 端子にさちんと接続されていない、または接続されたデジタ 
ルビデオ機器の電源び切れています。ケーブルと端子、電源を確認して<ださい 
(m 133. 137)。 

そ 

結露しています 

ビデオカメラ内部に水滴びついている場合に表示されます。結露の項目をご覧く S 

ださい（口 ]98)。 
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液晶画面/ビューファインダーの表示一つづを 


警告文表示備4秒巧表示をれます) 


テープび最後まで巻かれています。カセットを巻さ戻す、または取り出してくだ 
さい（口 3日、119)。 


SP モード iU 外で記録された部分です。アフレコまたは A V インヴートできません 
(の] 40、143)〇 


1 6 bit または1 2 bit 4チヤンネルで記録された部分です。アフレコできません 
(m 143)。 


記録されていない部分のため、アフレコまたは A V インサートできません（口 
]40、143)。 


録画を開始した直後、ビデオヘッドび巧れているときに表示されます。必ずビデ 
オヘッドのク U - ニングをしてください（口193)。 


メモ U —カードびビデオカメラ本体に入っていません（田]己日)。 

カードがありません 


テ-プ終了です 


テープを 

確認してください 
[録配-ド] 


テープを 

確認してください 

[才 一7 ■'イオモード] 


テープを 

確認してください 
[録画していません] 


クリ- ニ ングカセットを 
使ってください 
[ヘッドよごれ] 
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警告文表示備 4 秒巧表示をれます) 


カードの 

誤消去防止ツマミ 
を確認してください 


力ードモードです 


画像がありません 


力-ドエラ-です 


力ードがいっぱいです 


ファイル名が 
イ乍ちちできません 


SD メモ U —カードび記録（書さ込み）びでさない状態になっています。 SD メモ 
リーカードの誤消去防止のつまみを記録できる状態に切り換えてください（口 
] 日日)。 


力ー ドカメラモードのときに、スタート/ストップボタンを押した場合に表示さ 
れます。テープやメモ U —力ードに静止画は記録されません。 


メモ U —力ードに再生する静止画びありません。 


メモ U —カードにエラーびあり、記録、再生でさません。 

•一時的にカードエラーび起きる場合びあります。 

「カードエラーです」の表示び4秒後に消えてび因赤色で点滅するとさは、 
電源を切り、メモ U —カードを出し入れしてください。因び緑色点灯すれば、 
そのまま記録、再生でさます。 


メモ U —カードに空き容量びありません。別のメモ U —カードと入れ換えるか、 
静止画を消去してください。 


ファイル番号やフオルダ番号び最大になった場合に表示されます。 


そ 

の 

他 
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液晶画面/ビューファインダーの表示一つづを 


警告文表示備4秒巧表示をれます) 


再生でさない画像フォーマット、互換性のない JPEG 画像、またはデータび破壊 
されている画像を再生しようとした場合に表示されます。 


プ U ントマークファイルび編集不可能な場合に表示されます（口]目3)。 

プリントマ-ク巧- 


■ メモ U —カードカバーび開いています。カバーを閉じてください。 

カードカバーが 

あいています 


メモ U —カードにタイトル画像を記録しないまま、ミックスボタンを押したとき 
【し表汀^されます。 


タイトルがありません 


この画像は 
できません 
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著作権保護信号備 4 砂巧表示をれまず) 


コピー 禁止 テー プです 
再生できません 

(本機び再生側の場合） 

著作権保護信号び記録されているテープを再生した場合、青い画面上に表示され 
ます。この表示び出るテープは再生することびできません ( m 132)〇 

コピ-禁止です 

(本機び録画側の場合） 

著作権保護信号び記録されているテープをダビング録画しようとした場合に、青 
い画面上に表示されます。この表示び出るテープは記録することびできません。 

また、アナ□グ入力時に、テレビやビデオから出力される信号び乱れている場合 
にも表示されることびあります（口] 3己、137)。 

ただし、アナ□グーデジタル変換時は、動作中、表示され続けます（の]39)。 


そ 

の 

他 
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夺ヤノンビデオシステム 



•キヤノンビデオ機器に他社製の電源関連製品（バッテリーパック、 AC アダプターなど） 

を組み合わせた場合、正しく取りがけ！5れなかったり、正常に動作しないことびあります。 
ご注意ください。 

キヤノンビデオ機器と他社製の電源関連製品を組み合わせてお使いになって生じた事故 
や故障につきましては保証いたしかねますのであ!5かじめご了承ください。 
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r7=n 


L_UU 



電源 カプラー 
DC -920 


バッテリーパック 
BP - 900シ iJ -ズ 



カーバッテリー 

アダブタ ー CB -920 (近日発売) 


コンパクトパワー 
アダブター CA - 920 


吕 

吕 



fTri 




\J 



デュアルバッテリー 
チヤージヤー/ホルダー 
CH -910 


バッテリーパック 
BP - 900シ iJ -ズ 


S ビデオケーブル S -1 曰日 


ステレオビデオケーブル STV -2 曰 ON 



ビデオデッキ 


DV ケーブル CV -1 曰 0 F / CV -2 曰 OF 



またはマルチメディアカード 八。、ノ-| V 


USB ケーブル IFC - 300 PCU 


本機で動作を確認しているメモ U- 力ード （2002 年1月現抵 

マルチメディアカード1 み 

サンディスク （SanDisk ) 社製： 8MB 、] 目 M 巳、 32M 巳、 64M 巳 の 

日立製作所社製： ] 目 M 巳、 32M 巳、 64MB 他 

SD メモリーカード 

松下電器産業社製： 8M 巳、]目 MB、32M 巳、目 4M 巳 
東芝社製： 32M 巳、目 4M 巳、1 28 M 巳 

サンディスク （SanDisk ) 社製： 8MB 、] 目 M 巳、 32M 巳、目 4M 巳 
• ただし、すべてのメモ U —力ードの動作を保証するものではありません。 

このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンのビデオ機器をお求めの際は、 

を cl パ#同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。 

お。が0 

記載内容は、20日2年目月現在のものです。 
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取り扱い上のごを意 


ビデオカメラやカセツトを使うとさは次のことに注意してください（使用したカセツトはケースに収納してくださ 
い）。 


液晶画面やビューファインダーを 
つかんで、本機を持ち上ばない 



高温、を湿の場所に放置しない 

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の場所に製 
品を放置しないでください。 



強い磁気の巧生する場所で®わない 

テレビや携帯電話の近くやテレビ塔の近くなど、強い 
電波や磁気を発生する場所での撮影は避けて < ださ 
し、画面びゆびんだり、ノイズび入ることびあります。 



太陽や強いライトにレンズを向けない 

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に太陽や 
強いライトに向けないでください。また輝度差の大さ 
な被写体にカメラを向けたまま放置しないでください。 



ホコリや砂のをい場巧では®わない 

ホコ U や砂のつきやすい場所での使用、保存は避けて 
ください。レンズにホコ U や砂びつくのを防止するた 
めに、使用後は必ずレンズキヤップをつけてください。 



照明器具に注意ずる 

照明器具を使うとさは、器具から発生する熱に十分注 
意してください。 



分解しない 

分解して内部に触れないでください。正常に作動しない 
ときは、キヤノンサービスセンターにご相談ください。 



振動や衝撃を与えない 

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品はてい 
ねいに取り扱ってください。 



極端な温度是にさ5さない 

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち込むと、製 
品内部に水滴（結露）び生じることびあります。温度差の 
ある場所へ移動するときは、事前にカセットを本体から取 
り出してください。万一、結露び起さたとさは、「結露につ 
いて」（193ページ）の指示にしたびってください。 



192 















ビデオぺツドをクリーニングする 


液晶画面/ビューファインダーに「ク U —ニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることびありま 
す。また、テレビ番組はきれいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面びおかしくなったり、画像全体び 
青くなったりすることびあります。これは、ビデオヘッドのミちれび原因です。きれいな画像を撮影したり見るた 
めに約2日時間使ったら、市販の乾式のへッドク U —ニングカセツトを使ってビデオへッドをきれいにしてくだ 
さい。 


正常な画像 ビデオヘッドが巧れているとまの画像 



へツドクリーニングするときは 

•湿式のク U —ニングカセツトは使用しないでください。故障の原因となることびあります。 


日常のお手入れ/巧管上のご注意 


大切なビデオカメラやビデオカセット、カードをより長くお使いいただくために、曰常のお手入れや保管ち法に 
は十分ま意してください。 


お手入れ 

製品の巧れは乾いたやわらかい布で軽く而いてくださ 
い。化学ぞうさんやシンナーなどの使用は、製品を傷 
めることびあるのでおやめ < ださい。 



レンズはいつををれいに 

レンズの表面にホコ U や巧れび付いていると、オート 
フォーカスびうまく動作しないことびあります。レン 
ズを常にされいに保つようにしてください。最初にブ 
□アーでレンズ表面のゴミ、ホコ U を取り除さ、それ 
から汚れを店\さ取るようにしてください。 



長期巧巧わないとまは 

製品を長期間ご使用にならない場合は、ホコリびかな 
<、湿度の低い、3日で1^ツ下の場所に保管してください。 



各部のチェック 

長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮影の前に 
は、各部の動作をチェックしてください。 



液晶画面について 

•巧れたときは市販の眼鏡ク U —ナー（布製）などで拭いてください。 

•温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴びつくことびあります。柔らかい乾いた布で拭いてください。 
•寒冷地などで本機び冷え切っている場合は、電源を入れた直後は液晶画面び通常よりかし暗くなります。内部 
の温度び上びると、通常の明るさになります。 
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ビューファインダーのお手入れ 

ビューファインダー内部のゴミを取り除く 
1ビューファインダーを引き出してから上げる 


2 


保護カバーを取りはずす 


〇綿棒などを差し込み、ガラス部のゴミを取り除く 


4 保護カバーを取り付けて、ビューファインダー 
を元の位置に戻す 

•ガラス部の表面は傷つさやすいので、ごを意 
<ださい。 
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こんなとをは 


故障かな？と思っても、修理に出す前にもう一度確認してください。 

特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続わ確認してください。点検しても直らないときは、ご購 
入の店、またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。 


こんなとをには 

考え!5れる原因 

ど5するの？ 

参照ページ 


電源び入5ない。 

バッテ U —パックび消耗している。 

十分に充電したバッテリーパックと交換する。 

24 



スタンバイレバーび□ックになって 

スタンバイレノ（一をスタンノ くイにする。 

63 



いる。 





バッテ U —パックび正し<装着され 

バッテ U —パックを正しく装着し直す。 

24 

電 


ていない。 




違中で電源が切れる。 

バッテ U —パックび消耗している。 

十分に充電したバッテリーパックと交換する。 

24 



撮影一時停止状態び5分上続いた。 

をラー度電源を入れる。 

63 


グリップ カバーを 開いても 

バッテ U —パックび消耗している。 

十分に充電したバッテリ~パックと交換する。 

24 


カセット入れび動かない。 

グ U ップカバーび完全に開いていない。 

止まるまで開く。 

29 

源 

カセット入れび動作中に 

バッテ U —パックび消耗している。 

十分に充電したバッテ U - パックと交換する。 

24 


止まって動かない。 

本機び故障している。 

サービスセンターにご相談ください。 

裏表紙 


液晶画面/ビューファイ 

ンダーがついたり消えた 

りをくり返す。 

バッテ U —パックび消耗している。 

十分に充電したバッテ U - パックと交換する。 

24 


操作ボタンを押してら 

電源び入っていない。 

電源を入れる。 

62 


動かない。 



119 



カセットび入っていない。 

カセットを入れる。 

29 


電源ランプび点滅し液晶 

画面/ビューファイン 

ダーに「む」び点滅する。 

バッテ U —パックび消耗している。 

十分に充電したバッテ U - パックと交換する。 

24 

撮 

電源ランプが点滅し液晶 

ビデオカメラの内部に水滴び付いた。 

結露の項目をご覧ください。 

198 

影 

画面/ビューファイン 




時 

ダーに「田」が点滅する。 




巧 

生 

時 

電源ランプび点滅し液晶画 

面/ビューファインターに 

「カセットを取り出してく 

ださい」が点滅する。 

保護機能び働いている。 

カセットを一度取り出して、入れ直す。 

29 


リモコンび動作しない。 

本機と IJ モコンの IJ モコンコードび異 

メニューで U モコンコードを 

61 



なるかメこューで IJ モコンセンサーを 

止めている（液晶画面/ビューファイ 

ンダーに「&頓」び出ている）。 

r か圆 1」または 「か圆 2」にする。 




U モコンの電池び消耗した。 

新しい電池と交換する。 

34 


液晶画面/ビューファイ 

カメラモードになっていない。 

電源スイッチを「カメラ」にし、 

62 

撮 

影 

ンダーに映像び映5ない。 


テープ/カード切り換えスイッチを「テー 

プ」にする。 


時 


スタンバイレバーび□ックになって 

スタンバイレノ（一をスタンバイにする。 

63 



いる。 




そ 

の 

他 
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こんなとをは一ごづを 


こんなとさには 

考え5れる原因 

ど5ずるの？ 

参照ページ 

「エリア/日時を設定して 

世界時計のエ U アまたは曰時び設定 

世界時計のエ U アと曰時を設定するか、新 

33 

ください」が表示される。 

されていないか、コイン型 U チウム 

しいコイン型 U チウム電池 CR 202己と交 

已4 


電池び消耗している。 

換し、曰付/時刻を設定し直す。 

已8 

スタート/ストップボタ 

電源び入っていない。 

電源スイッチを「カメラ」にし、 

62 

ンを巧しても、録画しな 


テープ/カード切り換えスイッチを「テー 


い。 


プ」にする。 



カセツトび入っていない。 

カセットを入れる。 

29 


テープび終わっている（液晶画面/ 

テープを巻さ戻すか、新しいカセットを入 

29 


ビューファインダーに「画 END」 

び点巧している）。 

れる。 

119 


カセツトび録画でさない状態になってい 

別のカセットと入れ換えるか、カセットを 

29 


る（液晶画面/ビューファインダーに 

「西」び点滅する)。 

録画でさる状態に切り換える。 

30 


カメラモードじ(外になっている。 

電源スイッチを「カメラ」にし、 

テープ/カード切り換えスイッチを「テー 

プ」にする。 

62 

ピントび合わない。 

ピントの自動調整び苦手な被写体で 

手動でピントを合わせる。 

70 


ある。 




ビューファインダーの視度び合って 

視度調整レノ（一で画像びはっさり見えるよ 

31 


いない。 

うに調整する。 



レンズび巧れている。 

最初にブ□アーでレンズ表面のゴミ、ホコ 

U を吹さ除いた後で、レンズを傷付けない 

よラに、乾いた柔らかい巧で軽く巧いて、 

汚れを取り除く。（ティッシュペーパーは 

使わないでください。） 

193 

録画ランプが点滅しない 

メこューで録画ランプ「切」を選んだ。 

メニューで録画ランプを「入」にする。 

39 

キラキラ光っていたり、 

CCD のスミア現象で故障ではありま 


81 

極端に明るい被写体(一部 

に高輝度な部分がある被 

写体)を撮影すると、縦に 

帯が出る。 

せん。 



ビューファインターの画 

像びはっきりしない。 

視度調整レノ（一で調整していない。 

視度調整レバーで調整する。 

31 

再生ボタンを押してち再 

電源び入っていない、または再生 

電源スイッチを「再生 （VTR)」、 テープ/カー 

119 

生しない。 

(VTR) モード!;>(がになっている。 

ド切り換えスイッチを「テープ」にする。 



カセツトび入っていない。 

カセットを入れる。 

29 


テープび終わっている（液晶画面/ 

ビューファインダーに「画 END」 

び点灯している）。 

テープを卷さ戻す。 

119 

テレビに画像び出ない。 

メニューで 「AV 入力 一 DV 出力」び 

メニューで 「AV 入力 一 DV 出力」を r 切」 

139 


「入」になっている。 

にする。 
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こんなとをには 

考え6れる原因 

ど5するの？ 

参照ページ 


テープは回っているが、 

テレビのテレビ/ビデオ切り換えス 

テレビ/ビデオ切り換えスイッチをビデオ 

123 


テレビに再生画像び出な 

イッチびビデオにセットされていない。 

にセットする。 


再 

い。 

ビデオへッドびミちれている。 

市販の乾式のへッドク U —ニングカセット 

でビデオへッドをク U —ニングする。 

193 

生 


コピー禁止テープを再生またはダビ 

再生またはダビング録画を中止してくださ 

132 

時 


ング録画しようとしている。 

い。 

187 

再生画像は出るが、内蔵 

スピーカーの音量調整び「切」にな 

選択/設定ボタンで調整する。 

122 


スピーカーか5音び出な 

っている。 




い。 





メモリーカードが入5な 

メモ U —力ードの向さび正しくな 

正しい向さでメモ U —力ードを入れるか、 

]已0 


い 

い。 

新しいメモ U —力ードを入れる。 



メモリーカードに|己録で 

すでにメモ U —力ードの容量 

不要な静止画を消ましてか5撮影する。 

]6已 


さない。 

いっぱいに記録している。 





フオーマットされていないメモ U — 

フオーマットしてか5メモ U —カードを使 

174 



カードを使っている。 

ラ。 




メモ U —力ードび入っていない。 

メモ U —カードを入れる。 

]已0 

力 


番号び最大になっている 

メニューで番号リセットを「する」に設定 

]已3 


(ファイル名び作成でさない)。 

して、新しいメモ U —カードを入れる 


I 


SD メモ U —カードの場合、メモリ 

SD メモ U —力ードを記録できる状態に切 

150 

使 


一力ードび記録できない状態になっ 

り換える。 



ている。 



メモリーカードの再生が 

カード再生モード外になってい 

電源スイッチを「再生 （VTR)」、 テープ/ 

]已6 

用 

でをない。 

る 0 

カード切り換えスイッチを「カード」にす 


時 



る 0 



メモ U —力ードび入っていない。 

メモ U —カードを入れる。 

]已0 


静止画を消去できない。 

静止画びプ□テクト設定されている。 

プ□テクト設定を解除する。 

162 



SD メモ U —力ードの場合、メモ IJ 一 

SD メモ U —力ードを記録できる状態に切 

]已0 



カードび記録でさない状態になって 

り換える。 




いる。 




因が赤色で点滅する。 

力ードエラーになっている。 

電源を切る。 

メモ U —カードを出し入れする。それでむ 

点滅び続く場合は、フォーマットする。 

]已0 


カメラモードで電源を入れる 

手ぶれ補正機能を安定して動作させ 




と、数秒間レンズび振動する。 

るためです。故障ではありません。 



そ 

レンズ内部に気泡ができ 

ごくまれに飛行機や高い山などでは、 



の 

る。 

レンズ内部に気泡び発生することびあ 



他 


りますび、故障ではありません。気泡 

は、通常約]週間程度で消えますび、 

気圧や使用状況により変わります。 




そ 

の 

他 


本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音やノイズ、静電気などにより液晶画面/ビューファイン 
ダーに通常でない文字び出たり、正常に動作しないことびあります。このような場合は、電源およびコイン型 U 
チウム電池をいったん取りはずし、しばらくしてから取り付け直して、操作してください。 
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こんなとをは一ごづを 


結露について 

夏季、よく冷えたビールを コップに ミ主ぐと、 コップ 
の表面に水滴びつくことびあります。この現象を結 
露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用 
すると故障の原因になりますのでミ主意してくださ 
い。 


使い始めるには 

水滴び消えるまでの時間は、周囲の環境によって 
多少異なりますび、約]時間程度です。電源を入れ 
て、液晶画面/ビューファインダーの田や電源ラ 
ンプび点滅しなくなっても、念のためさらに]時間 
くらい放置してください。 


結露したとまは？ 

電源ランプび点滅して、本機は自動的に停止します。 
液晶画面/ビューファインダーに「結露しています」 
び約4秒間表示され、田び点滅します。カセットび 
入っている場合は、「結露しています」のあとで、 
「カセットを取出してください」び表示され、国び 
点滅します。 



•カセットび入っている場合は、すぐに取出して、 
カセット入れを開いたまま乾燥した所に置いて 
ください（結露したときは、電源スイッチと力 
セット取り出し機能のみ働きます)。結露したと 
きは、カセットを本体に入れようとしても入り 
ません。カセットをそのまま中に放置すると、 
テープを傷める可能性びあります。 


こんなとをにはご注意 

• 寒い所から急に暖かい所に移動したとさ 



• 寒い部屋を急に暖房したとさ 



• 湿度の高い部屋の中 



品） 

結露を防ぐためには 

•温度差のある場所へ急に移動するとさは、事前 
にカセットを取り出し、ビデオカメラをビニー 
ル袋に入れて密閉してから移動します。ビデオ 
カメラび移動先の温度と同じになってから袋か 
ら取出すと、結露を防ぐことびできます。 


•夏季、冷房のさいた部屋から急に温度や湿度の 
高い所に移動したとさ 
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巧かでほうとを 


本製品は、海外でもお使いになれますび、次のことにごを意ください。 

テレビでの再生 

•録画したビデオカセットを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採用している NTSC 方式（カラー受 
信ち式の1つ）で、映像/音声入力端子のついたテレビび必要になります。 

NTSC ち式は(下の国/地域で採用されています。 

日本放送出版協会発行「世界のラジオとテレビジョン] 988」による 



♦アメリカ合衆国 
♦エクアドル 
♦カナダ 
♦キユバ 
参グアム 
参大韓民国 
♦チ U 
参ド三二力 
•トリニダ-ド • トノロ' 
♦ニカラグア 
♦バ三 ユー ダ 


参プエルトルコ 
参ベネズエラ 
参ぺルー 
♦米領サモア 
♦ボ U ビア 
•グアテマラ 
♦グリーンランド 
♦コスタリカ 
♦コ□ンビア 
♦ス U ナム 
♦セントルシア 


•八イチ 
•パナマ 
•バハマ 
•バラノ（ドス 
•三ヤンマー 
•フイリピン 
•ホンジュラス 
•三ク□ネシア 
•メキシコ 
•台湾 


バッテリーパックの巧電 

コンパクトパワーアダプター CA -920 は、 AC ] 日日〜 24 日 V 已0/6 日 Hz までの電源に接続できます。 ただし、 
電源コンセントの形状び異なる国/地域では、変換プラグアダプターび必要になります （1 つの国の中でわ地域 
によってコンセントの形状び異なる場合びあります)。 


変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。 


■おかの電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

S 

つ 

ン 

セ 

ン 

の 

# 

1 

0 

〇 

卜 

の 

形 

状 

0 

• • 


© 

(••り 

① 

変 

換 

2 

多 

不要です 

jJlg. 

E _1 

nfln 

© 

〇 

り。り 

し V Vj 

因 


主な国名と®用するプラグの種類（参考資料) 


•北米 


アメ IJ 力合衆国 

A 

カナダ 

A 


•ヨー□ッパ 

アイスランド 

C 

アイルランド 

C 

イギ IJ ス 

B . BF 

イタ IJ ア 

C 

オースト IJ ア 

C 

オランダ 

C 

ギリシャ 

C 

スイス 

C 

スウェーデン 

C 

スペイン 

A . C 

デン7—ク 

C 

ドイツ 

C 

ノ J レウ ェー 

C 

八ンガ U — 

C 

フィンランド 

C 

フランス 

C 


ベルギー 

C 

ポーランド 

B . C 

ポルトガル 

B . C 

ルーマニア 

C 


•アジア 

インド 

B . じ BF 

インドネシア 

C 

シンガポール 

B . BF 

ス IJ ランカ 

B . C . BF 

タイ 

A . BF . C 

大韓民国 

A . C 

帷人獻麵 A . B . 

BF . じ S 

ネパール 

C 

パキスタン 

B . C 

バングラデイシュ C 

フイ IJ ピン 

A . BF . S 

ベトナム 

A . C 

香港特別行政区 

B . BF 

マカオ特別行政区 B . C 

7レー■シア 

B . BF . C 


•オセアニア 


オーストラ IJ ア 

S 

グアム 

A 

タヒチ 

C 

トンガ 

S 

ニュージーランド 

S 

フイジー 

S 


•中南米 

アルゼンチン 

BF . C . S 

つ□ンビア 

A 

ジャ7イカ 

A 

チ IJ 

B . C 

八イチ 

A 

パナマ 

A 

バ八マ 

A 

プエルトルコ 

A 

ブラジル 

A . C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A . C 

メキシコ 

A 


•中近東 


イスラエル 

C 

イラン 

C 

クウェート 

B . C 

ヨルダン 

B . BF 


•アフリカ 

アルジェ IJ ア A . B . BF . C 

エジプト 

B . BF . C 

カナ IJ ア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

B . C 

ヴンビア 

B . BF 

タンヴニア 

B . BF 

南アフ IJ 力共和国 

B . じ BF 

モヴンビーク 

C 

モ□ッコ 

C 


そ 

の 

他 
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巧証書と アフターサービス 


• 本機の保証は日本国内を対象としています。万一海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦 
<ださい。 


保証書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入 

されていることをお確かめのうえ、大切に保存してく 

ださい。 

ア フターヴー ビス 

製品の保証について 

1本製品び万一故障したとさは、本製品と保証書をご 
持参のうえ、ご購入いただいた販売店またはキヤノ 
ンサービスセンターにご相談ください。 

2保証期間内でわ保証の対象にならない場合わありま 
す。詳しくは保証書に記載されている保証内容のご 
案内をご覧ください。 

保証期間はご購入曰より]年間です。 

3保証期間経過後の修理は原則として有料となりま 
す。なお、運賃等の諸経費は保証期間内でわお客様 
にご負担いただくことびあります。 

4本製品などの不具合により録画されなかった場合の 
付随的損害（録画、録音に要した諸費用および得べ 
き利益の損失など）については、保証致しかねます。 


修理料金について 

7修理料金は故障した製品を正常に修復するための技 
術料と修理に使用する部品代との合計金額からなり 
ます。 

修理見積につさましては、窓□で現品を拝見させて 
いただいてから概算をお知らせいたします。なお、 
お電話での修理見積依頼につさましては、おおよそ 
の仮見積になりますので、その旨ご承知おきくださ 
い。 


修理を依頼されるとさは 

己修理品をご持参いただくとさは、不具合の見本とな 
るビデオカセットを添付するなどしたうえ、不具合 
の内容/修理箇所を明確にご指示<ださい。 


補修用性能部品について 

6ビデオカメラ補修用性能部品（製品の機能を維持す 
るために必要な部品）の保有期間は、製造の打ち切 
り後8年です。従って期間中は原則として修理をお 
受けいたします。なお、故障の原因や内容によって 
は、期間中でも修理び困難な場合と、期間後でも修 
理び可能な場合びありますので、その判断につさま 
してはご購入店、またはキヤノンサービスセンター 
にお問い合わせください。 
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まな仕様（型式： XV2) 


システム 

回転2へッドへ U カルスキヤン 

DV 方式（民生用デジタル VCR SD 方式） 

映像記録ち式： 

デジタルコンポーネント記録 

音声記録ち式： 

PCM デジタル記録 ] 目 bit (48 kHz /2 ch ) 
1 2 bit (32 kHz /4 ch ) 

信号ち式： 

NTSC 方式準拠 

使用可能ビデオカセット： 

Miniiv のついた S 二 DV カセット 

テープ速度： 

約] 8.8] mm / 秒 （ SP モード時） 

約] 2.己目 mm / 秒 （ LP モード時） 

録画/再生時間： 

8日分 （8 日分テープ使用時/ SP モード時） 

12日分 （8 日分テープ使用時/ LP モード時） 

早送り/巻き戻し時間： 

約2分20秒 （60 分テープ使用時） 


撮像素子： ] /4型 3 CCD 、 総画素数41万画素 X 3 

有効画素38万画素 X 3 


イタ晶画面： 

2.己型 TFT カラー液晶（約20万画素） 

ビューファインダー： 

日.44型 TFT カラー液晶（約] 8万画素） 

マイク： 

ステレオエレクトレットコンデンサーマイク 

レンズ： 

f 二 4.2 〜 84 mm 

F =1 .目〜 2.9 電動20倍ズーム 

レンズ構成： 

10群12枚 

フィルター取付径： 

己 8 mm 

焦点調整： 

TTL 自動焦点、マニュアル調整巧 

最短撮影距離： 

ワイド端 1 cm 、 ズーム全域 ] m 

色温度切り換え： 

フルオート（セット、屋内、屋外付） 

最低被写体照度： 

日.7己ルクス （1/8 ス□-シヤッター時） 

推奨被写体照度： 

1日日ルクス(上 

被写体照度範囲： 

日.7己〜]日万ルクス 

絞り： 

オートアイ U スサーボ方式 

手ぶれ補正機能： 

光学式 

記録カード： 

SD メモ U —カード、マルチメディアカード 

カード記録画素数： 

1488 X 1 128. 640 X 48 日画素（ピクセ;!レ） 

カード記録フオーマット： 

DCF 準拠、 Exif 2.2 準拠*、 DPCF 対応（静止画のみ) 

画像圧縮ち法： 

静止画 ： JPEG (ファイン、スタンダード） 

力ー ド記録枚数** 

(8 M バイトの SD メモ U —カードの場合） 

1488 X 1 128 

ファイン約目枚、スタンダード約]日枚 

640 X 480 

ファイン約47枚、スタンダード約93枚 


* このビデオカメラは 、 Exit 2.2 媛称 「Exif Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、ビデオカメラとプ i 
U ンターの連携を強化した規格です 。 Exif Print 対応のプ U ンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を 
活かし、それを最適化して、よりされいなプ U ント出力び得られます。 

** この数値は撮影条件や被写体によって変わります。 
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まな仕様（型式： XV2) —つづま 


入-出力端子（レベル/インピーダンス） 

映像端子*: 03.5 mm 4極ミニジャック、 ] Vp - p /7 己0 


S 映像端子： 

4ピン DIN 

輝度信号：] Vp - p /7 己0色信号：日.28目 Vp - p /7 己0 

US 巳端テ： 

DV 端テ： 

音声端テ*: 

mini - 巳 

マルチコネクター、 IEEE 1394 準拠 

出力時： 4服 m (47 I < Q 負荷時）/ SkCUU 下 

入力時： OdBv (471<0負荷時）/471<0 (音声 ATT 入） 

-lOdBv (471<0負荷時）/471<0 (音声 ATT 切） 

マイク端子： 

-3 己服 V (6 日日0マイク使用時）/己. 6 kO (マイク ATT 入） 

-己己服 V (6 日日0マイク使用時）/己 . SkO (マイク ATT 切） 

へツドホン端子： 

U モート麵子： 

03.己 mm ステレオミニジャック 

02.己 mm LANC 対応 

電源その他 

電源電圧： 

消費電力： 

DC 7.2 V 

ビューファインダー使用時：約 4.8 W (録画中、 AF 合焦時） 

液晶画面使用時：約日. 7 W (録画中、 AF 合焦時） 

動作温度： 

外形寸法： 

撮影時総質量： 

日で〜4日で 

118 x 1 36 x 306171171 (幅 X 高さ X 奥行き） 

約 1.27 l<g (パ'ッテ U — パック巳 P -9] 己、レンズキャップ、レンズフード、 
コイン型 U チウム電池、ビデオカセット3日分用、メモ U - 力ード SDC -8 M 
含む） 

本体質量： 

約 


* 映像端子と音声端子は共用です。 
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内蔵スピーカー _ 
夏時間 


ノーマル（マイク） . 


バッテ U —パック：残量表示 
-お電_ 


曰付サーチ_ 

曰付-時刻 
ビデオへッドのク U —ニング_ 


ビューファインダー 


ピント合わせ 


明るさ調整 
お手入れ_ 
視度調整_ 


ファイル番号の U セット_ 

フオトヴーチ_ 

ノ’オト}取景ジ_ 

フ オー 7ツト_ 

プ U ントマーク_ 

フレームモード_ 


プ□テクト（メモ U - 力ード）_ 

へツドホン_ 

巧遠 

ボイス（マイク）_ 

ホワイトバランス_ 


マイク端テ_ 

マニュアルモード（撮影モード） 

ミラー_ 

メニュー _ 


メモ U —カード：入れかた_ 

:画質_ 

:記録する_ 


モヴイク_ 


リモコン_ 

U モコンコード 
レベル メーター 
レンズキャップ 
レンズフード_ 


録画チェック/録画サーチ 

露出□ック_ 

□ーアングル撮影_ 


ワイド（テレビ] 6 : 9) 
ワイプ_ 


AE シフト_ 

AV インヴート_ 

Av モー ド(撮影 モー ド） 

DV コント□-ル_ 

DV 端テ_ 


の-1方式_ 

LANCO (ランク） U モート端テ 
LP モード 


ND フィルター_ 

S 1- 映像端テ_ 

SP (標準）モード_ 

Tv モード（撮影モード)_ 

V 下 R ストップ_ 

16 ： 9 


デジタル：エフェクト_ 

: バー IX _ 

データコード_ 

手ぶれ補正機能_ 

電源：家庭用コンセント 
:バッテ U - パック 
:電源スイッチ_ 

動画モード_ 

トレイ J レ 


タイトルミックス_ 

タイム〕ード_日己、12已、 

対面撮影_ 


再生：テープ_ 

:メモ1」一力ード_ 

再生（V下 R) モード_ 

撮影び終わったら_ 

撮影する_ 

i 取款 if — 卜_ 

ヴ— Oil 乂ノ —t— 卜け取景ジモ —r^) _ 

兰脚を使って撮る_ 

色相_ 

視度調整_ 

シャッタースピード_ 

シャープネス_ 

消去（メモリーカード）_ 

シ□ク □ _ 

ストラップ_ 

スト□ボモーシヨン_ 

スポットライトモード（撮影モード）_ 

スライドシヨー_ 

ス□—シャッター_ 

ズーム_ 

静止画を見る（メモ U- 力ード）_ 

世界時計_ 

接続：テレビで見る_ 

:ほかのビデオへ録画する_ 

:ほかのビデオやテレビの画像を録画する 

セットアップレベル_ 

セピア_ 

ゼブラパターン_ 

ゼブラパターンレベル_ 

セルフタイマー_ 

ゼ□セットメモリー_ 

□ (全自動）モード_ 

選択/設定ボタン_ 


海外で使つとき_ 

カスタムキー_ 

カスタムプ U セット_ 

カセットを入れる/出す_ 

カメラデータ_ 

カメラモード_ 

カラーゲイン_ 

カラーパー_ 

力ード再生 （ VTR ) モード _ 

力ードカメラモー■ド_ 

クリアスキヤン_ 

グ I 」ップベルト_ 

警告文表示_ 

結露_ 

広角_ 

コピー：メモ U —力ードーテープ 
こんなとをは 


アイカップ_ 

アート_ 

アナ□グーデジタル変換_ 

アナ□ワ人力_ 

アフターサービス_ 

アフレコ_ 

インターバルタイ7— ^ 

インデックス画面_ 

インデックスサーチ_ 

ウインドカット（マイク）_ 
液晶画面の明るさ調整_ 

エリア_ 

お知らせタイマー_ 

才ートフエード_ 

オートモード（撮影モード) 

才ーノ くーラップ_ 

音声を切り換える_ 

音量調整_ 




親 


夕行 


そのほか 


サ行 


八巧 


ア巧 


その他 


2 4 2 
2已7 


54883831937843712729 
622已93936已207巨07267呂 



80917307137936 

84713223723793 


489己34274 
062722600 


7 2 6 
6 8 7 


9694280巨7167已42407676432已74 




4已8 3 


1已1巨巨78693扫96030扫已呂6已已2339099127 

一—一—一— - . — . — - . — - . — - . — - . — . — . — - . — - . — . — I 


9379927巨6422己883已 
99922690已已9389679 


249己03286288909062 
3033041已2733307042 

- I —一—一— 2 . —一—一—一— - - - -1 — -1 —一—一— 


203 




























































































































































ゾニュー索引 


操作からメニューび探せます。 


ァ巧 

サブメニュー 

カメラ 

再生 

( VTR ) 

力ード 

カメラ 

力ード再生 
( VTR ) 

アフレコするち法（音声/マイク）を変える 

一 VTR 設定 


〇 



インターバル撮影をする 

カメラ設定 

〇 




液晶画面 ( LCD ) の明るさを調整する 

- 表示設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

エ U ア/サマータイムを変える 

- システム設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

才ーデイオモード （12 bit / l 郎け）を変える 

一 VTR 設定 

〇 

〇 



お知らせブヴーを入/切する 

- システム設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

オンスク U —ンを入/切する 

- 表示設定 

〇 


〇 


音声入力 ATT を入/切する 

一 VTR 設定 


〇 



力巧 

サブメニュー 

カメラ 

再を 

( VTR ) 

力ード 

カメラ 

力ード再生 
( VTR ) 

画像を消まする 

- カード実行 




〇 

カードアクセスを入/切する 

- 表示設定 

〇 


〇 

〇 

カードか5テープへコピーする 

- カード実行 




〇 

カードに記録する画質を選ぶ 

- カード設定 



〇 


カードに記録する画像サイズを選ぶ 

- カード設定 



〇 


カードをフォーマツトする 

- カード実行 




〇 

ガイド表示を選ぶ 

- 表示設定 

〇 


〇 


カスタムキーの設定表示を入/切する 

- 表示設定 


〇 


〇 

カスタムキーを設定する 

- カスタムキー設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

カラーゲインを調整する 

- カスタムプリセット 

〇 


〇 


ク U アスキヤンを使ラ 

- カメラ設定 

〇 




グリツプズームスピードを選ぶ 

- カメラ設定 

〇 


〇 


ヴ巧 

サブメニュー 

カメラ 

再生 

( VTR ) 

力ード 

カメラ 

力ード再生 
( VTR ) 

再生時の文字表示を入/切する 

- 表示設定 


〇 


〇 

色相を調整する 

- カスタムプリセット 

〇 


〇 


シャープネスを調整する 

- カスタムプリセット 

〇 


〇 


シャッター音を入/切する 

- カード設定 



〇 


セットアップレベルを調整する 

-► カスタムプリセット 

〇 


〇 


ゼブラノ くターンレべ>1レを調整する 

- カメラ設定 

〇 


〇 


ゼブラパターンを入/切する 

- カメラ設定 

〇 


〇 


セルフタイマーを使ラ 

— カメラ設定 

〇 


〇 
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夕巧 

ヴブメニュー 

カメラ 

再生 

( VTR ) 

力ード 

カメラ 

力ード再ち 
( VTR ) 

タイトルミックスを使う 

- タイトルミックス 

〇 




タイトル画像を消去する 

- カード実行 




〇 

タイトル画像を消えないようにする（プ□テクト） 

- カード実行 




〇 

対面撮影の設定（ミラー/ノーマル）を変える 

- 表示設定 

〇 


〇 


デジタルズームを入/切する 

カメラ設定 

〇 




データコードの曰時の表示を選ぶ 

- 表示設定 


〇 


〇 

データコードの表示内容を選ぶ 

- 表示設定 


〇 



手ぶれ補正を入/切する 

- カメラ設定 

〇 


〇 


デモモードを入/切する 

- 表示設定 

〇 


〇 


動画モードを選ぶ 

- カメラ設定 

〇 




ナ巧 

サブメニュー 

カメラ 

再生 

( VTR ) 

力ード 

カメラ 

力ード再生 
( VTR ) 

曰時を設定する 

- システム設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

曰時（データコードで表おする）を選ぶ 

- 表示設定 


〇 


〇 

八巧 

サブメニュー 

カメラ 

再生 

( VTR ) 

力ード 

カメラ 

力ード再生 
( VTR ) 

バイ U ンガルの設定を変える 

一 VTR 設定 


〇 



パワーセーブの項目を選ぶ 

一 VTR 設定 

〇 




番号（静止画ファイルの） U セットを入/切する 

- カード設定 



〇 


八ンドルズームスピードを選ぶ 

カメラ設定 

〇 


〇 


曰付の自動表示を入/切する 

- 表示設定 


〇 



ビューファインダーの明るさを調整する 

- 表示設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

表示文字記録を入/切する 

- システム設定 

〇 




プ U ントマークを全消去する 

- カード実行 




〇 

プ U ントマークを付ける 

- カード実行 




〇 

ホワイトバランスを設定する 

- カメラ設定 

〇 


〇 


マ行 

サブメニュー 

カメラ 

再生 

( VTR ) 

力ード 

カメラ 

力ード再生 
( VTR ) 

マイクの音質を選ぶ 

一 VTR 設定 

〇 

〇 



マイク ATT を入/切する 

一 VTR 設定 

〇 

〇 
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メニュー索引一つづを 


ラ巧 

サブメニュー 

カメラ 

再生 

( VTR ) 

力ード 

カメラ 

力ード再生 
( VTR ) 

U モコンコードを変える 

- システム設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

レベルメ-夕-表示を人/切する施晶画面/む-ファインダ-） 

- 表示設定 

〇 

〇 



録画モードを変える 

一 VTR 設定 

〇 

〇 


〇 

録画ランプを入/切する 

- システム設定 

〇 

〇 


〇 

その他 

サブメニュー 

カメラ 

再生 

( VTR ) 

力ード 

カメラ 

力ード再生 
( VTR ) 

16 : 9 を使う 

- カメラ設定 

〇 




16 : 9 エ U アマーカー表示を入/切する 

- 表示設定 

〇 




AE シフトを設定する 

- カメラ設定 

〇 


〇 


AV 入力^ DV 出力を入/切する 

一 VTR 設定 


〇 



AV 端テを使ラ 

一 VTR 設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

DV コント□ールを入/切する 

- システム設定 

〇 
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Cation 

キヤノン株式を社 
キヤノン販売が式をな 

干1 08-8011 東京都港区港南2 -16-6 


製品の取り扱い方法、および修理に関する相談窓口 


製品名 お問い合わせ 

XV2 キヤノン販売お客様相談センター 

(全国共通番号） ^,0570-01-9000 該当 S 号區 

受付時間：平日9:日日〜2日:日日± •日-祝日]日:日日〜17:日日 

(1 月]曰〜]月3曰を除く） 

お電話びつなびりましたら音声ガイダンスに従ってデジタルビデオカメラの 
該当番号<66>をお話しください。音声認識後、商品担当者におつなざします。 

全国64ヶ所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。なお、 
PHS • 海外からの電話をご使用のちは、日 3-34 已己 -93 己3をご利用くださし、。 

※音声対応 システム. 受付時間-該当番号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめ 
ご了承ください。 

《電話回線の状態等によっては、正しく音声認識でさない場合びあります。 

その場合でをオペレーターにおつなざいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ち 
<ださい。 


この使用説明書は]日日％再生紙 
を使用しています。 


PUB. DIJ-124A 


© CANON INC 2002 
DY8-9010-090-001 


PRINTED IN JAPAN 








